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1 Einleitung

Die Innenministerien des Bundes und der Lander betreiben den Standard Xlnneres zum Datenaustausch
innerhalb bzw. mit der Innenverwaltung. Der Standard beinhaltet die Fachmodule XMeld fur das Melde-
wesen, XAuslander flr das Auslanderwesen und XPersonenstand fiir das Personenstandswesen. Dabei
sind die ,Wesen* der Innenverwaltung durch regelmaflige Dateniibermittlungen miteinander verflochten.
So ubermitteln beispielsweise die Standesamter Informationen Uber Geburten an die Meldebehérden,
und die Meldebehdrden Gbermitteln Informationen an die Auslanderbehérden. Daher missen viele Ver-
fahren der Verwaltung nicht nur einen, sondern mehrere Xlnneres-Fachmodule implementieren.

Fir einen 6konomischen Betrieb der Verfahren ist eine moglichst hohe Einheitlichkeit der verschiedenen
XInneres-Fachmodule wiinschenswert.

Mit dem XOV-Handbuch' werden Regeln, Empfehlungen und Bausteine zur technischen Ausgestaltung
von XML-basierten Standards der 6ffentlichen Verwaltung definiert. Neben allgemeinen Pflichten fir den
Betreiber (z. B. betreffend die Veroffentlichung von Standards im XRepository) definiert das XOV-Hand-
buch auch Regeln fur den Aufbau der Schemata eines Standards und bietet fachunabhangige Basisda-
tentypenDatentypen, z. B. fur lateinische Zeichen und die Grundstrukturen einer Nachricht (Basisnach-
richt). Die Xlnneres-Fachmodule XMeld, XAuslander und XPersonenstand sind in ihren aktuellen Fas-
sungen XOV-konform, d. h., sie erfiillen alle im XOV-Handbuch definierten MUSS-Regeln.

Um eine moéglichst hohe Interoperabilitat zwischen den Verfahren der Innenverwaltung zu erreichen, ist
eine Uber XOV hinausgehende Harmonisierung (Standardisierung) der Fachmodule der Innenverwal-
tung sinnvoll. Zu diesem Zweck hat der Arbeitskreis | der Innenministerkonferenz (AK |) die Projektgrup-
pe Standards der Innenverwaltung (PG Standard) eingesetzt, deren Aufgaben seit 2016 von der Steue-
rungsgruppe des AK | wahrgenommen werden. Die Steuerungsgruppe hat unter anderem die Aufga-
be, fachliche Vorgaben aus unterschiedlichen Bereichen der Innenverwaltung zu vereinheitlichen und
damit einheitliche technische Losungen zu erméglichen. Fir deren Umsetzung in Datenstrukturen des so
genannten XInneres-Basismoduls? ist das Expertengremium des Basismoduls (EG Basismodul) unter
Leitung der KoSIT zustandig. Das vorliegende Xinneres-Basismodul bildet auf technischer Ebene eine
Klammer vor den Fachmodulen der Innenverwaltung, d. h. im Basismodul werden gemeinsam genutz-
te Komponenten definiert und gepflegt, die dann ihrerseits durch die Fachmodule verwendet werden.
So werden dauerhaft einheitliche technische Lésungen bei den das Xlnneres-Basismodul nutzenden
Fachmodulen und weiteren Standards geschaffen.

Abbildung 1.1. Entwicklung einheitlicher Losungen fiir die Innenverwaltung

Das Xlnneres-Basismodul wird von der Koordinierungsstelle fur IT-Standards (KoSIT) herausgegeben.

"Handbuch zur Entwicklung XOV-konformer Standards, Version 2.3:13.0.7. Online verfiigbar unter ht t ps: / / www. xoev. de/
de/ handbuch
2Bis zur Version 5 wurde das XInneres-Basismodul als XInneres berzeichnet.
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Das Xlnneres-Basismodul erfiillt alle Regeln des XOV-Handbuchs in der Version 2.3.13.0.17.

1.1 Allgemeine Definitionen

In diesem Abschnitt werden Definitionen aufgefiihrt, die in mehr als einem Kontext des Basismoduls
verwendet werden.

Sammelnachricht
Eine ,Sammelnachricht® ist eine einzelne Nachricht eines Fachmoduls, in der Daten zu mehreren
Fachvorgangen (Einzelfélle bzw. Datenséatze) enthalten sind. Die Einzelfélle bzw. Datensatze wer-
den durch sich wiederholende Datenstrukturen innerhalb dieser einen Nachricht beschrieben. Die
verschiedenen Einzelfalle bzw. Datensatze einer einzelnen Sammelnachricht kénnen voneinander
unabhangig verarbeitet werden.

Ursprungsnachricht
Eine ,Ursprungsnachricht” ist eine Nachricht, auf die in einer anderen Nachricht Bezug genommen
wird.

1.2 Inhalte

Das Xlnneres-Basismodul 4+125.11 beschreibt eine Menge von fachlichen und technischen Datentypen
und Konzepten, deren maschinell verwertbare Reprasentation in verschiedenen Schemadateien verof-
fentlicht wird. Die Tabelle 1.1 auf Seite 2 stellt die zu dieser Version gehdrigen Schemadateien voll-
sténdig dar. Da aufgrund des modularisierten Versionierungskonzepts (Details siehe Abschnitt 1.5 auf
Seite 5) des Xlnneres-Basismoduls die Datentypen und Konzepte unabhangig voneinander versio-
niert und in einer XIinneres-Basismodul-Version ,nur‘ zusammengefasst werden, stellt die Tabelle 1.1
auf Seite 2 fir jede Schemadatei klar, welche Version der Schemadatei im Xlnneres-Basismodul
1125.11 zu verwenden ist.

Tabelle 1.1. Ubersicht iiber die im XIlnneres-Basismodul 4125.711 enthaltenen Schemadateien

Schemadatei Version Beschreibung

xinneres-auslandsanschrift.xsd 5 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Darstellung
des Druckbilds einer Auslandsanschrift in XML definiert.

xinneres-azrnummer.xsd 3 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Ubermittlung
der AZR-Nummer definiert.

xinneres-basisnachricht.xsd 67 In dieser Datei werden die Datentypen fir eine einheitliche
Nachrichtenstruktur definiert.

xinneres-behoerde.xsd 67 In dieser Datei werden die Datentypen flir eine Behdrde
definiert.

xinneres-codes-gemeindeverzeichnis. | 3 In dieser Datei wird der Code-Datentyp flir den amtlichen

xsd Gemeindeschlussel definiert.

xinneres-datum.xsd 2 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Ubermittlung
von Datumsangaben definiert.

xinneres-geschlecht.xsd 1 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Ubermittiung
von Geschlechtsangaben definiert.

xinneres-idnr.xsd 2 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Ubermittlung
der Identifikationsnummer einer Person definiert.

xinneres-kommunikation-xsd 5 In-dieser Datei-wird-der-Code-Datentyp-fiir die Erreichbar-
keit-definiert:

xinneres-lichtbild.xsd 3 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Ubermittlung

von Lichtbildern definiert.
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Schemadatei Version Beschreibung

xinneres-meldeanschrift.xsd 5 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Darstellung
der Meldeanschrift in XML definiert.

xinneres-nachrichtentypen.xsd 67 In dieser Datei werden Typen definiert, die fur Nachrichten

im Xlnneres-Basismodul verwendet werden.

xinneres-name.xsd

4 In dieser Datei werden die Datentypen fir die Darstellung
von unstrukturierten Namen in XML definiert.

xinneres-postanschrift.xsd

5 In dieser Datei werden die Datentypen fiir die Darstellung
einer postalischen Inlandsanschrift definiert.

xinneres-quittung.xsd

45 In dieser Datei werden die Nachrichten und Datentypen fir
eine Quittung von Sachverhalten definiert.

xinneres-rueckweisung.xsd

56 In dieser Datei werden die Datentypen fur die Riuckwei-
sung von Nachrichten definiert.

xinneres-weiterleitung.xsd

67 In dieser Datei werden die Datentypen fir die Weiterleitung
von Nachrichten definiert.

1.3 Verbindlichkeit

In Tabelle 1.2 auf Seite 3 wird fiir jede im XInneres-Basismodul 1125.71 definierte Schemadatei die
Beschlusslage der einschlagigen Gremien (AK | der Innenministerkonferenz, PG Standard (bis Ende
2015), Steuerungsgruppe (seit 2016), Steuerungsgremien der Xlnneres-Fachmodule) hinsichtlich ihrer
Verbindlichkeit fir die Verwendung durch die XInneres-Fachmodule dargestellt.

Das Xlnneres-Basismodul versteht sich dartiber hinaus auch als Angebot fir andere Standards der
Innenverwaltung, wie bspw. XWaffe und XhD.

Tabelle 1.2. Ubersicht iiber die im XIlnneres-Basismodul 4125.11 enthaltenen Schema-Dateien

Schemadatei

Beschlusslage zur Verbindlichkeit

xinneres-meldeanschrift.xsd

Der AK | hat sich wahrend der 115. Sitzung daflr ausgesprochen, in den
Projekten XAuslander, XMeld und XPersonenstand einheitlich diese, in
XMeld und dem DSMeld festgelegte Gliederung der Anschrift zu verwen-
den (Beschluss zu TOP 2.3, Ziffer 4). Dieser Beschluss wird im Xlnne-
res-Basismodul durch den Datentyp Mel deanschri ft abgebildet. Die
Nutzung der Mel deanschri f t ist damit verbindlich fiir XAuslander,
XMeld und XPersonenstand.

xinneres-auslandsanschrift.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeirdten der XIlnneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen Daten-
typ fiir die Ubermittlung des Druckbildes einer Anschrift im Ausland zu
entwickeln und in den oben genannten Xlnneres-Fachmodulen zu ver-
wenden. Dieser Beschluss wird im Xlnneres-Basismodul durch den
Datentyp Ausl andsanschri ft. Druckbi | d abgebildet. Die Nutzung
der Ausl andsanschri ft. Druckbi | d ist damit verbindlich fir XAus-
lander, XMeld und XPersonenstand.

Xxinneres-name.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeiréaten der Xinneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen Daten-
typ fiir die Ubermittlung von Namen in unstrukturierter Form zu entwi-
ckeln und in den oben genannten Xlnneres-Fachmodulen zu verwen-
den. Dieser Beschluss wird im XInneres-Basismodul durch den Datentyp

Al | genei ner Nane abgebildet. Die Nutzung des Datentyps Al | genei -

Einleitung
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Schemadatei

Beschlusslage zur Verbindlichkeit

ner Nane ist damit verbindlich fiir XAuslander, XMeld und XPersonen-
stand.

xinneres-basisnachricht.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeirdten der Xlnneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, eine ein-
heitliche Nachrichtenstruktur zu entwickeln und in den oben genannten
XInneres-Fachmodulen zu verwenden. Dieser Beschluss wird XInne-
res-Basismodul durch den Datentyp Nachr i cht . Gabgebildet. Die
Nutzung des Datentyps Nachr i cht . @Gist damit verbindlich fiir XAus-
lander, XMeld und XPersonenstand. Anmerkung: Der Datentyp | dent i -
fi kation. Erei gni s ist von dem Beschluss nicht abgedeckt und hat
rein empfehlenden Charakter.

xinneres-weiterleitung.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeiréten der Xinneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen ein-
heitlichen Prozess fiir die Weiterleitung von Nachrichten zu entwickeln
und in den oben genannten Xlnneres-Fachmodulen zu verwenden. Ent-
sprechend sind in XInneres in dem Kapitel ,Weiterleiten von Nachrich-
ten® ein Prozess sowie die zugehdrigen Nachrichten und Datenstrukturen
beschrieben. Die oben genannten Xinneres-Fachmodule werden hier-
durch nicht verpflichtet, in allen fachlichen Prozessen Nachrichten weiter-
zuleiten. Sofern jedoch in einem fachlichen Prozess Nachrichten weiter-
geleitet werden, sind der im Xlnneres-Basismodul definierte Prozess und
die zugehdrigen Datenstrukturen anzuwenden.

xinneres-postanschrift.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeiréaten der Xinneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen Daten-
typ fur die Ubermittlung von postalischen Inlandsanschriften zu entwi-
ckeln. In ihrer 16. Sitzung (29. August 2013) hat sie beschlossen, dass
ein strukturierter Datentyp auf Basis der Mel deanschri ft entwickelt
werden soll. Die Nutzung des Datentyps Post al i schel nl andsan-
schri ft istin den XIinneres-Fachmodulen XAuslander, XMeld und
XPersonenstand nur dann zuldssig, wenn Angaben zur Anschrift aus-
schlief3lich der Adressierung dienen.

xinneres-rueckweisung.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeiréten der XInneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen ein-
heitlichen Prozess fiir die Riickweisung von Nachrichten zu entwickeln
und in den oben genannten Xlnneres-Fachmodulen zu verwenden. Ent-
sprechend sind im XInneres-Basismodul in dem Kapitel ,Zurlickweisen
von Nachrichten® ein Prozess sowie die zugehdérigen Nachrichten und
Datenstrukturen beschrieben. Die Rickweisung von Nachrichten in den
oben genannten Xlnneres-Fachmodulen darf ausschlieflich unter Ver-
wendung der im Xlnneres-Basismodul definierten Prozesse und Nach-
richten erfolgen.

xinneres-quittung.xsd

Die PG Standard hat sich in ihrer 12. Sitzung (20. August 2012) in Uber-
einstimmung mit den Anderungsbeirdten der Xlnneres-Fachmodule
XAuslander, XMeld, XPersonenstand dafiir ausgesprochen, einen ein-
heitlichen Prozess fur die Quittung von Sachverhalten zu entwickeln und
in den oben genannten XInneres-Fachmodulen zu verwenden. Entspre-
chend sind im XInneres-Basismodul in dem Kapitel ,Fristen fir die Guil-
tigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel” ein Prozess sowie die
zugehdorigen Nachrichten und Datenstrukturen beschrieben. Eine Quit-
tung von Sachverhalten darf in den oben genannten Xlnneres-Fachmo-
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Schemadatei Beschlusslage zur Verbindlichkeit

dulen ausschlieBlich unter Verwendung der im XInneres-Basismodul defi-
nierten Prozesse und Nachrichten genutzt werden. Die XInneres-Fach-
module werden hierdurch jedoch nicht verpflichtet, in allen fachlichen
Prozessen Sachverhalte zu quittieren.

xinneres-geschlecht.xsd Die Steuerungsgruppe hat in ihrer 11. Sitzung (Herbst 2021) die Nutzung
einer gemeinsamen Codeliste zu Geschlechtsangaben mit Wirksamkeit
zum 01.11.2022 fir alle XInneres-Fachmodule beschlossen.

1.4 Einbindung in Xinneres-Fachmodule

Die in dieser Spezifikation definierten Schemadateien befinden sich jeweils in einem eigenen Namens-
raum. Die Einbindung in die XInneres-Fachmodule erfolgt daher per XML-Schema-Import (xs: i nport ),
wie in Abbildung 1.2 beispielhaft dargestellt. Die in dem Bild genannten Versionsbezeichnungen der
Schemata sind nur als Beispiel zu verstehen. Entscheidend ist, dass die Schemata in unterschiedlichen
Namensradumen (Namespaces) liegen. Die unterschiedlichen Namensrdume reprasentieren die unter-
schiedlichen organisatorischen und fachlichen Zustandigkeiten.

Abbildung 1.2. Einbindung in XIlnneres-Fachmodule

Um das Ziel der Bereitstellung von einheitlichen, technischen Lésungen und damit eine Reduktion
der Umsetzungsaufwande in den Standardisierungsbereichen Auslanderwesen, Meldewesen und Per-
sonenstandswesen zu erreichen, ist es erforderlich, dass die Xlnneres-Fachmodule zu jedem Zeit-
punkt dieselbe Version des Xinneres-Basismoduls verwenden. Andernfalls missten die Fachverfah-
renshersteller, die mehr als ein XIlnneres-Fachmodul implementieren, verschiedene Versionen des Xln-
neres-Basismoduls unterstiitzen. Die Nutzung von neuen oder geanderten Komponenten aus dem Xln-
neres-Basismodul in den XIinneres-Fachmodulen (XAuslander, XMeld und XPersonenstand) ist daher
Gegenstand der Abstimmung der beteiligten Standardisierungsbereiche in der Steuerungsgruppe.

1.5 Versionierung

Um bei Anderung an dem Xlnneres-Basismodul den Anpassungsbedarf fiir die Fachverfahrensherstel-
ler zu minimieren, wird im XInneres-Basismodul eine modularisierte Versionierung angewendet. Uber
die individuelle Versionierung der Schemadaten stellt die modularisierte Versionierung sicher, dass sich
Schemadateien bei einem Versionswechsel des Xinneres-Basismoduls nur dann andern, wenn es tat-
sachlich Anpassungsbedarf an den in der Schemadatei enthaltenen Datentypen und Nachrichten gege-
ben hat. Uber die Unterscheidung zwischen Versions- und Fassungsanderung kénnen zudem redaktio-
nelle Anderungen an den Schemadateien durchgefiihrt werden, ohne Anderungserfordernisse auf Sei-
ten der Verfahrenshersteller hervorzurufen.

Far die modularisierte Versionierung werden die einem fachlichen oder technischen Konzept zugehdri-
gen Datentypen und Nachrichten im XIinneres-Basismodul innerhalb eines individuell versionierten UML-
Pakets definiert und gepflegt. Durch die der XOV-Methodik entsprechende Generierung von Schemada-
teien anhand des UML-Fachmodells werden die einem Konzept zugehoérigen Datentypen und Nachrich-
ten in einer Schemadatei zusammengefasst und unabhangig von den tbrigen Bestandteilen des Xinne-
res-Basismoduls versioniert. Eine Version des Xlnneres-Basismoduls besteht daher aus einer Menge
von Schemadateien in einer jeweils exakt festgelegten Version (siehe Tabelle 1.1 auf Seite 2).

Die Versionsnummer des Xinneres-Basismoduls besteht aus einer Zahl, die bei jeder Art von Anderung
um eins gegeniber der Vorgangerversion hochgezahlt wird. Die Version einer Schemadatei setzt sich
zusammen aus einer im Namespace der Schemadatei berlicksichtigten Versionsnummer und einer nicht
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im Namespace beriicksichtigten Fassung. Sofern an einer Schemadatei ausschlieRlich redaktionelle
Anderungen, d. h. Anderungen ohne Auswirkung auf die Semantik der Datentypen und Nachrichten,
durchgefiihrt werden, wird eine neue Fassungsnummer vergeben. In allen anderen Fallen wird eine
neue Versionsnummer vergeben.

Abbildung 1.3. Fiktive, beispielhafte Entwicklung des Xinneres-Basismoduls

In Abbildung 1.3 ist eine fiktive Entwicklung des Xlnneres-Basismoduls dargestellt, die das im XInne-
res-Basismodul verwendete Versionierungskonzept illustrieren soll:

XInneres(-Basismodul) Version 1

Die Meldeanschrift und die Auslandsanschrift werden jeweils in der Version 1.0 verwendet.
XInneres(-Basismodul) Version 2

Es wird eine redaktionelle Anderung an der Meldeanschrift, z. B. Anderung der Dokumentation,
durchgefiihrt. Dies fiihrt zu einer Anderung der Fassung und damit zur Verwendung der Meldean-
schrift in der Version 1.1. Der in der Schemadefinition verwendete Namespace bleibt unverandert.

Es werden keine Anderungen an der Auslandsanschrift durchgefiihrt. Die Auslandsanschrift wird
entsprechend mit unveranderter Version verwendet.

Die unstrukturierte Namensdarstellung wird neu in das XIinneres-Basismodul aufgenommen. Es wird
die Version 1.0 der Schemadefinition verwendet.

XInneres(-Basismodul) Version 3

Eine inhaltliche Anderung an der Auslandsanschrift wird durchgefiihrt. Dies fiihrt zu einer Anderung
der Version und damit zur Verwendung der Auslandsanschrift in der Version 2.0. Der in der Schem-
adefinition verwendete Namespace andert sich von .../auslandsanschrift/1in .../auslandsanschrift/2.

Es werden keine Anderungen an der Meldeanschrift und der unstrukturierten Namensdarstellung
durchgefiihrt. Beide werden entsprechend in unveranderter Version verwendet.

1.6 Verwendung von SchlUsseltabellen

Schlusseltabellen sind ein wichtiges Hilfsmittel zur eindeutigen Benennung und Klassifikation von Daten.
Die Einigung von Kommunikationspartnern auf eine vollstdndige und abschlielende Liste der zu Uber-
mittelnden Sachverhalte und ihrer Bezeichnung ist ein wesentlicher Beitrag zur Gewahrleistung einer
hohen Datenqualitat. Schiiisseltabellen werden in der Datenverarbeitung daher seit langem bei der Uber-
mittlung und Speicherung von Daten genutzt. Fir statistische Zwecke sind sie von besonderer Bedeu-
tung. Daruber hinaus sind Schllisseltabellen ein Mittel zur Herstellung von semantischer Interoperabili-
tat, insbesondere in der fachibergreifenden Datenubermittiung.

1.6.1 Gemeinsam genutzte Schlisseltabellen — Nutzungstyp 1 (Ver-
bindlich)

Die Xlnneres-Fachmodule XAuslander, XMeld und XPersonenstand verfolgen das Ziel, Schlisselta-
bellen mdglichst gemeinsam zu nutzen. Das bedeutet, dass in der produktiven Datenlibermittlung
zu einem bestimmten Zeitpunkt von allen drei XInneres-Fachmodule ein und dieselbe Version einer
Schlusseltabelle verwendet wird. Dies ist nur fir Schliisseltabellen moglich, fir die

« einheitliche fachliche Anforderungen an die enthaltenen Werte existieren,

+ ein einheitlicher Umgang mit nicht in der Schisseltabelle enthaltenen Werten vereinbart werden kann
und
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+ in denen Anderungen entweder mit mindestens 15 Monaten Vorlauf angekiindigt werden oder in
denen Anderungen erst nach mindestens 15 Monaten in der Datenlibermittlung beriicksichtigt werden
mussen.

Fir diese gemeinsam genutzten Schliisseltabellen werden Codedatentypen bereitgestellt, deren Nut-
zung dazu flhrt, dass von allen XInneres-Fachmodulen eine Version der Schllsseltabelle verwendet
wird (Nutzungstyp 1 ) Ergeben sich Anderungen an der zu nutzenden Version dieser Schliisseltabelle,
hat dies eine Anderung des entsprechenden Codedatentyps zur Folge. Dies fiihrt zu einer neuen Version
der entsprechenden Schemadatei des Xlnneres-Basismoduls, die dann durch die XInneres-Fachmodu-
le einzubinden ist. Um sicherzustellen, dass fir die gemeinsam genutzen Schlisseltabellen von allen
XInneres-Fachmodulen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein und dieselbe Version genutzt wird, ist es
erforderlich, dass die Uberarbeitete Schemadatei des Xlnneres-Basismoduls von allen Xlnneres-Fach-
modulen zum selben Zeitpunkt produktiv gesetzt wird. Die dafir erforderliche Koordinierung zwischen
den Betreibern der Xlnneres-Fachmodule erfolgt im Rahmen des Expertengremiums Basismodul.

In der folgenden Tabelle sind die gemeinsam genutzten Schlusseltabellen (Nutzungstyp 1) dargestellit.
Die Nutzung dieser Schlisseltabellen bzw. der entsprechenden Codedatentypen ist fur die Xlnne-
res-Fachmodule verbindlich. Die Nutzung von Xlnneres-Fachmodul-spezifischen Schlisseltabellen und
Codedatentypen in diesen Bereichen ist nicht zuldssig.

Schliisseltabelle Codedatentyp
Grund der Riickweisung (Abschnitt A.3.2) Abschnitt 4.1.7.9
Nachrichtentypen Xlnneres (Abschnitt A.3.3) Abschnitt 4.4.3

1.6.2 Gemeinsam genutzte Schlisseltabellen — Nutzungstyp 3 (Ver-
bindlich)

Neben den in Abschnitt 1.6.1 behandelten SchlUsseltabellen, bestehen weitere Schlusseltabellen, fir die
eine gemeinsame Nutzung derselben Version verbindlich vorgesehen ist, fiir die jedoch die Einhaltung
eines Vorlaufs von mindestens 15 Monaten aufgrund Abhangigkeiten zu rechtlichen Bestimmungen nicht
zugesichert werden kann.

Fur diese Art der gemeinsam genutzten Schlisseltabellen werden Code-Datentypen im Xinne-
res-Basismodul oder der XOV-Bibliothek® bereitgestellt, deren Nutzung dazu fihrt, dass von allen Xin-
neres-Fachmodulen dieselbe Schlusseltabelle verwendet wird. Die Version wird in Code-Datentypen
nicht vorbestimmt (NutzungstypNutzungsart 3° ), sondern bei der Datentbermittlung jeweils die Code-
listenversion, die im XRepository als giiltig-gekennzeichnete-Version,aktuell” verwendet(gem. Status

Aktualitét), ,Endfassung” (Metadaten"Gtiltig-ab"-und-"Gtittig-bis"gem. Status Fassung) und giiltig (gem.
,Glltigkeit) gekennzeichnet ist. Sofern mehr als eine Codelistenversion laut der genannten Metadaten

gliltig erscheint, ist diejenige mit dem jlingsten Einstellungsdatum (gem. ,angelegt am®) zu nutzen.

In der folgenden Tabelle sind die gemeinsam genutzten Schlisseltabellen (NutzungstypNutzungsart 3)
dargestellt. Die Nutzung dieser Schlisseltabellen bzw. der entsprechenden Code-Datentypen ist fur die
Xlnneres-Fachmodule verbindlich. Die Nutzung von XInneres-Fachmodul-spezifischen Schlusseltabel-
len und Code-Datentypen in diesen Bereichen ist nicht zulassig.

Codelisten-Kennung® Codedatentyp

urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit Code. Konmuni kat i on. Kanal Type

S|ehe Codelistenhandbuch-1.1Codelisten-Handbuch 1.2.1, Abschnitt 2.2. ,Einbindung von Codelisten*
stehe das Spezifikationsdokument zur XOV-Bibliothek (https://www.xoev.de/de/bibliothek)
Ssiehe Codelistenhandbuch-1-1Codelisten-Handbuch 1.2. 1, Abschnitt 2.2. ,Einbindung von Codelisten”

Einleitung © Koordinierungsstelle fiir IT-Standards, Bremen Xlnneres-Basismodul 25.11 / draft


https://www.xrepository.de/details/urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit
https://xoev.de/schemata/basisnachricht/unqualified/g2g/1_1/xoev-basisnachricht-unqualified-g2g_1.1.xsd
https://www.xoev.de/de/bibliothek
mail
Hervorheben
Änderungen im Zusammenhang mit der Aktualisierung der XInneres-Basisnachricht

mail
Hervorheben
Änderungen im Zusammenhang mit der Aktualisierung der XInneres-Basisnachricht

mail
Hervorheben
Änderungen im Zusammenhang mit der Aktualisierung der XInneres-Basisnachricht


Seite 8

Codelisten-Kennung® Codedatentyp
urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlechtde:kosit:codeliste: Abschnitt 2.9.2Code. Ver zei chni s-
verzeichnisdienst di enst Type
urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlecht Abschnitt 2.9.2

@Jede Kennung stellt einen Link auf die jeweilige Codeliste im XRepository dar.

1.6.3 Weitere Schlisseltabellen (Empfehlung)

Das Xlnneres-Basismodul stellt neben den oben genannten gemeinsam zu nutzenden Schlisseltabel-
len einen Katalog von Schlisseltabellen zur Verfiigung, die zwar die Anforderungen an eine gemeinsam
genutzte Schlisseltabelle nach obiger Definition nicht erflillen, die aber im Bereich der Innenverwaltung
eine groRRe Bedeutung haben und daher in den Xinneres-Fachmodulen zur Ubermittlung der entspre-
chenden Sachverhalte genutzt werden sollten.

Die fur diese Schlisseltabellen bereitgestellten Codedatentypen legen zwar die zu verwendende Schlis-
seltabelle Uber deren Kennung eindeutig fest, lassen aber die konkret zu nutzende Version der Schlls-
seltabelle offen. Sofern die Xlnneres-Fachmodule diese Schlusseltabellen verwenden, sollten sie die
im XInneres-Basismodul bereitgestellten Codedatentypen entweder direkt einbinden oder aber mittels
Vererbung eigene Codedatentypen ableiten und dabei ggf. die zu nutzende Version der Schlisseltabelle
festlegen.

Codelisten-Kennung® Codedatentyp
urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefix Abschnitt 3.1.10.5
urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.behoerdenschluessel Abschnitt 3:1.10.6
urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags Abschnitt 2.1.3

&Jede Kennung stellt einen Link auf die jeweilige Codeliste im XRepository dar.

1.6.4 Methodik der Bereitstellung und Nutzung von Schlisseltabel-
len

Im Xlnneres-Basismodul werden Schliisseltabellen entsprechend der im XOV-Handbuch im Kapitel
»,Nutzung von Codelisten“ beschriebenen Methodik verwendet. Das heif3t im Wesentlichen:

» Die im XInneres-Basismodul verwendeten Schllsseltabellen werden im XRepository und im Format
OASIS Genericode vertffentlicht. Soweit wie moglich werden hierbei bereits im XRepository verof-
fentlichte Schlusseltabellen wiederverwendet.

» Schlusselwerte werden im XInneres-Basismodul mit Hilfe von Datentypen tGbermittelt, die entweder als
Typ1- oder als Typ3-Codedatentyp der XOV-Methodik von dem XOV-Datentyp Code abgeleitet sind.

Alle im Xlnneres-Basismodul dargestellten Code-Datentypen sind technisch als Restriction Gber den
Datentyp Code aus dem XOV-Handbuch realisiert. Das hat zur Folge, dass all diese Datentypen struktu-
ridentisch sind und sich nur hinsichtlich der Kardinalitat der Kindelemente und Angaben zu fixed-Werten
unterscheiden. Um eine kompakte und Ubersichtliche Darstellung der Codedatentypen zu ermdglichen,
wird fur diese Datentypen eine abweichende Darstellung im Spezifikationsdokument verwendet. Fur
jeden Datentyp wird neben der Beschreibung jeweils nur dargestellt, welche Schllsseltabelle (Codelis-
ten-URI und Codelisten-Version) mit welcher Einbindungsart (Codelisten-Nutzung) verwendet wird.

1.7 Fristen fur die Gultigkeit von Versionen bei einem Versi-
onswechsel

Die Giiltigkeit von WSDL-Dateien bei einem Versionswechsel muss fur alle XInneres-Fachmodule ein-
heitlich geregelt werden. Die Festlegung entsprechender Fristen stellt klar, bis zu welchem Zeitpunkt
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Nachrichten in einer noch verfligbaren, aber auslaufenden Version erstellt und akzeptiert werden mis-
sen. Sie legt ebenfalls fest, ab wann Nachrichten in einer neuen Version erstellt und akzeptiert werden
mussen.

Sowohl flr asynchron als auch fir synchron versendete Nachrichten muss nach dem Versionswechsel
die neue Version des Fachstandards verwendet werden. Ein Versionswechsel findet immer an einem
Stichtag statt. Fiir die XInneres-Fachmodule sind bis zu zwei stichtagsbezogene Anderungen pro Jahr,
zum 1. Mai und zum 1. November, vorgesehen. Fur das Xlnneres-Basismodul ist maximal eine stich-
tagsbezogene Anderung pro Jahr zum 1. November vorgesehen. Am 30. April bzw. 31. Oktober ist bis
23:59 Uhr zur Erstellung von Nachrichten ausschlieRlich die alte Version zu nutzen und ab 0:00 Uhr des
Stichtages ist ausschliellich die neue Version zu verwenden. Die Zustellbarkeit wird tber die WSDL-
Dateien im DVDV sichergestellt.

1.7.1 Verbindliche Regelung fir asynchron zu versendende Nach-
richten

Es ist sicherzustellen, dass Nachrichten, die noch in der alten Version (vor 0:00 Uhr des Stichtages)
erstellt wurden, auch nach 0:00 Uhr fir den Zeitraum von sieben Tagen empfangen und verarbeitet wer-
den kénnen. Dementsprechend miissen WSDL-Dateien fiir asynchrone Dienste nach einem Release-
wechsel im DVDV bis zum 7. Mai bzw. bis zum 7. November eines Jahres bis jeweils 23:59 Uhr giiltig

bleiben. AnschlieRend zugestellte Nachrichten werden mit einer ReturnToSender-Nachricht in der neu-
en Version abgewiesen.

1.7.2 Verbindliche Regelung fir synchron zu versendende Nach-
richten

Ein Ubergangszeitraum existiert fiir synchrone Dienste nicht. Dementsprechend diirfen WSDL-Dateien
fur synchrone Dienste nach einem Releasewechsel im DVDV nur bis zum 30. April bzw. nur bis zum 31.
Oktober eines Jahres bis jeweils 23:59 Uhr gilltig bleiben.

1.8 Regelungen zur Ubermittlung von Pflichtelementen
(Verbindlich)

Nachrichten, die mandatorische Kindelemente des Typs di n91379: dat at ypeC leer (d. h. mit einer
Zeichenkette der Lange 0) enthalten, sind nicht erlaubt.

Ausnahmen von dieser Regelung sind in Einzelfallen erlaubt, sofern diese im Fachmodul dokumentiert
werden.

1.9 Auslieferungsbestandteile des Standards Xlnneres

Das Xlnneres-Basismodul und die XInneres-Fachmodule bestehen aus einer Reihe von Komponenten,
die von der KoSIT zeitgleich zur Release-Freigabe bereitgestellt werden.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Auslieferungsbestandteile und die Vorgaben fiir ihre
Nutzung beschrieben, die — sofern nicht abweichend angegeben — zu jeder Version des Basismoduls
und der Fachmodule zur Verfligung stehen.

1.9.1 Spezifikation

Die Spezifikation enthalt alle zur Umsetzung des Basis- bzw. Fachmoduls erforderlichen Informationen.
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Bei der Umsetzung miissen alle Inhalte der Spezifikation vollstandig berlcksichtigt werden. Abweichun-
gen von der Spezifikation sind ausschlieRlich aufgrund gultiger Handlungsanweisungen zum Basis- oder
Fachmodul erlaubt.

Die Spezifikation steht im PDF-Format auf www.osci.de zur Verfiigung.

1.9.2 XML Schema-Dateien

Far die im Basismodul und den Fachmodulen spezifizierten Nachrichten und Datentypen werden XML
Schema-Dateien (W3C "XML Schema" 1.0) zur automatisierten Verarbeitung bereitgestellt.

Die XML Schema-Dateien stehen auf www.osci.de zusammengestellt in einem ZIP-Paket zur Verfigung.
Dariber hinaus sind sie einzelnen auf einem Datei-Server abrufbar:

* Basismodul: ht t p: / / www. osci . de/ xi nner es/
» Fachmodul XAuslander: htt p: / / www. osci . de/ xausl| aender VersionsnummerOhnePunkte/
* Fachmodul XMeld: ht t p: / / www. osci . de/ xmel dVersionsnummerOhnePunkte/

* Fachmodul XPersonenstand: htt p://wwv. osci . de/ xper sonenst andVersionsnummerOhne-
Punktel

Da aufgrund des modularisierten Versionierungskonzepts des Basismoduls dessen Inhalte unabhan-
gig voneinander versioniert und in einer Basismodul-Version nur zusammengefasst werden, stellt die
Tabelle 1.1 auf Seite 2 fiir jede Schemadatei klar, welche Version der Schemadatei in der jeweiligen
Version des Basismoduls zu verwenden ist.

Die auf den Datei-Servern bereitgestellten XML Schema-Dateien diirfen nicht zur regelmaRigen Vali-
dierung von XML-Instanzdokumenten im produktiven Betrieb genutzt werden. Fir die Verfligbarkeit der
Datei-Server wird keine bestimmte Verfligbarkeit zugesichert. Flr den produktiven Validierungseinsatz
wird der Aufbau einer lokalen Validierungsumgebung empfohlen.

1.9.3 Codelisten

Die dem Basismodul und den Fachmodulen eigenen Codelisten werden im XML-Format des OASIS-
Standards "Genericode" 1.0 bereitgestellit.

Die Codelisten stehen im XRepository zur Verfugung. Je nach Art der Nutzung sind die Codelisteninhalte
ebenso in den XML Schema-Dateien abgebildet.

1.9.4 WSDL-Vorlagedateien

Fir die im Basismodul und den Fachmodulen spezifizierten Nachrichten werden im DVDV entsprechen-
de Dienste bereitgestellt. Als Basis flir die Erstellung der Dienste im DVDV werden seitens des Basis-
moduls und der Fachmodule WSDL-Vorlagedateien (W3C "Web Services Description Language" 1.1)
bereitgestellt, welche grundlegende Informationen zum Aufbau der Dienste enthalten.

Die WSDL-Vorlagedateien stehen auf www.osci.de zusammengestellt in einem ZIP-Paket zur Verfi-
gung. Darilber hinaus sind sie einzeln auf einem Datei-Server abrufbar:

e Basismodul: ht t p: / / ww. osci . de/ xi nner es/
* Fachmodul XAuslander: htt p: / / www. osci . de/ xausl| aender VersionsnummerOhnePunkte/
* Fachmodul XMeld: ht t p: / / www. osci . de/ xmel dVersionsnummerOhnePunktel

* Fachmodul XPersonenstand: http://ww. osci . de/ xper sonenst andVersionsnummerOhne-
Punktel
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1.9.5 Testsuite

Einige Wochen nach der Release-Verdffentlichung wird fur die Fachmodule eine korrespondierende
Testsuite veroffentlicht. Sie besteht aus Testfallen, Referenznachrichten, einer Dokumentation sowie
einer HTML-Aufbereitung.

Die Testsuite steht auf www.osci.de zur Verfligung.

1.10 Versionshistorie

1.10.1 Version Xlnneres-Basismodul 11

Nutzung des aktuellen KoSIT-Zubehors (CR 2022-04)
Das KoSIT-Zubehor wurde in der Version 2.3.0 in das Basismodul ibernommen. Es ermdglicht nun
die Angabe der Kategorien der Anbieter eines Dienstes damit diese, den Anforderungen des DVDV
entsprechend, strukturiertin den WSDL-Dateien abgebildet werden. Dartiber hinaus wurde der Kopf
der Tabellen von Datentypen und Nachrichten hinsichtlich der kontextspezifischen Nennung von
Kindelementen und Attributen redaktionell angepasst.

Umstellung auf das aktuelle XOV-Release (CR 2022-05)
Das Basismodul wurde auf das XOV-Profil 2.1.0, die XOV-Bibliothek 2022-10-14 und die Regelun-
gen des Codelisten-Handbuchs 1.2 umgestellt. Es ergeben sich keine direkten Anderungen in den
Bestandteilen des Standards.

Korrektur in ,,Gemeinsam genutzte Schliisseltabellen — Nutzungstyp 1 (Verbindlich)* (CR

2022-11)
Die Spalte ,Version“ der Ubersichtstabelle in Abschnitt ,Gemeinsam genutzte Schliisseltabellen —
Nutzungstyp 1 (Verbindlich)“ wurde gestrichen, da die Version sowohl direkt beim verlinkten Code-
Datentyp eingesehen werden kann als auch direkt bei der verlinkten Codeliste.

Ersetzung der DIN SPEC 91379 durch die Norm DIN 91379 (CR 2022-14)
An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp C der DIN SPEC 91379
genutzt wurde, wird nun der Datentyp C der Norm DIN 91379 genutzt, welche die genannte DIN
SPEC abldst. In der Codeliste ,Fehlercodes in XInneres® wurde die Beschreibung des Codes S030
auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umgestellt. In der Einleitung wurden die ,Regelungen zur
Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)* auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umge-
stellt. Im Kapitel ,Die Rickweisung von Nachrichten® wurde Priifschritt 4) auf den Datentyp C der
Norm DIN 91379 umgestellt.

1.10.2 Version Xlnneres-Basismodul 10

Vereinheitlichung der Codeliste zum Geschlecht einer Person (CR 2020-05)
Die standardisierte Codeliste ,Geschlechtsangaben in XInneres* wurde mit der Kennung urn:xoev-
de:xinneres:codeliste:geschlecht erstellt und im XRepository bereitgestellt.

Die Schema-Datei xi nner es- geschl echt . xsd wurde erstellt und in die Tabelle ,Ubersicht (iber
die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Schemadateien” der Basismodul-Spezifikation aufge-
nommen.

Das Schema wurde in die Tabelle ,Ubersicht {iber die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Sche-
ma-Dateien® aufgenommen.

Der Code-Datentyp Code.Geschlecht wurde erstellt.

Der Abschnitt ,Gemeinsam genutzte Schllsseltabellen (Verbindlich)“ wurde umbenannt in ,Gemein-
sam genutzte Schlisseltabellen — Nutzungstyp 1 (Verbindlich)“. Im Flietext wird nun auf Nutzungs-
typ 1 verwiesen.
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Der Abschnitt ,Gemeinsam genutzte Schllisseltabellen — Nutzungstyp 3 (Verbindlich)* wurde neu
aufgenommen.

In Kapitel 2 ,Fachliche Datentypen® wurde der Abschnitt ,Geschlecht® neu aufgenommen.

Umstellung auf das aktuelle XOV-Release (CR 2021-04)
Das Basismodul wurde auf das XOV-Handbuch 2.3.1, das XOV-Profil 1.7.2 und die XOV-Bibliothek
2021-03-31 umgestellt. Es ergeben sich keine Anderungen in den Bestandteilen des Standards.

Aufnahme von Inhalten zur IDNr (CR 2021-06)
In Abschnitt ,Fachliche Datentypen“ wurde der Abschnitt ,Identifikationsnummer* neu aufgenom-
men. Darin sind die beiden Datentypen | denti fi kati onsnunmer und Pl ausi bilisiertel-
denti fi kati onsnumer spezifiziert.

Die Datentypen werden in der neuen Schema-Datei xi nner es-i dnr. xsd bereitgestellt. Letztere
wurde in die Tabelle ,Ubersicht Uber die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Schemadateien®
aufgenommen.

1.10.3 Version Xlnneres-Basismodul 9

Verbot von Whitespace als alleiniger Inhalt eines Elements (CR 2016-63)
Der Abschnitt ,Regelungen zur Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)“ wurde in Kapitel 1
,Einleitung” aufgenommen. Abschnitt 4.1.2 ,Ablauf der Priifung einer Nachricht* wurde im Bereich
.Prufschritt 4) Spezifikationskonformitat-Basismodul“ um eine Priifung zu leeren Pflichtelementen
erganzt. In die Codeliste ,Fehlercodes in Xinneres® wurde der Code S030 aufgenommen.

Korrektur der Version der Codeliste ,,Nachrichtentypen in XInneres“ (CR 2019-09)
Die Version der Codeliste ,Nachrichtentypen in XInneres* wurde auf 4 erhéht, da sie zur Version
6 des Basismoduls, in der die Nachrichtentypen 0020 und 0021 erganzt wurden, falschlicherweise
nicht erhdht wurde. In diesem Zuge wurde ebenso die Version im Attribut | i st Ver si onl D des
Code-Datentyps Code. Nachri cht ent yp aktualisiert.

Feststellungen zu XSD-Fileservern (CR 2019-11)
In die Einleitung der Spezifikation des Basismoduls wurde der neue Abschnitt ,Auslieferungsbe-
standteile des Standards XInneres" aufgenommen.

Anpassung aufgrund Aktualisierung des DSMeld-Blattes 1208 (CR 2019-14)
Zum November 2021 wird das DSMeld-Blatt 1208 inhaltlich gedndert. Dabei andern sich insbeson-
dere auch die Lange des Feldes in Normalform von 2 auf 4 sowie die zulassigen Zeichen (Ergan-
zung des Schragstrichs ,/“).

Im Kontext des Datentyps Mel deanschri ft. Hausnumer Buchst abeZusat zzi f f er wurden
die Restriction-Facetten (maxLength und pattern) an die Vorgaben des DSMeld-Blattes 1208 ange-
passt. DarUber hinaus wurde die Beschreibung des Elements hausnummrer Buchst abeZusat z-
zi ffer in den Datentypen Mel deanschrift und Post al i schel nl andsanschrift. Basis
aktualisiert.

Umsetzung der DIN-Spec 91379 (CR 2019-15)
An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp String.Latin genutzt wurde,
wird nun der Datentyp C genutzt. Der Datentyp C wurde fir alle normativen Schriftzeichen der DIN
SPEC entworfen. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung ,Alle nach
DIN SPEC 91379 normativen Schriftzeichen®.

Umstellung auf XOV 2.3 und Codelisten-Handbuch 1.1 (CR 2020-06)
Das XOV-Profil 1.7.1, das KoSIT-Zubehér 1.20.0 und die XOV-Bibliothek 2020-08-31 wurden in das
Basismodul ibernommen. Das Basismodul wurde auf die neue Codelisten-Methodik umgestellt, die
mit XOV 2.2 eingefiihrt und mit XOV 2.3 weiterentwickelt wurde.

Die Anderungen an den Schema-Dateien beschréanken sich auf die generelle Dokumentation und
die Metadaten zu Codelisten.
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Gemal den Vorgaben des XOV-Regelwerks wurden die Metadaten zu Codelisten unverandert aus
dem XRepository ibernommen. Xinneres spezifische Dokumentation wurde als Dokumentation der
Code-Datentypen ibernommen.

Die Versionen und Namensraume der betroffenen Schema-Dateien wurden aktualisiert.

Mit der Umstellung auf das KoSIT-Zubehor 1.20.0 wurden in den Beschreibungstexten der WSDL-
Dateien die Namensraumsprafixe in den Nachrichtenlisten entfernt. Darliber hinaus wird fiir Code-
listen, die Gber Code-Typ 3 genutzt werden, zukinftig nur noch die jeweilige Codelisten-Kennung
(mit einem Link auf die Codeliste im XRepository) abgebildet. Die weiteren Metadaten kdnnen in
ihrem aktuellen Stand dem XRepository enthommen werden.

1.10.4 Version Xlnneres-Basismodul 8

Umstellung auf aktuelles KoSIT-Zubehér 1.16.0 (CR 2019-17)
Zur Aufrechterhaltung einheitlicher Produktionsumgebungen im Basismodul und den Fachmodulen
wurde das Basismodul ebenso auf die Version 1.16.0 umgestellt. Auswirkungen auf die Bestandteile
des Basismoduls:

* In den WSDL-Dateien wird kinftig ein weiterer Namensraum deklariert (xmlns:soap="http://
schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"). Hiermit sind keine technischen Konsequenzen verbunden.

» Zum Datentyp ,Lichtbild“ wird im Spezifikationsdokument zukiinftig keine Abbildung mehr ange-
zeigt, da er keine eigenen XML-Elemente besitzt.

1.10.5 Version Xlnneres-Basismodul 7

Ubersichtstabelle zu den Basismodul-Schemadateien vervollstindigen (CR 16/2018)
Die Schemadatei xi nner es- codes- genei ndever zei chni s. xsd wurde in die Tabelle ,Uber-
sicht Uber die im XInneres-Basismodul 7 enthaltenen Schemadateien“ aufgenommen, da sie zuvor
zu Unrecht fehlte.

Aufnahme der AZR-Nummer in das Basismodul (CR 18/2018)
Der Abschnitt ,AZR-Nummer* wurde inklusive des Datentyps AZRNunmrer und Vorgaben zur Nut-
zung in den Fachmodulen neu in das Kapitel ,Fachliche Datentypen® aufgenommen.

1.10.6 Version Xlnneres-Basismodul 6.1

Aufnahme eines Datentyps zum Lichtbildabruf (CR 11/2018)
Der Datentyp Li cht bi | d wurde zusammen mit einer neuen XML Schema-Definition und neuem
XML-Namensraum als fachlicher Datentyp in das Basismodul aufgenommen.

1.10.7 Version Xlnneres-Basismodul 6

Ubernahme des neuen XOV-Profils in Basismodul v6 (CR 62/2016)
In Xlnneres-Basismodul 6 werden nunmehr die Regeln, Empfehlungen und Bausteine des ,Hand-
buch zur Entwicklung XOV-konformer Standards® in der Version 2.1 (Fassung vom 1. August 2017)
verwendet sowie das XOV-Profil in der Version 1.5.1.

Umstellung aufgrund des gemeinsamen Betriebs (CR 14/2016)
Der ehemalige Standard XInneres wurde ab dem 1.1.2016 zum Xlnneres-Basismodul des neuen
Standards XInneres. Die hierfur erforderlichen Anpassungen wurden durchgefihrt.

XTA-Begriffe einheitlich verwenden (CR 13/2016)
Das Basismodul wurde redaktionell Uberarbeitet, um eine vollstdndige Umstellung und eine konsis-
tente Nutzung der XTA- bzw. OSCI-Transport-spezifischen Begriffe ,Autor”, ,Sender”, ,Empfanger®
und ,Leser” umzusetzen.
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Einfiihrung grundlegender Begriffe (CR 11/2016)

Die Bearbeitung des CR zeigte, dass die Verstandlichkeit des Kapitels zur Riickweisung von Nach-
richten die Hauptmotivation darstellte. Die einleitenden Absatze zu Abschnitt 4.1 ,Die Rickweisung
von Nachrichten dessen Unterabschnitte 4.1.1 ,Begriffsdefinitionen” (vormals ,Die Riickweisung
von Nachrichten®) und 4.1.2 ,Ablauf der Priifung einer Nachricht® wurden Uberarbeitet. Die fiir die
Ruckweisung von Nachrichten erforderlichen Begriffe wurden im Unterabschnitt 4.1.1 ,Begriffsde-
finitionen“ definiert. Der Unterabschnitt 4.1.2 ,Ablauf der Priifung einer Nachricht* wurde entspre-
chend der Definitionen im Text und in der Abbildung angepasst.

Der Abschnitt 1.1 ,,Allgemeine Definitionen” wurde hinzugefiigt.

Die Fachmodule haben weiterhin die Méglichkeit, weitere Begriffe fir ihr eigenes Fachmodul fest-
zulegen, die in den anderen Fachmodulen nicht bendtigt werden.

1.10.8 Version Xlnneres 5

Fristen fiir Versionsiibergange (CR 9/2016)
In XInneres 5 wurden fachmoduliibergreifend geltende ,Fristen fir Versionsibergange* aufgenom-
men. Das Kapitel ,Fristen fir die Glltigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel* (Abschnitt
1.7) wurde neu hinzugefugt.

Verwendung der Codelisten vom DVDV (CR 1/2016)
Die Codeliste ,Behérdenschliissel zum Prafix dbs® wurde in die Liste der zur Nutzung empfohlenen
Codelisten aufgenommen.

1.10.9 Version Xlnneres 4

Gemeinsame Schliisseltabellen (CR 3/2012)
In XInneres 4 wurden gemeinsam genutzte Schllisseltabellen und die entsprechenden Codedaten-
typen aufgenommen. Das Kapitel ,Verwendung von Schlisseltabellen® (Abschnitt 1.6 wurde ent-
spechend fortgeschrieben.

Riickweisung von Nachrichten (CR 5/2012)
In XInneres 4 wurden die Rickweisungsnachrichten aufgenommen. Die Kapitel ,Inhalte” (Abschnitt
1.2 auf Seite 2) und ,Verbindlichkeit® (Abschnitt 1.3 auf Seite 3) wurden entsprechend fort-
geschrieben.

1.10.10 Version Xinneres 3

Verbindlichkeit
In Xlnneres 3 wurden neue fachliche und technische Datentypen und Nachrichten aufgenommen.
Fir diese wurde in Kapitel ,Verbindlichkeit* (Abschnitt 1.3 auf Seite 3) die Beschlusslage zur
Verbindlichkeit der Nutzung erganzt.

1.10.11 Version Xlnneres 2

Neustrukturierung
Die ,Einleitung® wurde im Zuge der Arbeiten an Xlnneres 2 neu strukturiert. Die Inhalte aus XInneres
1.0.0 wurden - wenn Uberhaupt - nur redaktionell Gberarbeitet.

Versionierung
In XInneres 2 wurde ein neues modularisiertes Versionierungskonzept eingefiihrt. Dieses Konzept
wird in dem neuen Kapitel ,Versionierung® (Abschnitt 1.5 auf Seite 5) beschrieben. Aufgrund
dieses Konzepts mussten auch die Kapitel ,Inhalte“ und ,Einbindung in Fachstandards® angepasst
werden.
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Schliisseltabellen
In XInneres 2 wurde eine Beschreibung der Verwendung von Schliisseltabellen und der Ubermitt-
lung von Schliisselwerten gemaR der XOV-Methodik in dem Kapitel ,Verwendung von Schliisselta-
bellen” (Abschnitt 1.6 auf Seite 6) aufgenommen.

Verbindlichkeit
In Xlnneres 2 wurden zwei neue fachliche Datentypen aufgenommen. Fir diese wurde in Kapitel
»verbindlichkeit* (Abschnitt 1.3 auf Seite 3) die Beschlusslage zur Verbindlichkeit der Nutzung
erganzt.
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2 Fachliche Datentypen

2.1 Meldeanschrift

Mit der Mel deanschri ft wird im XIinneres-Basismodul ein Datentyp fiir die Ubermittiung von inlandi-
schen Meldeanschriften bereitgestellt.

2.1.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen
Dieser Datentyp sollte in allen Fallen fiir die Ubermittlung von Anschriften verwendet werden, in denen

eine deutsche Anschrift GUbermittelt werden soll und die Verwendung von Postfachern ausgeschlossen
werden kann.

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Datentyps sind der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

2.1.2 Datentyp fur eine Meldeanschrift

Typ: Mel deanschri ft

Dieser Datentyp reprasentiert die gemeinsamen fachlichen Vorgaben der drei Standardisierungsberei-
che Meldewesen, Auslanderwesen und Personenstandswesen flr eine inlandische Meldeanschrift auf
der Grundlage des DSMeld.

Hinweis zu Hausnummernbereichen: Der DSMeld kennt keine Hausnummernbereiche. In diesen Fallen
ist nur das erste Element des Hausnummernbereichs im Feld hausnunmer einzutragen. Das zweite
Element des Hausnummernbereichs kann in diesem Datentyp nicht Gbermittelt werden.

Abbildung 2.1. Meldeanschrift

Kindelemente von Mel deanschri f t

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

gemeindeschluessel Code. Genei ndeVZ. 0.1 21.3 19
Ant | i cher Genmei ndeschl uessel

Es ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschliissel der Gemeinde
anzugeben, in der die Wohnung liegt.

Umsetzungshinweise:

Solange die Aktualitat der verwendeten Schlusseltabelle nicht gegeben ist, wird vollstdndig auf die Plausibilisierung
der listVersionlD verzichtet.
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Kindelemente von Mel deanschri f t

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

hausnummer Mel deanschri ft. Hausnumer 0.1

Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.
Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

hausnummerBuchstabeZusatzziffer |Mel deanschrift. 0.1
Hausnumrer Buchst abeZusat zzi ffer

Es sind die Buchstaben oder die Zusatzziffern zur Hausnummer gemaf der amtlichen Festlegung der Gemeinde
zur Hausnummer anzugeben.

Beispiel: 124 a, 124 A, 109.5, 135.44, 116/1

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte missen dem Muster '[\p{L}0-9./ ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

postleitzahl Mel deanschrift. Postl eitzahl ‘0..1 ‘ ‘

Es ist die Postleitzahl anzugeben.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:5

stockwerkswohnungsnummer Mel deanschrift. 0.1
St ockwer kswohnungsnunmer

Es kénnen Stockwerks- oder Wohnungsnummern angegeben werden, soweit sie flr die Adressierung erforderlich
sind. Beispiele: 70G, 130G, P fir Parterre, HP fir Hochparterre, St fiir Souterrain oder (Wohnung) 115.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC(siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte missen dem Muster '[\p{L}0-9 .]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

strasse Mel deanschrift. Strasse ‘0..1 ‘ ‘

Es ist die Bezeichnung der StraRe anzugeben. Die Feldlange ist auf 55 Zeichen beschrankt. Bei Uberschreitung
einer Lange von 25 Zeichen darf sinnvoll abgekiirzt werden.

Ist keine Straflenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist die Zeichenkette ,Hausnummer*
anzugeben. Sind weder Strallenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist die Zeichenkette ,ohne Haus-
nummer” anzugeben.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

teilnummerDerHausnummer Mel deanschrift. 0.1
Tei | nummer Der Hausnunmmer

Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben.

Beispiel: 16 1/7

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC(siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
wohnort Mel deanschrift. Whnort ‘0..1 ‘ ‘

Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.

Die Feldlange ist auf 40 Zeichen beschrankt.
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Kindelemente von Mel deanschri f t

Kindelement Typ ‘Anz. ‘ Ref. ‘Seite
Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

wohnortFruehererGemeindename Mel deanschrift. 0.1
Wohnor t Fr ueher er Genei ndenane

Es ist der friihere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen
hinzugefugt werden kann.

Der frihere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens
(oberhalb der StralRenbezeichnung) anzugeben.

Beispiel: Frau
Rita Scholl
Zuffenhausen
Am Stadtpark 12
70123 Stuttgart

Die Feldlange ist auf 40 Zeichen beschrankt.
Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

wohnungsinhaber Mel deanschri ft. Wbhnungsi nhaber ‘0..1 ‘ ‘

In diesem Element ist der Hauptmieter oder Eigentimer der Wohnung anzugeben, soweit dies fiir die Adressierung
erforderlich ist.

Bei Uberschreitung einer Lange von 26 Zeichen darf sinnvoll abgekiirzt werden.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

zusatzangaben Mel deanschri ft. Zusat zangaben ‘0..1 ‘ ‘

Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Bei Uberschreitung einer Lange von 21 Zeichen darf sinnvoll abgekiirzt werden.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

2.1.3 Code.GemeindeVZ.AmtlicherGemeindeschluessel

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags
-version unbestimmt

2.2 Auslandsanschrift (Druckbild)

Mit der Ausl andsanschri ft. Druckbi | d wird im XIinneres-Basismodul ein Datentyp fiir die Uber-
mittlung einer Anschrift im Ausland bereitgestellt. Anders als bei dem Datentyp Mel deanschri ft wer-
den die Bestandteile einer Auslandsanschrift nicht strukturiert, sondern in bis zu finf Zeilen als Freitext
Ubermittelt. Dies ermdglicht es der Sachbearbeitung, die Auslandsanschrift exakt in der Form zu erfas-
sen, in der sie der Sachbearbeitung vorliegt. Die Ubermittlung des Zielstaates erfolgt unter Verwendung
einer Schllsseltabelle, um dem Empfanger der elektronischen Mitteilung ein (teil-)automatisierte Wei-
terbearbeitung zu ermdglichen, bspw. fiir die Priifung, ob die Anschrift in der EU liegt.
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2.2.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen

Dieser Datentyp sollte in allen Fallen fiir die Ubermittlung von ausléandischen Anschriften verwendet
werden, in denen nur die Zustellbarkeit einer Postsendung im Ausland gewahrleistet sein muss.

Die in dem Datentyp Ausl andsanschri ft. Druckbi | d verwendete Schliisseltabelle enthalt keine
Ersatzwerte. Der Datentyp ist also nicht geeignet, um den Sachverhalt ,unbekanntes Ausland“ oder Zu-
und Wegzlige ins unbekannte Ausland zu ibermitteln. Sofern diese in einem Xlnneres-Fachmodul zu
Ubermitteln sind, muss die Einbindung in das Xlnneres-Fachmodul entsprechend ausgestaltet werden.

Zusatze und Vermerke zur Auslandsanschrift sind in diesem Datentypen nicht bericksichtigt. Sofern
diese in einem Xlnneres-Fachmodul bendtigt werden, sollte das Fachmodul den vorliegenden Datentyp
um weitere Kindelemente vom Typ Zei | eAuf schri ft erweitern.

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Datentyps sind der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

2.2.2 Datentyp fur das Druckbild einer Auslandsanschrift
Typ: Ausl andsanschri ft. Druckbil d

Dieser Datentyp reprasentiert das Druckbild einer Anschrift im Ausland, indem die Anschriftzone eines
Brieffensters gemaf DIN 5008 abgebildet wird. Die Anschriftzone setzt sich aus einem Schlisselwert
fir den Zielstaat und bis zu funf weiteren Zeilen fir die lUbrigen Adressierungsangaben zusammen.
Angaben zur Vermerkzone kénnen mit diesem Datentypen nicht abgebildet werden.

Die ersten fiinf Zeilen werden mit den Angaben zur Anschrift im Ausland gefillt. Leerzeilen sind dabei
nicht zuldssig. Entsprechend DIN 5008 sind die Zeilen beginnend mit der Nummer 4 lickenlos durch-
zunummerieren und Zeilennummern nicht mehrfach zu verwenden.

Der Ortsname in der Anschrift sollte in GroRbuchstaben und in der Sprache des Zielstaates erfasst und
Ubermittelt werden. Fur die Erstellung des Druckbildes ist der Ubermittelte Schlisselwert des Zielstaates
in eine fur die Zustellung geeignete Klartextform - d. h. in GroRbuchstaben und in die deutsche Sprache
- zu Uberflhren.

Umsetzungshinweise:

Sofern dieser Datentyp verwendet wird, um Inhalte des DSMeld-Blattes 1233 zu Ubermitteln, gelten die
strengeren Regelungen aus dem DSMeld.

Abbildung 2.2. Auslandsanschrift.Druckbild

Kindelemente von Ausl| andsanschri ft. Druckbi | d

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
staat Code. Zi el st aat 1 225 22

Hier ist Staatenschliissel des Zielstaats aus der aktuell gliltigen Staats- und Gebietssystematik des Statistischen
Bundesamtes zu Gbermitteln.

Da mit dem Datentyp Ausl andsanschri ft. Druckbi | d nur Auslandsanschriften Gbermittelt werden diirfen, ist
die Verwendung des Schlissels 000 (Deutschland) nicht zulassig.

anschriftzone ‘Ausl andsanschrift. Anschriftzone ‘0..1 ‘2.2.3 ‘21

Hier sind zeilenweise die fur die Zustellung erforderlichen Angaben zur Anschriftzone zu Gbermitteln.
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2.2.3 Anschriftzone in der Auslandsanschrift

Typ: Ausl andsanschrift. Anschriftzone

Dieser Datentyp enthalt die fir die Zustellung im Ausland erforderlichen Angaben zur Anschriftzone,
auler der Angabe des Staates. Diese Angaben beinhalten alle zur Adressierung erforderlichen Angaben
inkl. des Namens der Person und bestehen aus bis zu finf Zeilen. Diese Zeilen sind beginnend mit der
Nummer 4 lickenlos zu durchzunummerieren.

Abbildung 2.3. Auslandsanschrift. Anschriftzone

Kindelement von Ausl| andsanschri ft. Anschriftzone

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
zeile.anschrift Zei | eAuf schrift 2.5 224 21

Hier sind pro Zeile der Anschriftzone jeweils der eigentliche i nhal t und die zei | ennumrer zu Gbermitteln.

2.2.4 Aufschriftzeile

Typ: Zei | eAuf schri ft

Dieser Datentyp reprasentiert eine Zeile einer Aufschrift gemaf DIN 5008 und besteht aus dem Inhalt
der Zeile sowie der Angabe der Zeilennummer in der Aufschrift.

Sofern dieser Datentyp fiir die Ubermittlung einer Zeile der Anschriftzone verwendet wird, sind aus-
schlieBlich die Zeilennummern 4 bis 8 zu verwenden.

Zeilen der Vermerkzone werden in dem Datentyp Ausl andsanschri ft . Druckbi | d nicht GUbermittelt.
Sofern in einem Xlnneres-Fachmodul der Bedarf besteht, kann der Datentyp aber im Rahmen der Ein-
bindung in das XInneres-Fachmodul um weitere Zei | eAuf schri f t -Kindelemente flr die Vermerkzo-
ne erganzt werden. Fir diese Zeilen sind ausschliel3lich die Zeilennummern 1 bis 3 zu verwenden.

Abbildung 2.4. ZeileAufschrift

Kindelemente von Zei | eAuf schri ft

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

zeilennummer Zei l eAuf schrift. Zei | ennunmer 1

Die Angabe, in welcher Zeile der Inhalt in der Aufschrift auftauchen soll.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps xs: nonNegat i vel nt eger .
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxInclusive:8; mininclusive:1

inhalt |Zei | eAuf schrift. Inhalt 1 | |
Hier ist der Inhalt der Aufschriftzeile anzugeben.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '["&#xA;&#x9;&#xD;]*' entsprechen.
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:35; minLength:1
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2.2.5 Code.Zielstaat

Die genutzte Codeliste ist eine auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes
basierende Liste von Schliisselwerten zur eindeutigen Bezeichnung von Staaten im Kontext der Uber-
mittlung eines Druckbildes einer Anschrift im Ausland. Fiir die Ubermittlung in Xlnneres ist die jeweils
glltige Fassung der Staats- und Gebietssystematik zu verwenden.

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat
-version unbestimmt

2.3 Namensdarstellung in der Innenverwaltung

Das deutsche Personenstandsrecht unterscheidet zwischen Familiennamen (Nachnamen) und Vorna-
men. Es kennt keine Begrenzung der Lange eines Vor- oder Familiennamens oder die Strukturierung
eines Vor- oder Familiennamens in einen ,eigentlichen Namen® und einen ,Namensbestandteil“, wie sie
beispielsweise im Meldewesen gebrauchlich ist’. Mit Al | genei ner Nane wird im XInneres-Basismodul
ein Datentyp fiir die Ubermittlung von Vor- und Familiennamen nach deutschem Personenstandsrecht
bereitgestellt.

Der Vor- oder Familienname wird als eine Zeichenkette behandelt, in der eventuell vorhandene und als
Namenszusatze bekannte Bestandteile nicht gesondert ausgezeichnet oder abgetrennt werden. So sind
fir den Namen Hans-Otto von und zu Ottersleben zwei allgemeine Namen zu tbermitteln: ein Vorname
»,Hans-Otto“ und ein Nachname ,von und zu Ottersleben®.

Das Xlnneres-Basismodul definiert keine komplexen Datenstrukturen, die den vollstdndigen Namen
einer Person oder die haufig verwendeten Arten von Namen einer Person beschreiben. Die Modellierung
von solchen komplexeren Datenstrukturen fiir die Ubermittlung von Namen einer Person erfolgt mit Hilfe
des Datentyps Al | genei ner Name in den Xlnneres-Fachmodulen.

Das XInneres-Basismodul definiert keine Vorgaben, aus welchen Dokumenten Namen durch die Sach-
bearbeitung erhoben werden. Dies ist Gegenstand der rechtlichen oder organisatorischen Regelungen
in den Fachlichkeiten und ist entsprechend in den Xinneres-Fachmodulen zur Speicherung und Uber-
mittlung zu bertcksichtigen.

2.3.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen

Der Datentyp Al | gerrei ner Nane fasst die gemeinsamen Eigenschaften von Vor- und Familienname
zusammen, die Modellierung von speziellen Datentypen fir die unterschiedlichen Namen einer Per-
son kann daher entfallen. Missen in einem Xlnneres-Fachmodul bspw. Vor-, Familien-, Geburts- und
Ehenamen von Personen Gbermittelt werden, so wird der Datentyp Al | genei ner Name in verschiede-
nen Rollen im Xlnneres-Fachmodul verwendet.

Der Datentyp Al | genei ner Name ist auch fiir die Ubermittlung von Eigennamen und Namensketten,
die im Meldewesen auch als Blocknamen bezeichnet werden, geeignet, also von Namen bei denen eine
Unterteilung in Vor- und Nachnamen nicht durchgefiihrt werden kann. Der vollstandige Name wird als
Nachname der Person Gbermittelt, wahrend fiir den Vornamen statt einer Zeichenkette das Kindelement
nichtVorhanden verwendet wird, um auszudriicken, dass die Person zu Recht keinen Vornamen fiihrt.

'Aus diesem Grund hat sich fir die Namensdarstellung des Personenstandswesens der Begriff unstrukturiert etabliert und wird
in dieser Bedeutung auch im Xlnneres-Basismodul verwendet.
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Das Personenstandsrecht kennt keine Begrenzung fiir die Lange eines Vor- oder Familiennamens und in
der Praxis werden Vor- und Familiennamen mit 120 Zeichen erfasst und verarbeitet. Im Xinneres-Basis-
modul ist der Datentyp AllgemeinerName ohne Langenbeschrankung modelliert und daher die Uber-
mittlung von beliebig langen Namen durch die XInneres-Fachmodule (XAuslander, XMeld und XPerso-
nenstand) maoglich.

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Datentyps sind der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

2.3.2 Datentyp ftir einen Namen in der Innenverwaltung

Typ: Al | genei ner Nane

Dieser Datentyp reprasentiert die gemeinsamen Eigenschaften von Vor- und Familiennamen nach deut-
schem Personenstandsrecht.

Der Vor- oder Familienname wird in Form einer Zeichenkette in dem Kindelement nane Ubermittelt, in
der eventuell vorhandene und als Namenszusatze bekannte Bestandteile nicht gesondert ausgezeichnet
oder abgetrennt werden.

Die Modellierung von Al | gerrei ner Name als Choice-Struktur erlaubt es, die Sonderfélle eines zu Recht
fehlenden Vornamens oder Familiennamens zu tUbermitteln. Sofern bei einem auslandischen Namen
kein Vorname gemal deutscher Systematik vorhanden ist, bzw. der Familienname eines Kindes zu
Ubermitteln ist, welches verstorben ist, ohne einen Familiennamen erhalten zu haben, wird statt des
Kindelements nane das Kindelement ni cht Vor handen mit dem Wert true tGbermittelt.

Abbildung 2.5. AllgemeinerName

Kindelemente von Al | genei ner Nane

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

name dat at ypeC 1 B.1 87

Der Name ist der eigentliche Familien- oder Vorname als Zeichenkette. Nachnamen, z.B. mit Adelstiteln bzw.
auslandische Nachnamen werden als ein Name ubermittelt und nicht in verschiedene Bestandteile aufgeteilt.

nichtVorhanden xs: bool ean ‘ 1 ‘ ‘

Dieses Kindelement ist immer dann anstelle des Kindelements nane zu verwenden, wenn ein Vor- oder Familien-
name einer Person zurecht nicht vorhanden ist.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,true” zulassig (fixed-Wert).

2.4 Postalische Inlandsanschrift
Mit der Postalischen Inlandsanschrift werden im XInneres-Basismodul Datentypen fiir die Ubermittlung
von inlandischen Postanschriften bereitgestellt.

Gegenlber der Meldeanschrift ist es mit den Datentypen fiir die postalische Inlandsanschrift mog-
lich, Postfachanschriften und Anschriften mit Hausnummernbereichen zu Ubermitteln. Die postalische
Inlandsanschrift wird nur verwendet, wenn die Anschrift einer juristischen oder natirlichen Person aus-
schlieBlich zu Adressierungszwecken tbermittelt werden soll.

2.4.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xlnne-
res-Fachmodulen

Die Datentypen aus der postalischen Inlandsanschrift werden in allen Fallen verwendet, in denen Infor-
mationen zu einer inlandischen Anschrift ausschlieBlich fiir die Adressierung tGbermittelt werden. Anga-
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ben zu einer inlandischen Meldeanschrift sind weiterhin verbindlich mit dem Datentypen Meldeanschrift
(Abschnitt 2.1.2 auf Seite 17) zu Gbermitteln.

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Datentyps sind der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

2.4.2 Postalischelnlandsanschrift

Typ: Post al i schel nl andsanschri ft

Dieser Datentyp beinhaltet die Angaben fiir die Adressierung im Inland. Es kdnnen entweder Angaben
zu einer Gebaudeanschrift oder zu einer Postfachanschrift Gbermittelt werden.

Abbildung 2.6. Postalischelnlandsanschrift

Kindelemente von Post al i schel nl andsanschri ft

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

gebaeude Post al i schel nl andsanschrift. 1 243 24
Gebaeudeanschri ft

Angaben fiir die Ubermittlung einer Gebaudeanschrift.

postfach Post al i schel nl andsanschrift. 1 244 25
Post f achanschri ft

Angaben fiir die Ubermittlung einer Postfachanschrift.

2.4.3 Postalischelnlandsanschrift.Gebaeudeanschrift

Typ: Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft

Dieser Datentyp beinhaltet die Angaben fiir die Adressierung im Inland, soweit es sich um eine Gebau-
deanschrift (und nicht um eine Postfachanschrift) handelt.

Abbildung 2.7. Postalischelnlandsanschrift. Gebaeudeanschrift

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Post al i schel nl andsanschrift. Basi s (siehe
Abschnitt 2.4.5 auf Seite 26).

Kindelement von Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

hausnummern.bis 0.1

Falls ein Hausnummernbereich mitzuteilen ist, muss dieses Element Ubermittelt werden. Die hier Uibermittelten
Kindelemente enthalten jeweils den Endwert einer Bereichsangabe.

Zu einem Hausnummernbereich gehoren ein Anfang und ein Ende. Der Anfang wird definiert in den Kindelemen-
ten hausnumer , hausnumrer Buchst abeZusat zzi f f er und t ei | nunmmer Der Hausnurmer . Das Ende wird
definiert in den korrespondierenden Kindelementen von hausnunmer n. bi s.

Fur den Hausnummernbereich ,16 - 18“ wiirde hausnummer mit dem Wert 76 und hausnunmer n. bi s/ haus-
numrer . bi s mit dem Wert 718 tibermittelt.
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Kindelement von Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft

Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Fur den Hausnummernbereich ,,16a - ¢ wiirde hausnumrer mitdem Wert 76, hausnunmer Buchst abeZusat z-
zi f f er mit dem Wert a und hausnumer n. bi s/ hausnunmer buchst abezusat zzi f f er . bi s mit dem Wert
¢ Ubermittelt.

hausnummer.bis ‘Mal deanschri ft. Hausnunmer ‘0..1 ‘ ‘

Soll ein Hausnummernbereich Gbermittelt werden, so ist hier das Ende dieses Bereichs zu tbermitteln.
Der Anfang des Bereichs wird in dem Element hausnumer Ubermittelt.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

Die Werte missen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

hausnummerbuchstabezusatzzif- | Mel deanschri ft. 0.1
fer.bis Hausnumrer Buchst abeZusat zzi ff er

Soll ein Hausnummernbereich tUbermittelt werden, so ist hier das Ende dieses Bereichs zu tbermitteln.
Der Anfang des Bereichs wird in dem Element hausnumrer Buchst abeZusat zzi f f er tGbermittelt.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

Die Werte missen dem Muster '[\p{L}0-9./ ]*' entsprechen.
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

teilnummerderhausnummer.bis |Mel deanschrift. 0.1
Tei | numrer Der Hausnumrer

Soll ein Hausnummernbereich Ubermittelt werden, so ist hier das Ende dieses Bereichs zu libermitteln.
Der Anfang des Bereichs wird in dem Element t ei | nunmer Der Hausnunmer Gbermittelt.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

2.4.4 Postalischelnlandsanschrift.Postfachanschrift

Typ: Post al i schel nl andsanschri ft. Postfachanschrift

Dieser Datentyp beinhaltet die Angaben flr die Adressierung im Inland, soweit es sich um eine Post-
fachanschrift (und nicht um eine Gebaudeanschrift) handelt.

Abbildung 2.8. Postalischelnlandsanschrift.Postfachanschrift

Kindelemente von Post al i schel nl andsanschri ft. Post fachanschrift

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
postfach dat at ypeC 0.1 B.1 87
wohnort Mel deanschri ft. Whnort 1

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

postleitzahl Mel deanschrift. Postl eitzahl ‘1 ‘ ‘

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

Die Werte miissen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.
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Kindelemente von Post al i schel nl andsanschri ft. Post fachanschrift

Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:5

2.4.5 Postalischelnlandsanschrift.Basis

Typ: Post al i schel nl andsanschrift. Basis

Dieser Datentyp bildet die Basis einer postalischen Gebaudeanschrift. Er basiert auf der Meldeanschrift,
enthalt aber nur die fir die Adressierung erforderlichen Angaben. Die Angabe des Wohnort, der Post-
leitzahl und der StralRe sind in diesem Datentyp verpflichtend.

Abbildung 2.9. Postalischelnlandsanschrift.Basis

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Mel deanschri ft (siehe Abschnitt 2.1.2 auf Sei-
te 17).

Kindelemente von Post al i schel nl andsanschrift. Basi s

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

hausnummer Mel deanschri ft. Hausnumer 0.1

Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.
Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

hausnummerBuchstabeZusatzziffer |Mel deanschrift. 0.1
Hausnumrer Buchst abeZusat zzi ff er

Es sind die Buchstaben oder die Zusatzziffern zur Hausnummer gemaf der amtlichen Festlegung der Gemeinde
zur Hausnummer anzugeben.

Beispiel: 124 a, 124 A, 109.5, 135.44, 116/1

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '[\p{L}0-9./ J*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

postleitzahl Mel deanschri ft. Postl eitzahl ‘1 ‘ ‘

Es ist die Postleitzahl anzugeben.
Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte miissen dem Muster '[0-9 ]*' entsprechen.

Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:5

stockwerkswohnungsnummer Mel deanschri ft. 0.1
St ockwer kswohnungsnunmer

Es kdnnen Stockwerks- oder Wohnungsnummern angegeben werden, soweit sie flr die Adressierung erforderlich
sind. Beispiele: 70G, 130G, P fur Parterre, HP fiir Hochparterre, St fir Souterrain oder (Wohnung) 115.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

Die Werte miissen dem Muster '[\p{L}0-9 .]*' entsprechen.
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Kindelemente von Post al i schel nl andsanschrift. Basi s

Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Beschrankungen (XML-Schema-Facetten): maxLength:4

strasse ‘Mal deanschrift. Strasse ‘1 ‘ ‘

Es ist die Bezeichnung der StralRe anzugeben. Die Feldlange ist auf 55 Zeichen beschrankt. Bei Uberschreitung
einer Lange von 25 Zeichen darf sinnvoll abgekirzt werden.

Ist keine Straflenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist die Zeichenkette ,Hausnummer*
anzugeben. Sind weder Strallenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist die Zeichenkette ,ohne Haus-
nummer* anzugeben.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

teilnummerDerHausnummer Mel deanschri ft. 0.1
Tei | nunmer Der Hausnunmer

Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben.

Beispiel: 16 1/7

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
wohnort Mel deanschri ft. Whnort ‘1 ‘ ‘

Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.

Die Feldlange ist auf 40 Zeichen beschrankt.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

wohnortFruehererGemeindename Mel deanschri ft. 0.1
Wbhnor t Fr ueher er Genrei ndenane

Es ist der frihere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen
hinzugefugt werden kann.

Der friihere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens
(oberhalb der StraRenbezeichnung) anzugeben.

Beispiel: Frau
Rita Scholl
Zuffenhausen
Am Stadtpark 12
70123 Stuttgart

Die Feldlange ist auf 40 Zeichen beschrankt.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

wohnungsinhaber Mel deanschri ft. Wbhnungsi nhaber ‘0..1 ‘ ‘

In diesem Element ist der Hauptmieter oder Eigentimer der Wohnung anzugeben, soweit dies fiir die Adressierung
erforderlich ist.

Bei Uberschreitung einer Lénge von 26 Zeichen darf sinnvoll abgekiirzt werden.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

zusatzangaben Mel deanschri ft. Zusat zangaben ‘0..1 ‘ ‘

Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.

Bei Uberschreitung einer Lénge von 21 Zeichen darf sinnvoll abgekiirzt werden.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
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2.5 Datumsangaben

Angaben zu einem fachlich relevanten Datum im Auslander-, Melde- und Personenstandswesen sind
so genau wie mdglich zu machen, in der Regel in Form eines Tagesdatums. Angaben zur Uhrzeit sind
fachlich bis auf wengie Ausnahmen nicht von Interesse.

Fir fachliche Anwendungsfalle, in denen immer Jahr, Monat und Tag Gbermittelt werden miissen, stellt
das XInneres-Basismodul den Datentyp Tagesdat um (Abschnitt 2.5.2) bereit. Die Ubermittlung des
vollstandigen Datums wird in diesem Datentyp mit XML-Schema-Mitteln sichergestellt. Gleichzeitig wird
die Ubermittlung einer Zeitzone ausgeschlossen, da bei Ereignissen im Ausland die jeweilige Zeitzone
in der Regel nicht bekannt ist und die Verwendung der mitteleuropaische Zeitzone zu einer Verfalschung
der Angaben zum Datum flihren wiirde.

Fir fachliche Anwendungsfalle, in denen Angaben zum Datum nicht immer mit der Prazision des Tages-
datums gemacht werden koénnen, stellt das XInneres-Basismodul den Datentyp Tei | bekannt esDa-
t um(Abschnitt 2.5.4) bereit. Dieser Datentyp erlaubt neben der Ubermittlung des Tagesdatums weniger
exakte Angaben bis hin zur Angabe nur einer Jahreszahl. Die Ubermittiung von Angaben zur Zeitzone
ist in allen Fallen ausgeschlossen.

Teilweise kommen Datumsangaben in fachlichen Prozessen eine erhebliche Bedeutung zu. So ist bspw.
das Geburtsdatum neben dem Namen fur die Identifikation einer Person ein wesentliches Merkmal.
Zur Vermeidung von unnétigen Rickfragen und zur Verbesserung der Datenqualitat hat es sich im Mel-
dewesen bewahrt, dem Leser die Tatsache explizit mitzuteilen, dass eine in der Regel bekannte und
als sehr wesentlich eingestufte Datumsangabe im Ubermittelten Einzelfall unbekannt ist. Hierfur stellt
das XInneres-Basismodul die Datentypen Tagesdat umM t Unbekannt (Abschnitt 2.5.3) und Tei | -
bekannt esDat unM t Unbekannt (Abschnitt 2.5.5) bereit.

2.5.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen

Mussen in einem Xlnneres-Fachmodul Angaben zu einem fachlich relevanten Datum Gbermittelt wer-
den, sind dafiir ausschlieBlich die Datentypen Tagesdat umund Tei | bekannt esDat umzu verwen-
den. Die Datentypen Tagesdat uniM t Unbekannt und Tei | bekannt esDat umM t Unbekannt soll-
ten von den Xlnneres-Fachmodulen dort genutzt werden, wo eine Aussage zum Datum explizit gemacht
werden muss. Die vier Datentypen kénnen von den Xinneres-Fachmodulen sowohl optional als auch
mandatorisch eingebunden werden.

Die Angabe einer Uhrzeit zusatzlich zum Datum ist in den Datentypen aus dem Xlnneres-Basismo-
dul nicht vorgesehen, da dies fachlich nur in wenigen Ausnahmefallen erforderlich ist. Diese Modellie-
rung wurde bewusst so gestaltet, um im Regelfall die Ubermittlung einer Uhrzeitangabe auszuschlieRen.
Erfordert ein fachlicher Anwendungsfall zuséatzlich zum Datum die Ubermittlung einer Uhrzeitangabe,
ist ein XInneres-Fachmodul-spezifischer Datentyp zu erstellen, der den passenden Datentyp aus dem
XInneres-Basismodul um Uhrzeitangaben erweitert.

Die fachlichen Anforderungen fiir die Ubermittiung von Zeitrdumen sind sehr heterogen und fiihren
zu unterschiedlichsten Modellierungen in den Xlnneres-Fachmodulen. Auf eine Vereinheitlichung der
Datentypen fiir die Ubermittiung von Angaben zu Zeitrdumen im Xlnneres-Basismodul wird daher ver-
zZichtet.

2.5.2 Vollstandig bekanntes Datum
Typ: Tagesdat um

Mit diesem Datentyp wird ein vollstdndig bekanntes Datum Ubermittelt. Anders als in xs: dat e ist hier
die Angabe einer Zeitzone jedoch nicht mdglich.
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Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps xs: dat e.
Die Werte miissen dem Muster '[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9{2} entsprechen.

2.5.3 Tagesdatum oder unbekannt

Typ: Tagesdat umM t Unbekannt

Mit diesem Datentyp kann entweder ein vollstandiges Tagesdatum Gbermittelt werden oder angegeben
werden, dass ein Tagesdatum unbekannt ist. Falls das Tagesdatum vollstéandig bekannt ist, wird dieses
im Kindelement dat umubermittelt. Andernfalls wird das Kindelement unbekannt Ubermittelt, welches
den Wert t r ue enthalt.

Abbildung 2.10. TagesdatumMitUnbekannt

Kindelemente von Tagesdat umM t Unbekannt

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
datum Tagesdat um 1 252 28
Das vollstandig bekannte Datum.

unbekannt xs: bool ean ‘1 ‘ ‘

Das Merkmal mit dem angezeigt wird, dass das Datum unbekannt ist.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,true” zulassig (fixed-Wert).

2.5.4 Teilweise bekanntes Datum

Typ: Tei | bekannt esDat um

Mit diesem Datentyp kann entweder ein vollstandig bekanntes oder ein teilweise bekanntes Datum tber-
mittelt werden. Die Angabe einer Zeitzone ist in keinem Fall méglich.

Abbildung 2.11. TeilbekanntesDatum

Kindelemente von Tei | bekannt esDat um

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
jahrMonatTag Tagesdat um 1 252 28

Angabe eines vollstandigen Datums
jahrMonat ‘Jahr Monat ‘1 ‘ ‘

Angabe eines Datums mit Jahr und Monat

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps xs: gYear Mont h.

Die Werte missen dem Muster '[0-9]{4}-[0-91{2}' entsprechen.

jahr ‘Jahr ‘1 ‘ ‘
Angabe eines Datums durch eine Jahresangabe

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps xs: gYear .

Die Werte miissen dem Muster '[0-9]{4}' entsprechen.
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2.5.5 Teilweise bekanntes Datum oder unbekannt

Typ: Tei | bekannt esDat unM t Unbekannt

Mit diesem Datentyp kann entweder ein teilweise bekanntes Datum Gbermittelt oder angegeben werden,
dass ein Tagesdatum vollstandig unbekannt ist. Ist das Datum vollstandig unbekannt, wird das Kindele-
ment unbekannt Ubermittelt, welches den Wert t r ue enthalt.

Abbildung 2.12. TeilbekanntesDatumMitUnbekannt

Kindelemente von Tei | bekannt esDat umM t Unbekannt
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
teilbekanntesDatum Tei | bekannt esDat um 1 254 29

Das teilweise bekannte Datum

unbekannt xs: bool ean ‘1 ‘ ‘
Die Verwendung dieses Merkmals zeigt an, dass das Datum vollstandig unbekannt ist.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,true“ zulassig (fixed-Wert).

2.6 Lichtbild

Fir die Ubermittlung eines Lichtbildes im Binarformat steht im XInneres-Basismodul der Datentyp
Li chtbi I d (Abschnitt 2.6.2 auf Seite 30) fir die einheitliche Nutzung in den Xlnneres-Fachmodu-
len zur Verfiigung. Neben der Ubermittlung der Binardaten erméglicht der Datentyp die Angabe des
entsprechenden Bildformats als MIME-Type.

2.6.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen

Miuissen in einem Xlnneres-Fachmodul die Binardaten eines Lichtbildes Uibermittelt werden, muss daflr
der Datentyp Li cht bi | d verwendet werden.

Als Bildformat darf ausschlieBlich JPEG (MIME-Type ,i mage/ j peg“) genutzt werden. Die Xlnne-
res-Fachmodule diirfen Detailregelungen zum Format festlegen.

2.6.2 Lichtbild

Typ: Li chtbi | d

Mit diesem Datentyp wird ein Lichtbild im Binarformat Gbermittelt, inklusive der Angabe des Bildformats
als MIME-Type.

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps xs: base64Bi nary.

Attribut von Li cht bi | d
Attribut Typ Anz. |Ref. Seite

mimeType dat at ypeC 1 B.1 87
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Attribut von Li cht bi | d
Attribut Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite
Mit diesem Attribut wird das Format des Ubermittelten Lichtbilds als MIME-Type Ubermittelt.

2.7 AZR-Nummer

Bei der AZR-Nummer (Auslanderzentralregisternummer) handelt es sich gemaR § 3 Abs. 1 Nr. 2 AZRG
um das Geschéftszeichen der Registerbehérde. Fir die Ubermittiung der AZR-Nummer steht im Xinne-
res-Basismodul der Datentyp AZRNunmer (Abschnitt 2.7.2 auf Seite 31) fur die einheitliche Nutzung
in den XInneres-Fachmodulen zur Verfigung. Der Datentyp stellt einen einheitlichen Aufbau der AZR-
Nummer sicher.

2.7.1 Hinweise zur Verwendung des Datentyps in den Xinne-
res-Fachmodulen

Sofern in einem Xlnneres-Fachmodul eine AZR-Nummer zu Ubermitteln ist, muss daflr der Datentyp
AZRNunmmer verwendet werden.

2.7.2 AZR-Nummer
Typ: AZRNunmmrer

Mit diesem Datentyp wird die AZR-Nummer Ubermittelt. Sie beginnt mit sechs Ziffern, die das Datum
der Erstanlage des AZR-Datensatzes wie folgt darstellen: JUJMMTT. Darauf folgt eine beliebige Folge
von sechs weiteren Ziffern.

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte muissen dem Muster '[0-9]{2}([0][0-9]|[1][0-2])([0-2][0-9]|[3][0-1])[0-9]{6}' entsprechen.

2.8 ldentifikationsnummer

Bei der in diesem Abschnitt spezifizierten Identifikationsnummer handelt es sich um eine Identifikations-
nummer nach § 139b der Abgabenordnung (AO) oder in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 des Identifikati-
onsnummerngesetzes (IDNrG). Fur Identifikationszwecke wird eine Identifikationsnummer um ein plau-
sibilisierendes Geburtsdatum erganzt.

Die Datentypen | dentifikati onsnunmer und Pl ausi bilisierteldentifikationsnunmer
stehen im Xlnneres-Basismodul fiir die einheitliche Nutzung in den XInneres-Fachmodulen zur Verfi-
gung. Sie stellen einen einheitlichen Aufbau der Gbermittelten (plausibilisierten) Identifikationsnummern
sicher.

2.8.1 Verwendung der Datentypen in den XInneres-Fachmodulen

Sofern in einem XInneres-Fachmodul eine Identifikationsnummer nach § 139b AO oder in Verbindung
mit §§ 1, 2 und 5 IDNrG zu Gbermitteln ist, muss dafiir der Datentyp | dent i fi kat i onsnumer oder
Pl ausi bi l'i sierteldentifikati onsnunmer verwendet werden.

Sofern in einem Xlnneres-Fachmodul eine Identifikationsnummer nach § 139b AO oder in Verbindung
mit §§ 1, 2 und 5 IDNrG fur Identifikationszwecke zu bermitteln ist, soll dafiir der Datentyp Pl ausi -
bilisierteldentifikati onsnunmer verwendet werden.

Fachliche Datentypen © Koordinierungsstelle fiir IT-Standards, Bremen Xlnneres-Basismodul 25.11 / draft



Seite 32

2.8.2 Identifikationsnummer

Typ: I denti fi kati onsnunmer

Mit diesem Datentyp wird die Identifikationsnummer nach § 139b AO oder in Verbindung mit §§ 1, 2 und
5 IDNrG abgebildet. Sie besteht aus einer elfstelligen Ziffernfolge. Die elfte Stelle ist eine Prifziffer. Die
erste Stelle der IdNr wird nie mit der Ziffer O belegt.

Ausnahme: Fur Testzwecke ist vom BZSt ein eigener Nummernkreis von ldentifikationsnummern vor-
gesehen. Identifikationsnummern zu Testzwecken beginnen zur Unterscheidung von produktiven Iden-
tifikationsnummern immer mit einer Null (0).

Die Prifziffer berechnet sich wie folgt (Algorithmus in Pseudo-Code):
cpos steht fir eine der Ziffern an den Positionen 1 (cl) bis 10 (cl10).

pz ist die Priufziffer.
pos, nmll, nilO sind Hilfsvariablen.

begi n
mll := 10
mo :=0

for pos =1 to 10 step 1
nLl0 := (cpos + nill) nod 10
if mo =20

then nl0 := 10
end-if
nml := (2 * nl0) nod 11
end-for

pz := 11 - nill

if pz =10
then pz := 0

end-if

end.

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).
Die Werte missen dem Muster \d{11}' entsprechen.

2.8.3 Plausibilisierte Identifikationsnummer

Typ: Pl ausi bi l i sierteldentifikati onsnunmer

Mit diesem Datentyp werden die Identifikationsdaten einer Person auf der Basis einer |dentifikations-
nummer nach § 139b AO oder in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 IDNrG und eines plausibilisierenden
Geburtsdatums abgebildet.

Abbildung 2.13. Plausibilisierteldentifikationsnummer

Kindelemente von Pl ausi bi | i si ertel denti fi kati onsnunmer

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
idNr I dentifikati onsnunmer 1 28.2 32

Mit diesem Element wird die Identifikationsnummer nach § 139b AO oder in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 IDNrG
der Person Ubermittelt.

geburtsdatum Tei | bekannt esDat unmM t Unbekannt ‘1 ‘2.5.5 ‘30
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Kindelemente von Pl ausi bi | i si ert el denti fi kati onsnunmrer

Kindelement

Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Mit diesem Element wird das Geburtsdatum der Person tGbermittelt.

2.9 Geschlecht

In diesem Abschnitt werden Datentypen zur Ubermittlung von Geschlechtsangaben geméaR §§ 22 und
45 b PStG spezifiziert.

Der Datentyp Code. Geschl echt stehtim XIinneres-Basismodul fiir die einheitliche Nutzung in den Xin-
neres-Fachmodulen zur Verfigung. Er stellt die Ubermittlung einheitlicher Geschlechtsangaben sicher.

2.9.1 Verwendung der Datentypen in den XInneres-Fachmodulen

Sofern in einem Xlnneres-Fachmodul eine Geschlechtsangabe gemaf §§ 22 und 45 b PStG zu (ber-
mitteln ist, muss dafiir der Datentyp Code. Geschl echt verwendet werden.

2.9.2 Code.Geschlecht

Codelisten

-nutzung Typ: 3

-kennung urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlecht
-version unbestimmt

2.10 Versionshistorie

2.10.1 Version Xlnneres-Basismodul 11

Ersetzung der DIN SPEC 91379 durch die Norm DIN 91379 (CR 2022-14)

An allen Stellen, an denen im XInneres-Basismodul bisher der Datentyp C der DIN SPEC 91379
genutzt wurde, wird nun der Datentyp C der Norm DIN 91379 genutzt, welche die genannte DIN
SPEC abldst. In der Codeliste ,Fehlercodes in XInneres® wurde die Beschreibung des Codes S030
auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umgestellt. In der Einleitung wurden die ,Regelungen zur
Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)“ auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umge-
stellt. Im Kapitel ,Die Rickweisung von Nachrichten® wurde Prifschritt 4) auf den Datentyp C der
Norm DIN 91379 umgestellt.

2.10.2 Version XIlnneres-Basismodul 10

Vereinheitlichung der Codeliste zum Geschlecht einer Person (CR 2020-05)

Die standardisierte Codeliste ,Geschlechtsangaben in XInneres“ wurde mit der Kennung urn:xoev-
de:xinneres:codeliste:geschlecht erstellt und im XRepository bereitgestellt.

Die Schema-Datei xi nner es- geschl echt . xsd wurde erstellt und in die Tabelle ,Ubersicht tiber
die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Schemadateien® der Basismodul-Spezifikation aufge-
nommen.

Das Schema wurde in die Tabelle ,Ubersicht Giber die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Sche-
ma-Dateien“ aufgenommen.

Der Code-Datentyp Code.Geschlecht wurde erstellt.
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Der Abschnitt ,Gemeinsam genutzte Schllsseltabellen (Verbindlich)* wurde umbenannt in ,Gemein-
sam genutzte Schlisseltabellen — Nutzungstyp 1 (Verbindlich)“. Im FlieRtext wird nun auf Nutzungs-
typ 1 verwiesen.

Der Abschnitt ,Gemeinsam genutzte Schlisseltabellen — Nutzungstyp 3 (Verbindlich)* wurde neu
aufgenommen.

In Kapitel 2 ,,Fachliche Datentypen® wurde der Abschnitt ,Geschlecht® neu aufgenommen.

Nutzung des aktuellen KoSIT-Zubehors (CR 2021-03)
Das KoSIT-Zubehor wurde in der Version 1.25.0 in das Basismodul Gbernommen.

An allen Stellen wurden die bisher handgeschriebenen Namen von Datentypen, Nummern von
Nachrichten und Elementpfade durch automatisiert validierbare ersetzt. Damit wird die Bewahrung
der Konsistenz des Spezifikationsdokuments bei seiner Pflege erleichtert.

Bei der Umsetzung wurde festgestellt, dass in der Beschreibung des Elements nachricht des Typs
Rueckwei sung. Tenpl at e auf das Element begr uendung verwiesen wurde, welches tatsachlich
gr und heit. Der Fehler wurde korrigiert. Analog wurden die Beschreibungstexte der Elemente im
Datentyp Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft hinsichtlich ihrer Grof3- und
Kleinschreibung korrigiert.
Aufnahme von Inhalten zur IDNr (CR 2021-06)

In Abschnitt ,Fachliche Datentypen“ wurde der Abschnitt ,Identifikationsnummer* neu aufgenom-
men. Darin sind die beiden Datentypen | denti fi kati onsnunmer und Pl ausi bilisiertel-
denti fi kati onsnumer spezifiziert.

Die Datentypen werden in der neuen Schema-Datei xi nner es-i dnr. xsd bereitgestellt. Letztere
wurde in die Tabelle ,Ubersicht tiber die im XInneres-Basismodul 10 enthaltenen Schemadateien*
aufgenommen.

2.10.3 Version Xlnneres-Basismodul 9

Anpassung aufgrund Aktualisierung des DSMeld-Blattes 1208 (CR 2019-14)
Zum November 2021 wird das DSMeld-Blatt 1208 inhaltlich gedndert. Dabei andern sich insbeson-
dere auch die Lange des Feldes in Normalform von 2 auf 4 sowie die zuldssigen Zeichen (Ergan-
zung des Schragstrichs ,/“).

Im Kontext des Datentyps Mel deanschri ft. Hausnunmer Buchst abeZusat zzi f f er wurden
die Restriction-Facetten (maxLength und pattern) an die Vorgaben des DSMeld-Blattes 1208 ange-
passt. DarUber hinaus wurde die Beschreibung des Elements hausnumer Buchst abeZusat z-
zi ffer in den Datentypen Mel deanschrift und Postal i schel nl andsanschrift. Basis
aktualisiert.

Umsetzung der DIN-Spec 91379 (CR 2019-15)
An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp String.Latin genutzt wurde,
wird nun der Datentyp C genutzt. Der Datentyp C wurde fur alle normativen Schriftzeichen der DIN
SPEC entworfen. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung ,Alle nach
DIN SPEC 91379 normativen Schriftzeichen®.

Umstellung auf XOV 2.3 und Codelisten-Handbuch 1.1 (CR 2020-06)
Das XOV-Profil 1.7.1, das KoSIT-Zubehér 1.20.0 und die XOV-Bibliothek 2020-08-31 wurden in das
Basismodul Gibernommen. Das Basismodul wurde auf die neue Codelisten-Methodik umgestellt, die
mit XOV 2.2 eingefiihrt und mit XOV 2.3 weiterentwickelt wurde.

Die Anderungen an den Schema-Dateien beschrénken sich auf die generelle Dokumentation und
die Metadaten zu Codelisten.

GemaR den Vorgaben des XOV-Regelwerks wurden die Metadaten zu Codelisten unverandert aus
dem XRepository ibernommen. Xinneres spezifische Dokumentation wurde als Dokumentation der
Code-Datentypen Gibernommen.
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Die Versionen und Namensraume der betroffenen Schema-Dateien wurden aktualisiert.

Mit der Umstellung auf das KoSIT-Zubehér 1.20.0 wurden in den Beschreibungstexten der WSDL-
Dateien die Namensraumspréfixe in den Nachrichtenlisten entfernt. Darliber hinaus wird fir Code-
listen, die Uber Code-Typ 3 genutzt werden, zukinftig nur noch die jeweilige Codelisten-Kennung
(mit einem Link auf die Codeliste im XRepository) abgebildet. Die weiteren Metadaten kdnnen in
ihrem aktuellen Stand dem XRepository enthommen werden.

2.10.4 Version XIlnneres-Basismodul 8

Umstellung auf aktuelles KoSIT-Zubehér 1.16.0 (CR 2019-17)
Zur Aufrechterhaltung einheitlicher Produktionsumgebungen im Basismodul und den Fachmodulen
wurde das Basismodul ebenso auf die Version 1.16.0 umgestellt. Auswirkungen auf die Bestandteile
des Basismoduls:
* In den WSDL-Dateien wird kiinftig ein weiterer Namensraum deklariert (xmins:soap="http://
schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"). Hiermit sind keine technischen Konsequenzen verbunden.
* Zum Datentyp ,Lichtbild“ wird im Spezifikationsdokument zuklnftig keine Abbildung mehr ange-
zeigt, da er keine eigenen XML-Elemente besitzt.
Anpassung aufgrund Aktualisierung des DSMeld-Blattes 1205 (CR 2019-13)
Die Beschreibung des Elements st rasse in der Meldeanschrift und der postalischen Inlandsan-
schrift wurde bis auf eine Ausnahme inhaltlich auf den Stand zu Xinneres Version 5 zurlickgesetzt:
Die Feldlange bleibt — wie seit dem Basismodul Version 7 gefordert — weiterhin auf 55 Zeichen
beschrankt.

2.10.5 Version XIlnneres-Basismodul 7

Anpassung an den neuen Stand des DSMeld

In den Datentypen Mel deanschri ft und Post al i schel nl andsanschri ft. Basi s wurde die

Beschreibung der folgenden Elemente angepasst: wohnort (Feldlange von 25 auf 40 Zeichen

erhoht), wohnort Frueher er Genei ndenane (Feldlange von 25 auf 40 Zeichen erhdht) und

st rasse (Vorgaben zur Abkirzung entfernt).

Aufnahme der AZR-Nummer in das Basismodul
Der Abschnitt ,AZR-Nummer® wurde inklusive des Datentyps AZRNumer und Vorgaben zur Nut-
zung in den Fachmodulen neu in das Kapitel ,Fachliche Datentypen® aufgenommen.

Ubernahme des neuen KoSIT-Zubehors

Das KoSIT-Zubehdr 1.14.2 wurde in das Basismodul mit den folgenden Auswirkungen tbernommen:

* Inden Abschnitten zu Code-Datentypen wurden die Tabellen redaktionell Giberarbeitet. Die Inhalte
bleiben unverandert.

» Die SVG-Abbildungen wurden aufgrund Wechsel des technischen Frameworks hinsichtlich ihres
Layouts UGberarbeitet.

* Der Anhang ,Verwendete SchlUsseltabellen® wurde Gberflhrt in den Abschnitt ,Codelisten®, der
eine Ubersichtstabelle beinhaltet sowie Angaben zu den Metadaten der Codelisten. In diesem
Rahmen wurden die Namen und Herausgebernamen der Codelisten im Basismodul an die tat-
sachlichen von den Herausgebern vergebenen Namen angepasst.

2.10.6 Version Xlnneres-Basismodul 6.1

Aufnahme eines Datentyps zum Lichtbildabruf (CR 11/2018)
Der Datentyp Li cht bi | d wurde zusammen mit einer neuen XML Schema-Definition und neuem
XML-Namensraum als fachlicher Datentyp in das Basismodul aufgenommen.
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2.10.7 Version XIlnneres-Basismodul 6

Aufhebung der Feldlangenbegrenzung des StraBennamens (CR 11/2017)
Die Vorgaben aus dem aktualisierten DSMeld-Blatt 1205 wurden inhaltlich im Element st r asse der
Typen Mel deanschri ft und Postal i schel nl andsanschrift. Basi s Gbernommen. Damit
einher gehen neue Regelungen zur Feldlange und zur amtlichen Schreibweise.

Unqualifizierter Namespace fiir Kindelemente von Identifikation.Ereignis (CR 10/2016)
Um in den Fachmodulen eine Ableitung vom Xlnneres-Datentypen | dent i fi kati on. Erei gni s
per Restriktion zu ermoglichen, missen die Elemente ereignis.zeitpunkt und
er ei gni s. zei chen die Element-Form unqual i fi ed haben. Die fir XInneres 5 erforderlichen
Anderungen zur Anderung der Element-Form wurden umgesetzt. Fir das XIinneres-Basismodul 6
wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

» Die Eigenschaft el emrent For nDef aul t des Stereotyps xsdXMbdel wurde auf unqual i fi ed
gesetzt.

» Der Wert fiir die Eigenschaft f or mdes Stereotyps xsdEl ement wurde flr alle Elemente des
Basismoduls entfernt.

Diese Anderung betrifft alle Schema-Dateien, entsprechend wird die Versionsnummer aller Sche-
ma-Dateien um 1 erhdht.

2.10.8 Version Xlnneres 5

Verstandlichkeit DatumMitUnbekannt (CR 64/2016)
Die Dokumentation der Datentypen im Abschnitt 2.5.3 ,Tagesdatum oder unbekannt® und Abschnitt
2.5.5 ,Teilweise bekanntes Datum oder unbekannt* wurde redaktionell Gberarbeitet.

Zeitangaben (CR 10/2012)
Es wurden Datentypen fir die Ubermittiung von Datumsangaben aufgenommen.

Verfeinern der postalischen Inlandsanschrift (CR 6/2013)
Die Kardinalitat der Kindelemente der inlandischen Gebaudeanschrift wurde entsprechend der Vor-
gaben aus XMeld angepasst, sodass nun nur noch fiir die Adressierung erforderliche Angaben tber-
mittelt werden kénnen und fur die Adressierung zwingend erforderliche Angaben verpflichtend tber-
mittelt werden miissen. Diese Anderung fiihrt zur neuen Version 2 der postalischen Inlandsanschrift.

2.10.9 Version Xlnneres 4

Auslandsanschrift (CR 10/2014 und CR 11/2014)
Im Druckbild einer Auslandsanschrift wurde das Pattern einer Aufschriftzeile korrigiert und die Uber-
mittlung des Klartextes zu einem Zielstaat-Schllissel ermdglicht.

Meldeanschrift (CR 2/2014 und 1/2015)
Die Dokumentation der Kindelemente strasse und stockwerkswohnungsnummer wurde an den
DSMeld angepasst.

2.10.10 Version Xlnneres 3

Postalische Inlandsanschrift (CR 6/2012)
Der fachliche Datentyp Postalischelnlandsanschrift wurde in dem Kapitel ,Postalische Inlandsan-
schrift (Abschnitt 2.4 auf Seite 23) in XInneres 3 eingefiihrt.

Patterns in der Meldeanschrift (CR 3/2013)
Die Beschrankung der zuldssigen Zeichen fir die Zusatzangaben in der Meldeanschrift wurde auf-
gehoben.
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Wohnungsgeber in der Meldeanschrift (CR 2/2013)
Die Umbenennung des DSMeld-Blattes ,Wohnungsgeber” in ,Wohnungsinhaber* wurde nachvoll-
zogen.

Namen in der Auslandsanschrift (CR 7/2013)
Die Kardinalitat des Kindelements ZeileAufschrift in der Auslandsanschrift wurde auf 2..5 geandert.

2.10.11 Version Xlnneres 2

Druckbild einer Auslandsanschrift
Der fachliche Datentyp Auslandsanschrift. Druckbild wurde in dem Kapitel ,Auslandsanschrift (Druck-
bild)* (Abschnitt 2.2 auf Seite 19) in Xlnneres 2 eingefuhrt.

Namensdarstellung nach deutschem Recht
Der fachliche Datentyp AllgemeinerName wurde in dem Kapitel ,Namensdarstellung nach deut-
schem Recht* (Abschnitt 2.3 auf Seite 22)in XIinneres 2 eingefihrt.

CR 1/2013
Fir den Datentyp Code.AmtlicherGemeindeschluessel wurde klargestellt, dass die listVersionID
nicht zu plausibilisieren ist.

Redaktionelle Arbeiten
Aus Grinden der Einheitlichkeit wurde das Unterkapitel ,Hinweise zur Verwendung des Datentyps
in den Fachstandards® in dem Kapitel ,Meldeanschrift* erganzt.
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3 Technische Datentypen

3.1 Einheitliche Nachrichtenstruktur

Mit dem Datentyp Nachri-eht-—-G2GNachri cht . @G der so genannten Xinneres-Basisnachricht, wird
ein Datentyp flr eine einheitliche Grundstruktur von Nachrichten bereitgestelit.in Xinneres, d. h. dem
Basismodul und den Fachmodulen, bereitgestellt. Der Datentyp basiert auf der in der XOV-Bibliothek
bereitgestellten, standardisierten XOV-Basisnachricht.

Tabelle 3.1. Angaben zur genutzten XOV-Basisnachricht

Version 1.1

Namensraum htt p://xoev. de/ schemat a/ basi snachri cht/unqualified/g2g/1_1

XML Schema-Datei xoev-basisnachricht-unqualified-g2g_1.1.xsd
Dokumentation Spezifikationsdokument zur XOV-Bibliothek (https://www.xoev.de/de/bibliothek)

Hinweis: Die Datentypen der XOV-Basisnachricht werden im Xinneres-Basismodul genau dann direkt
genutzt, wenn keine strukturellen Einschrénkungen (z. B. die Kardinalitdt von Elementen betreffend) oder
Erweiterungen erforderlich sind und der jeweilige XOV-Datentyp somit unveréndert eingesetzt werden
kann. Auf diese Weise wird eine unnétige Doppelung standardisierter Datentypen vermieden. Im Falle
der direkten Nutzung eines XOV-Datentyps gelten die zu diesem Datentyp im Spezifikationsdokument
der XOV-Bibliothek gegebenen Vorgaben. Sofern fiir diese ergénzende, Xinneres-spezifische Vorgaben
bestehen, sind sie im zugehdrigen Abschnitt des Basismoduls dokumentiert.

Sofern Datentypen zur Basisnachricht im XInneres-Basismodul spezifiziert sind (i. d. R. als Ableitung
eines Datentyps der XOV-Basisnachricht) sind dieser, seine Attribute und Elemente vollsténdig in der
Spezifikation des Basismoduls dokumentiert. Dabei wird in der Regel auf die Beschreibung des zugrun-
deliegenden XOV-Datentyps zuriickgegriffen und diese bei Bedarf um Xinneres-spezifische Regelun-
gen ergénzt.

3.1.1 Hinweise zur Verwendung in den XInneres-Fachmodulen

%HH&FNQGHHﬁH&H—ZH—Sdﬂf%ﬁ—MMd—m—%SeFH—@ﬁHGJ—dEFBﬁHWpDIe Xlnneres- BaSISnachr/cht
Nachricht-G2G-definiert. Dieser Datentyp-fasst die Angaben zusammen, die unabhangig von jedem

fachlichen Kontext in jeder Nachricht enthalten sein miissen bzw. diirfen. Durch eine im Folgenden naher
beschriebene Verwendung diesesDatentypsder Basisnachricht in den Xlnneres-Fachmodulen wird eine
einheitliche Grundstruktur aller konkreten Nachrichten der XInneres-Fachmodule sichergestellt.
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Ein Fachmodul definiert einen Datentypen als Einschrankung der Nachri cht. G2GNachri cht. QG
und schrankt die folgenden Attribute und Elemente entsprechend derden eigenen Anforderungen ein:

« standard(bspw.,XPersonenstand®)

«“
.
TS

« nachrichtentyp-(bspw-—XPersonenstand:Code-Nachrichtentyp®)
@t andar d (bspw. ,XPersonenstand”)
@ersion (bspw. ,1.5.0%

nachri cht enkopf. g2g/identifikation. nachricht/nachrichtentyp (bspw. ,XPersonen-
stand: Code.Nachrichtentyp®)

Die Einschrankung-des-Datentypsfolgende Abbildung zeigt Nachricht-G2G-durch-ein-Xinneres-Fach-
modutistindie XOV-Basisnachricht (oberer Bereich, blaue Bausteine), die hiervon ableitende Xinne-
res-Basisnachricht (mittlerer Bereich, Abbildung-3:-1-auf-Seite-40-illustriertorange Bausteine) und die

hiervon ableitende Basisnachricht des Fachmoduls XPersonenstand (unterer Bereich, gelbe Bausteine).

Der so definierte Datentyp Nachri cht . GG des Xinneres-Fachmoduls bildet dannsodann die Grund-
struktur aller Nachrichten des Xlnneres-Fachmoduls, in dem jede konkrete Nachricht des Xlnne-
res-Fachmoduls als Erweiterung dieses Datentyps modelliert wird.

Abbildung 3.1. Beispiel-der Verwendung-der Nachricht:G2GUbersicht iiber die Inhalte der

Xlnneres-Basisnachricht und ihre beispielhafte Verwendung in XPersonenstand

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Datentyps sind der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

3.1.2 Nachvollziehbarkeit der chronologischen Reihenfolge von
Ereignissen

Anhand derin der Nachri cht . G2GNachri cht . @Genthaltenen Angaben kann der Leser einer Nach-
richt nicht nachvollziehen, in welcher Reihenfolge die Ereignisse, die zu einer Dateniibermittlung gefuhrt
haben, beim Autor der Nachricht verarbeitet worden sind. Da dies in den meisten Datenibermittlungs-
kontexten nicht erforderlich ist, wurden entsprechende Angaben nicht in die Nachricht:G2GXInneres-
Basisnachricht aufgenommen.

Sofern in einem Fachmodul Dateniibermittiungen bestehen, in denen die Reihenfolge der Ereignisse
beim Autor fiir den Leser nachvollziehbar sein muss, empfiehlt sich die Verwendung des Datentyps

tdentifikationEreignisldentifikation. Ereignis (sieche Abschnitt 3.1.9 auf Seite 46),
mit dem der dafiir erforderliche EreigniszeitpunktEreigniszeitpunkt (Element er ei gni s. zei t punkt)

Ubermittelt werden kann.

3.1.3 XInneres-Basisnachricht fir Nachrichten zwischen Behdrden

Typ: Nachricht. &G

Dieser Typ realisiert die XInneres-Basisnachricht fiir alle Nachrichten zwischen Behérden und anderen
(6ffentlichen) Stellen (,government-to-government®).

Jede im XIlnneres-Basismodul und den Xinneres-Fachmodulen definierte konkrete Nachricht erbt von
diesem Typ. Auf diese Weise wird fiir alle XInneres-Nachrichten eine einheitliche Basis gewéhrleistet.

Der Datentyp erweitert den Datentyp Nachri cht. @G G undstr ukt ur um die Daten zur Anschrift
des Autors und des Lesers. Diese Daten werden zwar nicht auf der Transportebene benétigt, jedoch in
vielen fachlichen Kommunikationskontexten in Xinneres.
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Abbildung 3.2. Nachricht.G2G

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @G G undst r ukt ur (siehe Abschnitt 3.
1.4 auf Seite 41).

Kindelemente von Nachri cht . @G
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
anschrift.leser Post al i schel nl andsanschri ft 0..1 2.4.2 24

Die Anschrift des Lesers (fiir persénliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an die
Behorde).

anschrift.autor Post al i schel nl andsanschri ft ‘1 ‘2.4.2 ‘24

Die Anschrift des Autors (fiir persénliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an die
Behérde).

3.1.4 Basisnachricht fiir Nachrichten zwischen BehérdenXOV-
basierte Grundstruktur der Xinneres-Basisnachricht

Typ: Nachricht. GGNachri cht. @G G undst r ukt ur (abstrakt)

Dieser Typ realisiert die abstrakie—Oberklasseauf der XOV-Basisnachricht fundierte Grundstruktur
der Xlnneres- BaSISnachr/cht fur alle Nachrichten zwischen Behoérden und anderen (offentllchen) Stel-

Abbildung 3.3. Nachricht.G2GNachricht. G2G.Grundstruktur

Dieser Typ ist eine Einschrénkung des Basistyps Nachri cht . GGType (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

Kindelement / Attribute von Nachri-cht.-GG\Nachri cht. GG G undst r ukt ur
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkt dat at ypeC 1 B.1 87

In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diesedie Nachricht erstellt
worden ist.

produkthersteller ‘ dat at ypeC ‘ 1 ‘ B.1 ‘ 87

In diesem Attribut istwird der Name der Firma-oder-der-Organisation-einzutragenOrganisation / Firma (bermittelt,

die fur das DV-VerfahrenProdukt (die Software) verantwortlich ist, mit dem diesedie Nachricht erstellt worden
istwurde.

produktversion ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ B.1 ‘ 87
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Kindelement / Attribute von Nachricht. GG\Nachri cht. GG G undst r ukt ur
Kindelement / Attribut ‘Typ ‘Anz. ‘Ref ‘Seite

In diesem Attribut softenwerden erganzende Hinweise zu dem Produkt,-mit-dem-diese-Nachricht-erstelit-worden
ist,-eingetragen-werden eingetragen. Dies sind Angaben, die fir eine moglichst prazise Identifikation im Fehlerfall
hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.

standard ‘dat atypeC \1 \5.1 ‘87

In diesem Attribut wird der Name des Xlnneres-Basismoduls bzw. des Xlnneres-Fachmoduls Ubermittelt, aus
dem die Nachricht stammt. Der Name des Xinneres-Basismoduls bzw.-des Xlnneres-Fachmoduls-wird durch
das Xlnneres-Basismodul bzw. das Xlnneres-Fachmodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B.
XPersonenstand, XPersonenstand®).

test dat at ypeC \o..1 \5.1 ‘87

d/eses Attrlbut vorhanden hande/t es s:ch aus Slcht des Autors de%Naehﬂehﬁum e/ne Testnachr/cht dle nlcht im

normalen Produktlvbetrleb

konnen b//atera/ weitere Absprachen uber den konkreten Inhalt des Attributs treffen.

version dat at ypeC ‘1 ‘B.1 ‘87

In diesem Attribut wird die Version des XInneres-BasismodulsFachmoduls bzw. des Xinneres-FachmodulsBa-
sismodul-Schemas Ubermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Die Versionsbezeichnung wird durch das Xinne-
res-BasismodulFachmodul bzw. XInneres-FachmodulBasismodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z.
B. 1.5.0,1.7.8“ flir XPersonenstand 1.7.8 oder ,6“ fiir Nachrichten aus der Version 6 des Basismodul-Schemas zur
,Rickweisung von Nachrichten®).

nachrichtenkopfnachrichtenkopf. Nachri cht enkopf. @G 1 3.1.5 42

929
Nachrichtenkopf flir Nachrichten zwischen Behérden und anderen (6ffentlichen) Stellen. Der Nachrichtenkopf

umfasst Angaben zur eindeutigen Identifikation des Autors und des Lesers der Nachricht sowie der Nachricht
selbst.

3.1.5 Naehrichtenkopf.G2GXInneres-Nachrichtenkopf

Typ: Nachri cht enkopf . QG (abstrakt)

Xlnneres-Nachrichtenkopf fur Nachrichten zwischen Behérden und anderen (6ffentlichen) Stellen. Der
Nachrichtenkopf umfasst Angaben zur eindeutigen Identifikation des Autors und des Lesers der Nach-
richt sowie der Nachricht selbst.

Abbildung 3.4. Nachrichtenkopf.G2G

Dieser Typ ist eine Einschrédnkung des Basistyps Nachr i cht enkopf . @GType (siehe Abschnitt B.1
auf Seite 87).

Kindelemente von Nachri cht enkopf . &G
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

identifikation.nachricht ldentifikation. 1 B.1 87
Nachrichtldentifikation.
Nachri cht Type

Dieses Element enthélt Angaben zur eindeutigen Identifikation einer Nachricht.
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Kindelemente von Nachri cht enkopf . @G

Kindelement ‘ Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

Die eindeutige Identifizierungsnummer fiir einen Nachrichtentyp wird im Kindelement nachri cht ent yp dbermit-
telt. Der konkret zu verwendende Datentyp fiir die Ubermittlung des Codes wird durch das XInneres-Fachmodul
auf Schemaebene festgelegt.

leser ‘BehoerdeBehoerdeType ‘1 ‘m ‘81

Hierwerden-Angaben-tiberdenDieses Element enthélt Angaben zum Leser der Nachricht-tibermittelt. Der Leser ist
die Behérde-oder-andere(6ffentliche)fachlich zusténdige Behdrde / 6ffentliche Stelle, der die Nachricht zugestellt
werden soll- und die die Nachricht fachlich verarbeiten soll.

In dem Kindelement ver zei chni sdi enst wird der Verzeichnisdienst angegeben, in welchem die Behérde /
offentliche Stelle unter der nachfolgend angegebenen Kennung (Kindelement kennung) eingetragen ist. In dem
Element ver zei chni sdi enst / code muss der Code ,DVDV* iibermittelt werden.

Das Kindelement kennung enthélt den eindeutigen Organisationsschliissel des Lesers innerhalb des Verzeich-
nisdienstes DVDV.

Der im Kindelement name (bermittelte Name dient auch dazu, eine ggfs. erforderliche manuelle Kldrung zu
beschleunigen, indem bspw. der Autor einer Nachricht im Klartext (ibermittelt, an welche Behérde er die Nachricht
schicken wollte.

autor Behoer de. Err ei chbar \1 \3.1.10.3 ‘48

Hierwerden-Angaben-tiber-denDieses Element enthélt Angaben zum Autor der Nachricht-tibermittelt, die es dem
Leser ermdglichen, bei Bedarf mit dem Autor in Verbindung zu treten. Der Autor ist die Behérde-oder-andere
(6ffentliche)fachlich zustédndige Behdérde / éffentliche Stelle, die aufgrund-eines-Geschaftsvorfalls-die Nachricht
erstellt, also bspw. eine Meldebehdrde oder ein Standesamt.

Der im Kindelement kennung (bermittelte Organisationsschliissel muss es dem Leser einer Nachricht ermégli-
chen, den Autor einer Nachricht im DVDV zu ermitteln um diesem ggf. erforderliche elektronische Mitteilungen
senden zu kénnen (bspw. Quittungen oder Fehlernachrichten).

Fur die sendende Behorde wird in-derim Kindelement beheerdenkennungkennung immer die Kennung der fur
den Betroffenen zustadndigen Gemeinde bzw. Auslanderbehoérde oder die Kennung des fiir den Personenstandsfall
zustandigen Standesamtes Ubermittelt. Sofern die sendende Behdrde fir einen Gemeindeverbund oder im Auftrag
einer anderen Behorde handelt, ist in diesen Fallen deshalb die Angabe der zustandigen Stelle (Gemeinde oder
Behorde) verpflichtend. Daraus ergibt sich auch die Konsequenz, dass Sammelnachrichten nur fiir die einzelnen
Gemeinden bzw. Behdrden zulassig sind.

Sofern es keine dem obigen Sinn nach zustandige Gemeinde oder Behdrde gibt (bspw. bei der Beantragung eine
FlUhrungszeugnisses in einer nicht fur den Wohnort des Beantragenden zustandigen Meldebehdrde), ist in dem
Kindelement behoer denkennungkennung eine beliebige Kennung zu Gbermitteln, mit der der Autor im DVDV
adressiert werden kann.

3.1.6 tdentifikation-Nachrichtldentifikation einer Nachricht
: Lt on. .
Dieser-Typ-enthélt-dieZur Abbildung der fir die Identifikation einer Nachricht erforderlichen Informa-

tionen—Erkann-verwendet- werden,—um wird der XOV-Datentyp | dent i fi kat i on. Nachri cht Type
genutzt.

Tabelle 3.2. Angaben zum Datentyp | dent i fi kati on. Nachri cht Type

Version 1.1

Namensraum http://xoev. de/ schemat a/ basi snachri cht/unqualified/g2g/1_1

XML Schema-Datei xoev-basisnachricht-unqualified-g2g_1.1.xsd
Dokumentation Spezifikationsdokument zur XOV-Bibliothek (https://www.xoev.de/de/bibliothek)
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Bei der Nutzung des Datentyps und seiner Kindelemente sind die im Folgenden gegebenen Xinne-
res-spezifischen Regelungen zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten die im Kontext des XOV-Datentyps
dokumentierten Vorgaben.

Der Datentyp kann verwendet werden, um

« Identifizierungsmerkmale zu setzen, auf die sich Leser oder Empfanger beziehen kann (Verwendung
im Nachrichtenkopf) oder

* sich auf Identifizierungsmerkmale einer ibermittelten Nachricht zu beziehen (Verwendung im Nach-
richteninhalt von Reaktions- oder RtS-Nachrichten).

Daruber hinaus enthalt der Typ den ErstellungszeitpunktErstellungszeitpunkt der Nachricht.

Abbilduna-3-5_tdentifikation-Naehriel

Firjede Nachrichtmuss-ein-neuer YUibD-erzeugtwerden,um-eine-eindeutige ldentifikation-der Nachricht sicherzu-
stellen-Insbesondere-ist es-nicht zulassig, in-einerkorrigierten- Nachricht (bspw.nach-Erhalt einer RTS-Nachricht)
den-UUID-der-urspriinglichen-Nachricht wiederzuverwenden:

nachrichtentyp | Code 1 Bt |87
Die-eindeutige-ldentifizierungsnummer-fiir-einen-Nachrichtentyp. Der konkret zu-verwendende Datentyp-fiir-die
Ubermittlung des Schliisselwertes wird durch-das Xlnneres-Fachmodul-auf Schemaebene festgelegt.

Der konkret fiir das Element nachri cht entyp zu verwendende Datentyp fiir die Ubermittlung des
Codes wird durch das Xinneres-Fachmodul auf Schemaebene festgelegt.

3.1.7 Identifikation.Nachricht.Typ4
Typ: I denti fikation. Nachricht. Typ4

Dieser Typ enthalt die fur die Identifikation einer Nachricht erforderlichen Informationen, wobei der Nach-
richtentyp hier als Typ-4 Code-Datentyp modelliert ist.
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Dieser Typ sollte daher an den Stellen genutzt werden, in denen identifizierende Angaben zu Nachrich-
ten aus mehr als einem Xinneres-Fachmodul Gbermittelt werden mussen.

Abbildung 3.6. Identifikation.Nachricht.Typ4

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps
ldentifikation.Nachrichtldentifikation.NachrichtType (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

Kindelemente von | dent i fi kati on. Nachri cht. Typ4

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
nachrichtenUUID uu D 1 B.1 87

Hier-wird-der-Universally-Unique-ldentifierDieses Element enthélt den ,Universally Unique IDentifier (UUID)“ der
Nachricht-mitgeteilt, der das primare Identifikationsmerkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht ist

weltweit-eindeutig-—So-wird-es-moglich,wird entsprechend rfc4122 gebildet und ermdéglicht Nachrichten hersteller-
und anwendungstibergreifend weltweit eindeutig zu identifizieren.

DerTyp-dieses-Elements-ist-eine-Einschrankung-des-BasistypsFr jede Nachricht muss ein neuer UUID erzeugt

werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicherzustellen. Insbesondere ist es nicht zuldssig, in xs:
normal-i-zedStri-ngeiner korrigierten Nachricht den UUID der urspriinglichen Nachricht wiederzuverwenden.

eﬂtspreeheﬁSofern eine e/nma/ erzeugte Nachricht ein welteres Ma/ gesendet werden soll (bspw. aufgrund von
Problemen beim Nachrichtentransport), muss der UUID nicht angepasst werden.

nachrichtentyp ‘Oode Nachri chtentyp. Typ4 ‘1 ‘3.1.8 ‘45

Die eindeutige ldentifizierungsnummerfir-einen-NachrichtentypDieses Element enthélt eine eindeutige Kennzeich-
nung des Nachrichtentyps. Die konkret genutzte Schitisseltabelle Codeliste, sowie deren Version werden erst zum

Zeitpunkt der Nachrichtenerstellung festgelegt und sind daher immer zu ibermitteln (Typ-4 Code-Datentyp).

erstellungszeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘1 ‘ ‘
Dieses Feld-wird-durch-das-Fachverfahren-beim-Erstellen-der Nachricht-geftlit-Hier-ist-explizit nicht-derElement

enthélt den Erstellungszeitpunkt der Nachricht - es enthélt explizit nicht den Sende- und Empfangszeitpunkt-fest-
gehalten,-denn-die konnen-in-der Regel-der Transportschicht-entnommen-werden.

Der Erstellungszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit
einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu tUbermitteln.

3.1.8 Code.Nachrichtentyp.Typ4

Typ-4 Code-Datentyp fir die Ubermittlung von Nachrichtentypen, wo die zugrundeliegenden Schliissel-
tabeltenCodelisten und deren Version erst zum Zeitpunkt der Nachrichtenerstellung nach den Vorgaben
des Xlnneres-Fachmodul festgelegt werden.

Codelisten

-beschreibung |unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt
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3.1.9 Identifikation.Ereignis
Typ: I dentifikation.Ereignis

Dieser Typ enthalt Angaben, die ein Ereignis eindeutig identifizieren und es dem Leser einer Nachricht
ermdglichen, die Reihenfolge von Ereignissen beim Autor nachzuvollziehen.

Sofern dieses Element in einer Nachricht mit mehreren Datensatzen verwendet wird (Sammelnachricht),
dient es der Identifikation des Einzelfalls. Es muss dann entsprechend flr jeden Einzelfall in der Sam-
melnachricht Gbermittelt werden.

Abbildung 3.7. Identifikation.Ereignis

Kindelemente von | dent i fi kati on. Erei gni s
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
ereignis.zeitpunkt xs: dat eTi me 1

Dieses Element kann verwendet werden, um beim Leser die urspriingliche Chronologie der Ereignisse beim Autor
der Nachricht zu rekonstruieren.

Welcher Zeitpunkt hier zu bermitteln ist, wird durch die XInneres-Fachmodule an den fachlichen Nutzungsstellen
festgelegt.

Der Ereigniszeitpunkt muss neben einer Angabe zum Datum eine zeitliche Information beinhalten. Diese ist mit
einer Genauigkeit auf Ebene von Millisekunden und der Angabe zur Zeitzone zu Gbermitteln.

Der hier Ubermittelte Zeitpunkt kann von dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht, in der das Ereignis Ubermittelt
wird, abweichen.

ereignis.zeichen Identifikation.Ereignis.Zeichen ‘1 ‘ ‘

Mit diesem Element wird ein (Geschéafts-)Zeichen zu dem Ereignis tUbermittelt, das das Ereignis innerhalb einer
Nachricht eindeutig identifiziert. Das (Geschafts-)Zeichen kann durch den Autor der Nachricht beliebig gestaltet
werden, es muss nur sichergestellt werden,

 dass ein Ereignis innerhalb einer Nachricht eindeutig identifiziert (nur relevant bei Sammelnachrichten) wird und
+ dass der Autor einer Nachricht in der Lage ist, das Ubermittelte Ereignis mithilfe des (Geschafts-)Zeichens und
den identifizierenden Angaben zur Nachricht wieder aufzufinden.

Ein solches Zeichen darf maximal 100 Zeichen umfassen. Aul3er den Zeichen A..Z, a..z sowie den Ziffern 0..9 sind
maximal acht Sonderzeichen erlaubt. Umlaute und das ,3“ gelten ebenfalls als Sonderzeichen.

Der Typ dieses Elements ist eine Einschrankung des Basistyps dat at ypeC (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

Die Werte missen dem Muster '.{1,100}' entsprechen.

3.1.10 Die Behorde

Das folgende Kapitel beschreibt die Datentypen zur Ubermittlung von Informationen tiber die Erreich-
barkeit und die Adressierung einer Behdrde.

3.1.10.1 Behorde

Fiir die Abbildung der Angaben zur Identifikation einer Behérde / 6ffentlichen Stelle in einem Verzeich-
nisdienst sowie ihrer Erreichbarkeit wird der XOV-Datentyp Behoer deType genutzt. Eine Behérde im
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der &ffentlichen Verwaltung
wahrnimmt.
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Tabelle 3.3. Angaben zum Datentyp Behoer deType

Version 1.1

Namensraum http://xoev. de/ schemat a/ basi snachri cht/unqualified/g2g/1_1

XML Schema-Datei xoev-basisnachricht-unqualified-g2g_1.1.xsd
Dokumentation Spezifikationsdokument zur XOV-Bibliothek (https://www.xoev.de/de/bibliothek)

Bei der Nutzung des Datentyps und seiner Kindelemente sind die im Folgenden gegebenen Xinne-
res-spezifischen Regelungen zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten die im Kontext des XOV-Datentyps
dokumentierten Vorgaben.

Im Kindelement ver zei chni sdi enst ist der Code ,DVDV* zu tibermitteln.

Das Kindelement kennung enthélt den eindeutigen Organisationsschliissel der Behérde / éffentlichen
Stelle innerhalb des Verzeichnisdienstes DVDV. Der Organisationsschliissel enthélt das Préfix (gem.
der Codeliste mit der Kennung ur n: xoev-de: bund: bri : bi t: codel i st e: dvdv. praefi x)unddie
Organisations-ID getrennt durch einen Doppelpunkt, also bspw. ,psw:01003110% Die fiir die Organisa-
tions-ID zu verwendende Codeliste ergibt sich aus dem Nachrichtenkontext. Zum Beispiel ist bei der
Datentibermittlung an ein Standesamt die Codeliste der Standesamtsnummern und somit eine Standes-
amtsnummer als Organisations-ID zu verwenden. In der Regel stehen die Codelisten im XRepository zur
Verfligung. Sie liegen jedoch aufgrund unterschiedlicher Pflegeprozesse nicht immer in der aktuellsten
Fassung vor.

3.1.10.2 Behorde mit Anschrift

Typ: BehoerdeBehoer deM t Anschri ft

Dieser Ty § N i i it-ei deDatentyp bildet die
Angaben zur Ident/f/kat/on einer Behorde / offentl/chen Stelle in einem Verzeichnisdienst sowie ihrer
Erreichbarkeit ab. Eine Behorde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist jede Stelle, die Auf-
gaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt.

Der Datentyp entspricht dem Datentyp BehoerdeType bis auf die Tatsache, dass die Daten zur Anschrift
der Behérde enthalten sind.

Fiir die Vorgaben zu den geerbten Strukturen siehe Abschnitt 3.1.10.1 auf Seite 46.

Abbildung 3.8. BehoerdeBehoerdeMitAnschrift

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Behoer deType (siehe Abschnitt B.1 auf Seite 87).

KindelementeKindelement von BehoerdeBehoer deM t Anschri ft
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

anschrift ‘Post al i schel nl andsanschri ft ‘0..1 ‘2.4.2 ‘24
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KindelementeKindelement von Behoer deBehoer deM t Anschri ft
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

Die Anschrift dieser Behorde (fiir personliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an
die Behorde).

behoerdenname ‘dat atypeC ‘1 ‘8—1 ‘8?

3.1.10.3 Erreichbare Behdorde

Typ: Behoer de. Err ei chbar

Dieser Ty 5 § Nam i i it-ei deDatentyp bildet die
Angaben zur /dent/f/katlon einer Behorde / offentllchen Stelle in einem Verzeichnisdienst sowie ihrer
Erreichbarkeit ab. Eine Behérde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist jede Stelle, die Auf-
gaben der offentlichen Verwaltung wahrnimmt.

Aﬁdef"yalﬁﬁdefﬁJprDer Datentyp entspr/cht dem Datentyp Behoer deBehoer deType sindin-diesem
htelementebis auf die Tat-

sache dass die Daten zur Erreichbarkeit der Behérde verpflichtend smd

Abbildung 3.9. Behoerde.Erreichbar

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Behoer deBehoer deType (siehe Abschnitt B.1 auf
Seite 87).

Kindelemente von Behoer de. Err ei chbar

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
behoerdenkennungverzeichnis- BehoerdenkennungCode. 1 B.1 87
dienst Ver zei chni sdi enst Type

Angabe des Verzeichnisdienstes, in welchem die Behérde / éffentliche Stelle unter der nachfolgend angegebenen
Kennung eingetragen ist.

Im Kindelement code muss der Code ,DVDV* (ibermittelt werden.

kennung ‘dat atypeC

ﬁehﬁmwBVibrerm&te{ﬁfmﬂlesemgngleses K/ndelement enthalt den elndeutlgen Organlsat/onsschlussel der

Behdérde / éffentlichen Stelle innerhalb des Verzeichnisdienstes DVDV. Der Organisationsschliissel enthélt das
Préfix (gem. der Codeliste mit der Kennung ur n: xoev- de: bund: bmi : bi t: codel i st e: dvdv. praefi x) und
d/e Orgamsatlons -ID getrennt durch elnen Doppelpunkt also bspw PSW: 01003110" erforderliche-elektronische

M v —Die fiir die Organisations-ID zu ver-
Wendende Codel/ste erglbt sich aus dem Nachrlchtenkontext Zum Beispiel ist bei der Datentibermittlung an ein
Standesamt die Codeliste der Standesamtsnummern und somit eine Standesamtsnummer als Organisations-1D
zu verwenden. In der Regel stehen die Codelisten im XRepository zur Verfiigung. Sie liegen jedoch aufgrund
unterschiedlicher Pflegeprozesse nicht immer in der aktuellsten Fassung vor.

name dat at ypeC ‘ 1 ‘B.1 ‘87

Dieses Element enthélt den Namen der Behérde / 6ffentlichen Stelle.
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Kindelemente von Behoer de. Err ei chbar
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
erreichbarkeit Kommuni-kat-i-onKonmuni kat i onType 1..n B.1 87

In diesem Element werden Angaben zur Erreichbarkeit dieser Behorde per Telefon, Telefax,ibermittelt, mit denen
die Behérde / 6ffentliche Stelle liber Telefon, E-Mail etc. erreicht werden kann. Diese Angaben kénnen z. B. ver-

wendet werden, um in Einzelféllen Riickfragen zu stellen oder Problemkldrungen durchzufiihren.

anschrift ‘Postal i schel nl-andsanschrift ‘4 ‘%44 ‘24
ie Beht . ontche heinen-oder-die Zusendung -

Typ:Behoer denkennung
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3.1.10.7 Code.BehoerdenkennungErreichbare Behtérde mit Anschrift
Typ: Behoer de. Errei chbarM t Anschri ft

Dieser Datentyp bildet die Angaben zur Identifikation einer Behdrde / 6ffentlichen Stelle in einem Ver-
zeichnisdienst sowie ihrer Erreichbarkeit ab. Eine Behérde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes ist jede Stelle, die Aufgaben der éffentlichen Verwaltung wahrnimmt.

mDer Datentyp ent-

spr/cht dem Datentyp Behoer de. Errei chbar BeismeHsteiﬂeFBa{eﬁubefm&ﬂtmgw%taﬁdes-

kEﬁﬁtlﬁg—Zterfwem}eﬁbIS auf d/e Tatsache dass die Daten zur Anschr/ft der Behorde enthalten smd

Abbildung 3.11. Behoerde.ErreichbarMitAnschrift

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps Behoer de. Err ei chbar (siehe Abschnitt 3.1.10.3 auf
Seite 48).

Codelisten
" -

-kennung unbestimmt
-version unbestimmt
Kindelement von Behoer de. Errei chbar M t Anschri ft
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
anschrift Post al i schel nl andsanschrift 1 2.4.2 24

Die Anschrift dieser Behérde (fiir persénliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an
die Behérde).

3.1.11 Die Kommunikation

Das folgende Kapitel beschreibt die Datentypen zur Ubermittlung von Informationen tiber die Erreich-
barkeit einer Behérde oder einer Person.
3.1.11.1 Kommunikation

Fir die Abbildung der Angaben zur Erreichbarkeit einer Behtrde-oder-einer Person-(Tetefon, Fax;lber
elektronische Kommunikationskanéle (z. B. Telefon, E-Mail,-ete) wird der XOV-Datentyp Konmuni ka-
ti onType genutzt.).
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Kindel . ati
kanal Code. Errei chbarkei t 1 31112 |51

........ I mMmMHA ianemed m R Ao H H H aaceban-i

Eine zuséatzliche Bemerkung:-

Tabelle 3.4. Angaben zum Datentyp Kormuni kat i onType

Version 1.1

Namensraum http://xoev. de/ schemat a/ basi snachri cht/unqualified/ g2g/1_1

XML Schema-Datei xoev-basisnachricht-unqualified-g2g_1.1.xsd
Dokumentation Spezifikationsdokument zur XOV-Bibliothek (https://www.xoev.de/de/bibliothek)

Bei der Nutzung des Datentyps und seiner Kindelemente gelten die im Kontext des XOV-Datentyps
dokumentierten Vorgaben.

-nutzung Typ:-1-Inhalte-der-Codeliste-sieheSeite 82
-version 4+

3.2 Versionshistorie

3.2.1 Version Xlnneres-Basismodul 11

Ersetzung der DIN SPEC 91379 durch die Norm DIN 91379 (CR 2022-14)

An allen Stellen, an denen im Xinneres-Basismodul bisher der Datentyp C der DIN SPEC 91379
genutzt wurde, wird nun der Datentyp C der Norm DIN 91379 genutzt, welche die genannte DIN
SPEC ablést. In der Codeliste ,Fehlercodes in XInneres* wurde die Beschreibung des Codes S030
auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umgestellt. In der Einleitung wurden die ,Regelungen zur
Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)“ auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umge-
stellt. Im Kapitel ,Die Riickweisung von Nachrichten® wurde Prifschritt 4) auf den Datentyp C der
Norm DIN 91379 umgestellt.
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3.2.2 Version Xlnneres-Basismodul 10

Nutzung des aktuellen KoSIT-Zubehors (CR 2021-03)
Das KoSIT-Zubehor wurde in der Version 1.25.0 in das Basismodul ibernommen.

An allen Stellen wurden die bisher handgeschriebenen Namen von Datentypen, Nummern von
Nachrichten und Elementpfade durch automatisiert validierbare ersetzt. Damit wird die Bewahrung
der Konsistenz des Spezifikationsdokuments bei seiner Pflege erleichtert.

Bei der Umsetzung wurde festgestellt, dass in der Beschreibung des Elements nachricht des Typs
Rueckwei sung. Tenpl at e auf das Element begr uendung verwiesen wurde, welches tatsachlich
gr und heit. Der Fehler wurde korrigiert. Analog wurden die Beschreibungstexte der Elemente im
Datentyp Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft hinsichtlich ihrer Grof3- und
Kleinschreibung korrigiert.

3.2.3 Version Xlnneres-Basismodul 9

Umsetzung der DIN-Spec 91379 (CR 2019-15)
An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp String.Latin genutzt wurde,
wird nun der Datentyp C genutzt. Der Datentyp C wurde fir alle normativen Schriftzeichen der DIN
SPEC entworfen. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung ,Alle nach
DIN SPEC 91379 normativen Schriftzeichen®.

Umstellung auf XOV 2.3 und Codelisten-Handbuch 1.1 (CR 2020-06)
Das XOV-Profil 1.7.1, das KoSIT-Zubehér 1.20.0 und die XOV-Bibliothek 2020-08-31 wurden in das
Basismodul ibernommen. Das Basismodul wurde auf die neue Codelisten-Methodik umgestellt, die
mit XOV 2.2 eingefiihrt und mit XOV 2.3 weiterentwickelt wurde.

Die Anderungen an den Schema-Dateien beschranken sich auf die generelle Dokumentation und
die Metadaten zu Codelisten.

GemaR den Vorgaben des XOV-Regelwerks wurden die Metadaten zu Codelisten unveréndert aus
dem XRepository Gbernommen. Xlnneres spezifische Dokumentation wurde als Dokumentation der
Code-Datentypen tibernommen.

Die Versionen und Namensraume der betroffenen Schema-Dateien wurden aktualisiert.

Mit der Umstellung auf das KoSIT-Zubehdr 1.20.0 wurden in den Beschreibungstexten der WSDL-
Dateien die Namensraumspréfixe in den Nachrichtenlisten entfernt. Darlber hinaus wird flr Code-
listen, die Uber Code-Typ 3 genutzt werden, zukinftig nur noch die jeweilige Codelisten-Kennung
(mit einem Link auf die Codeliste im XRepository) abgebildet. Die weiteren Metadaten kdnnen in
ihrem aktuellen Stand dem XRepository enthommen werden.

Redundante Einbindung des Datentyps Code (2020-03)
In der Schema-Datei xi nner es- basi snachri cht . xsd wurde das Schema des XOV-Datentyps
Code mehrfach importiert. Der redundante Import wurde entfernt.

3.2.4 Version Xlnneres-Basismodul 7

Ubernahme des neuen KoSIT-Zubehors

Das KoSIT-Zubehor 1.14.2 wurde in das Basismodul mit den folgenden Auswirkungen ibernommen:

* Inden Abschnitten zu Code-Datentypen wurden die Tabellen redaktionell iiberarbeitet. Die Inhalte
bleiben unverandert.

» Die SVG-Abbildungen wurden aufgrund Wechsel des technischen Frameworks hinsichtlich ihres
Layouts Uberarbeitet.

* Der Anhang ,Verwendete Schllsseltabellen® wurde tberfihrt in den Abschnitt ,Codelisten®, der
eine Ubersichtstabelle beinhaltet sowie Angaben zu den Metadaten der Codelisten. In diesem
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Rahmen wurden die Namen und Herausgebernamen der Codelisten im Basismodul an die tat-
sachlichen von den Herausgebern vergebenen Namen angepasst.

3.2.5 Version XIlnneres-Basismodul 6

Neben einer redaktionellen Uberarbeitung grundlegender Begriffe (vgl. Abschnitt 1.10.7 auf Seite 13),
wurden an diesem Abschnitt folgende Veranderungen vorgenommen:

Anderung des Datentyps der Elemente <erstellungszeitpunkt> und <ereignis.zeitpunkt> (CR
8/2017)
Die Regelung firr Milllisekunden und Zeitzone fiir das Element er ei gni s. zei t punkt im Datentyp
I denti fi kati on. Er ei gni s wurde fiir das Element er st el | ungszei t punkt in den Datenty-
penldentifikation.Nachricht undldentifikation.Nachricht. Typ4 Gibernommen.

3.2.6 Version Xlnneres 5

Verwendung der Codelisten vom DVDV (CR 1/2016)
Der Codedatentyp Code. Pr aef i x verwendet nun die durch die Koordinierende Stelle DVDV her-
ausgegebene und gepflegte Liste der Prafixe im DVDV. AuRerdem wurde ein Codedatentyp fir die
Nutzung der durchs DVDV gepflegten Codeliste mit ,Behdrdenschliisseln zum Prafix dbs* aufge-
nommen. Dieser Anderungsantrag fiihrte zur Version 3 des Moduls xi nner es- behoer de. xsd.

Behordenname in der Basisnachricht (CR 18/2015)
Es wurde eine Klarstellung aufgenommen, warum es sich beim Behérdennamen im Datentypen
Behoer de um ein Pflichtelement handelt.

Umsetzungshinweis zur Behérdenkennung korrigieren (CR 12/2015)
In dem Umsetzungshinweis fir das Kindelement kennung des Typs Behoer denkennung wur-
den die Behdérdenkennungen fiir Gesundheitsbehérden und fir 6ffentlicht-rechtliche Religionsge-
sellschaften berlcksichtigt.

Anpassungen am Nachrichtenkopf (CR 9/2014)
Es wurden Klarstellungen fir den Umgang mit | denti fi kati on. Erei gni s aufgenommen.
AuRerdem wurden Anforderungen an den formalen Aufbau eines UUID ins Schema aufgenommen.
Diese flihrten zu einer Versionsanderung der Basisnachricht auf die Version 3. Als Folgeanderung
ergaben sich neue Versionen der Schemadateien fiir die Nachrichtentypen und die Weiterleitungs-
und Rickweisungsnachrichten.

3.2.7 Version Xlnneres 4

Keine Plausibilisierung von Adressierungsmerkmalen (CR 6/2014)
Es wurde klargestellt, dass flir Gemeindeschlissel, Standesamtsnummern und Auslanderbehor-
denkennziffern vorerst keine die Plausibilisierung der verwendeten Version einer Schliisseltabelle
erfolgt-(vgl.Abschnitt 3-1.10.4-auf Seite 49).

Gemeinsame Wertelisten (CR 3/2012)
Die Einfuhrung einer gemeinsamen Werteliste zur Erreichbarkeit bzw. zum Kommunikationskanal
fUhrte zu einer neuen Version des Moduls xinneres-basisnachricht.xsd.

3.2.8 Version Xlnneres 3

Einheitliche Nachrichtenstruktur (CR 4/2012)
Die Nachrichten und Datentypen fir eine einheitliche Nachrichtenstruktur wurden in dem Kapitel
Abschnitt 3.1 auf Seite 39 eingefuhrt.
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4 Administrative Nachrichten

4.1 Die Ruckweisung von Nachrichten

Der im Folgenden beschriebene Prozess zur Rickweisung von Nachrichten unterstellt, dass die physi-
kalische Datenibermittiung mittels OSCIl-Transport und unter Berlicksichtigung eines entsprechenden
OSClI-Transport-Profils erfolgt.

OSClI-Transport kennt auf Geschéaftsvorfallebene vier verschiedene Rollen. Ein ,Autor® stellt einem
.Leser” Inhaltsdaten zur Verfigung. Diese Inhaltsdaten werden vom ,Sender“ an den ,Empfanger” Giber-
tragen. GemafR XTA sind die Rollen ,Autor® und ,Leser” dabei der Infrastrukturkomponente ,Fachver-
fahren® zugeordnet, die Rollen ,Sender” und ,Empfanger der Infrastrukturkomponente , Transportver-
fahren®.

In der Praxis kommt es oftmals vor, dass Clearing- oder Vermittlungsstellen beauftragt werden, bestimm-
te technische Dienstleistungen beim Empfang oder Versand von Nachrichten zu Gibernehmen. Das von
der zustandigen Behdrde verwendete Fachverfahren nutzt in diesen Fallen fir den Transport von Nach-
richten ein separates (und ggf. zentral betriebenes) Transportverfahren. Dies hat die Konsequenz, dass
die Rollen auf Absenderseite (Autor/Sender) und auf Annehmerseite (Leser/Empfénger) nicht von der
selben Behdrde oder Stelle wahrgenommen werden.

4.1.1 Begriffsdefinitionen

Nachrichten, deren Transporteigenschaften fehlerhaft, die nicht schemakonform oder nicht spezifika-
tionskonform sind, sollen vom Leser/Empfanger der Nachricht zuriickgewiesen und an deren Autor
zurlckgesandt werden. Die , Transporteigenschaften“ sowie die Begriffe ,schemakonform® und ,spezifi-
kationskonform® sind dabei wie folgt definiert:

Transporteigenschaften
Die ,Transporteigenschaften” setzen sich aus fachiibergreifenden Anforderungen an die Qualitat
der Verschlusselung, die Korrektheit der Signatur und die Gultigkeit der fur Verschlisselung und
Signatur verwendeten Zertifikate zusammen.

Schemakonformitét
Eine Nachricht ist ,schemakonform®, wenn sie im Sinne des World Wide Web Consortiums (W3C)
valide beziglich des jeweiligen XML Schema ist, welches als Bestandteil der der Nachricht zugrunde
liegenden Spezifikation herausgegeben worden ist. Die Frage der Schemakonformitat kann durch
geeignete technische MaRnahmen schnell und ohne grofien Aufwand objektiv geklart werden.

Spezifikationskonformitat-Basismodul
Eine Nachricht ist ,spezifikationskonform zum Basismodul®, wenn sie alle fachiibergreifenden
Anforderungen erfiillt, die im Xlnneres-Basismodul abschlielend definiert sind und durch die betei-
ligten Transport- und Fachverfahren automatisiert Gberprift werden kénnen.
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Spezifikationskonformitat-Allgemein
Eine Nachricht ist ,allgemein spezifikationskonform®, wenn sie
« die geforderten Transporteigenschaften besitzt sowie
» schemakonform und
 spezifikationskonform zum Basismodul ist.

Spezifikationskonformitat-Fachmodul
Eine Nachricht ist ,spezifikationskonform zum Fachmodul®, wenn sie alle fachspezifischen Anfor-
derungen erfullt, die im Xlnneres-Fachmodul abschlieRend definiert sind und die entweder durch
die beteiligten Transport- und Fachverfahren automatisiert tberprift werden kdnnen (Spezifikations-
konformitat-automatisiert) oder die in der Regel von einem Sachbearbeiter manuell geprift werden,
deren automatisierte Prifung aber zuldssig ist (Spezifikationskonformitat-manuell).

Spezifikationskonformitat
Eine Nachricht ist ,spezifikationskonform®, wenn sie

« allgemein spezifikationskonform ist und

» spezifikationskonform zum Fachmodul des jeweils konkret zugrunde liegenden Xlnneres-Fach-
moduls (d. h. XAuslander, XMeld, XPersonenstand) ist.

Im Rahmen einer Rickweisung werden verschiedene Nachrichtenbegriffe verwendet, die wie folgt fest-
gelegt sind:

Riickweisungsnachricht
Eine ,Ruckweisungsnachricht® ist eine administrative oder fachliche Nachricht, mit der eine
Ursprungsnachricht an den Autor zuriickgewiesen wird.

ReturnToSender-Nachricht
Eine ,ReturnToSender-Nachricht” (auch RtS genannt) ist eine administrative Rickweisungsnach-
richt.

4.1.2 Ablauf der Prufung einer Nachricht

Im Folgenden werden die Prufungen, die eine Nachricht nach dem Empfang1 durchlauft, im Detail
beschrieben. Sofern eine Nachricht eine der Priifungen nicht besteht, soll sie zurlickgewiesen werden.

Die Riickweisung einer Nachricht muss sicherstellen, dass der Autor der fehlerhaften Nachricht dartiber
informiert wird, dass eine Verarbeitung durch den Leser nicht stattgefunden hat. Die Riickweisung muss
den Autor der fehlerhaften Nachricht dariiber hinaus in die Lage versetzen, die durch den Leser oder
Empfanger festgestellten Mangel in der Nachricht nachzuvollziehen und eine korrigierte, prozesskonfor-
me Nachricht zu versenden. Die Griinde fiir die Riicksendung der Nachricht sind durch den Leser oder
Empfanger daher moéglichst vollstandig und detailliert anzugeben. Sofern eine Dateniibermittlungspflicht
besteht, muss der Autor eine korrigierte und prozesskonforme Nachricht senden.

Abbildung 4.1 auf Seite 57 illustriert den Ablauf der Prifung einer Nachricht. Zunachst werden die
Anforderungen zur Spezifikationskonformitat-allgemein anhand der Prifschritte 1) bis 4) geprift (griin
hinterlegter Kasten), sie sind als Mindestanforderungen an alle XInneres-Nachrichten zu verstehen. Fur
die Prifung und Rickweisung anhand dieser Mindestanforderungen wird festgelegt:

1. Die erforderlichen Prifungen sind ausschlief3lich durch automatisierte Prifroutinen in den beteiligten
Transport- und Fachverfahren durchzufiihren. Rickweisungen aufgrund manueller Prifungen durch
Sachbearbeiter sind in den Prifschritten 1) bis 4) nicht zulassig.

2. Die Rickweisung erfolgt immer unter Verwendung der Nachricht 0010.

1Einige Fehler in den Transporteigenschaften einer Nachricht fiihren dazu, dass die Nachricht bereits auf Ebene des Transport-
protokolls an den Empfanger zuriickgewiesen werden. Auf diese Falle wird in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen.
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3. Eine Nachricht ist vor einer Riickweisung maoglichst vollstandig auf die Einhaltung der Mindestanfor-

derungen zu priifen, um eine Rickweisung in ,Salamischeiben“-Manier und dem damit verbundenen
erhdhten Nachrichtenaufkommen und Aufwand der beteiligten Stellen zu verhindern. Um gleichzeitig
eine Delegierbarkeit von Aufgaben beim Empfang von Nachrichten sicherzustellen, wird festgelegt,
dass die Prifungen innerhalb eines Prifschrittes moglichst vollstandig durchzufiihren sind, bevor
die Riickweisung einer Nachricht erfolgt. Alle in dem Prifschritt festgestellten Mangel sind dem Autor
unter Verwendung der entsprechenden Fehlercodes vollstandig mitzuteilen.

Die Prifschritte 5) und 6) umfassen die Anforderungen zur Spezifikationskonformitat-Fachmodul des
jeweils konkret zugrunde liegenden Xinneres-Fachmoduls, sie sind im orange hinterlegten Kasten dar-
gestellt. Fur die Prifung und Rickweisung der darin enthaltenen Anforderungen ,Spezifikationskonfor-
mitat-automatisiert” wird festgelegt:

1.

Die erforderlichen Prufungen sind ausschlieRlich durch automatisierte Prufroutinen in den beteiligten
Fachverfahren durchzufihren. Rickweisungen aufgrund manueller Priifungen durch Sachbearbeiter
sind in diesem Bereich nicht zulassig.

Die Riuckweisung erfolgt entweder unter Verwendung der Nachricht 0010 oder mit kontextspezifi-
schen Rickweisungsnachrichten. Das XInneres-Fachmodul legt fir jede durch ihn definierte Anfor-
derung individuell fest, welche Ruckweisungsnachricht zu nutzen ist.

Ferner wird fir die Prifung und Rickweisung der Anforderungen zur Spezifikationskonformitat-manu-
ell festgelegt, dass die Verwendung der Nachricht 0010 nicht zulassig ist. Rickweisungen in diesem
Bereich erfolgen in Abhangigkeit von den Regelungen eines Xinneres-Fachmoduls entweder auferhalb
der elektronischen Datenlbermittlung oder unter Verwendung von Fachmodul-spezifischen Ruckwei-
sungsnachrichten.

Abbildung 4.1. Priifungen nach dem Empfang einer Nachricht

Priifung der Anforderungen zur ,,Spezifikationskonformitit-allgemein“

Priifschritt 1) Dechiffrieren und Signatur priifen (Transporteigenschaft)
Die Nachricht muss entschlisselt und die Integritat der Gbermittelten Daten mithilfe der Signatur
gepruft werden. Die Priifung der Signatur beinhaltet die Prifung der fir die Signatur verwende-
ten Zertifikate, bspw. anhand des Priifprotokolls eines OSCI-Transport-Intermediar.
Priifschritt 2) Absenderauthentifizierung (Transporteigenschaft)
Die Authentifizierung des Autors/Senders hinsichtlich der DVDV-Behoérdenkategorie muss
durchgefiihrt werden. Dafiir stehen zwei unterschiedliche Methoden zur Verfliigung, die beide
geeignet sind, um Nachrichten unberechtigter Autoren/Senderen abzuweisen. Diese sind unter
Abschnitt 4.1.4 auf Seite 59 beschrieben.
Priifschritt 3) Schemakonformitat
Es ist zu prifen, ob die Nachricht wohlgeformt und valide bezliglich des zugrundeliegenden
XML Schemas ist. Diese Priifung kann vollstandig automatisiert durch den XML-Parser vorge-
nommen werden.
Priifschritt 4) Spezifikationskonformitét-Basismodul
Es ist zu prifen, ob
« die Nachricht UTF-8 codiert ist.
» das der Nachricht zugrunde liegende Schema giiltig ist.
» die Nachricht in ihren Basismodul-Codedatentypen nur auf Schlisseltabellen referenziert,
die in der jeweiligen Spezifikation vorgesehen sind und ob unterhalb dieser Codedatentypen
nur solche Schliissel verwendet werden, die in der jeweiligen Schliisseltabelle definiert sind.
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Sofern es das zugrunde liegende Fachmodul vorschreibt, werden die Ubrigen Schliisseltabel-
len in Prifschritt 5) gepruft.

* es sich bei der Nachricht nicht um eine Mehrfachzustellung handelt. Eine solche liegt
vor, wenn der Leser von einem Autor zwei oder mehr Nachrichten mit identischer
i dentifikation. nachri cht erhalt. In diesen Fallen ist nur eine der Nachrichten zu verar-
beiten, die andere ist unter Verwendung des Schlissels S700 (,Nicht Spezifikationskonform:
Ruckweisung aufgrund erneuter Lieferung eines bereits erfolgreich verarbeiteten Datensat-
zes*) zurickzuweisen.

* in der Nachricht kein mandatorisches Kindelement des Typs di n91379: dat at ypeCleer (d.
h. mit einer Zeichenkette der Lange 0) enthalten ist, fir das keine Ausnahmeregelung seitens
des Fachmoduls besteht.

Priifung der Anforderungen zur ,,Spezifikationskonformitat-Fachmodul“
Schliel3lich ist fir die Nachricht die Konformitat zur zugrunde liegenden Spezifikation des Fachmo-
duls zu Uberprifen. Art und Umfang dieser zusatzlichen, Fachmodul-spezifischen Anforderungen
liegen vollstandig im Ermessen des Fachmoduls. Neben weiteren Anforderungen an Nachrichten-
inhalte kdnnen in diesem Schritt u. a. auch Prozesskonformitat, Zustandigkeit oder Identifikation
Gegenstand der Prifung sein.

Anforderungen, die automatisiert durch Verfahrenslogik der beteiligten Fachverfahren zu prifen
sind, werden in Prifschritt 5) behandelt. Anforderungen, die in der Regel durch den Sachbearbeiter
gepruft werden, sind in Priifschritt 6) beschrieben.
Priifschritt 5) Spezifikationskonformitat-automatisiert
In Abhangigkeit von den Regelungen im zugrunde liegenden Fachmodul kommt eines der fol-
genden Verfahren zum Einsatz:
» Die im fachlichen Kontext nicht verarbeitbare Nachricht wird unter Verwendung der 0010
zuriickgewiesen. Das Fachmodul enthalt explizite Regelungen zur Verwendung der Ruckwei-
sungsnachrichten und definiert ggf. kontextspezifische Fehlercodes.

» Die im fachlichen Kontext nicht verarbeitbare Nachricht wird unter Verwendung einer kon-
textspezifischen Rickweisungsnachricht zuriickgewiesen. Die kontextspezifische Riickwei-
sungsnachricht und deren Verwendung sind im Rahmen des fachlichen Prozesses definiert.

Priifschritt 6) Spezifikationskonformitat-manuell

In Abhangigkeit von den Regelungen im zugrunde liegenden Fachmodul kommt eines der fol-

genden Verfahren zum Einsatz:

» Es wird keine Ruckweisungsnachricht erstellt. Es kann stattdessen auf3erhalb der elektroni-
schen DatenlUbermittlung eine Klarung zwischen Autor und Leser stattfinden, die ggf. den
erneuten Versand einer korrigierten Nachricht zur Folge hat. Dies ist das Standardvorgehen,
soweit in dem Fachmodul keine abweichenden Regelungen enthalten sind.

» Die im fachlichen Kontext nicht verarbeitbare Nachricht wird unter Verwendung einer kon-
textspezifischen Rickweisungsnachricht zuriickgewiesen. Die kontextspezifische Rickwei-
sungsnachricht und deren Verwendung sind im Rahmen des fachlichen Prozesses definiert.

4.1.3 Weitere Festlegungen

Sicherstellung des Empfangs von Riicksendenachrichten bei allen Sendern
Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer am elektronischen Nachrichtenaustausch fehlerhafte
Nachrichten automatisiert per Fehlernachricht abweisen kann, muss jeder Autor Riickweisungs-
nachrichten entgegennehmen kénnen.

Keine Riickweisung von Riickweisungsnachrichten
Der Leser/Empfanger einer zur aktuell gliltigen Fassung des Basismoduls schemakonformen Riick-
weisungsnachricht darf darauf nicht selbst wieder mit einer Rlickweisungsnachricht antworten. Zwar
kann nicht ausgeschlossen werden, dass er die Auffassung seiner Kommunikationspartner nicht teilt
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und die Begriindung fir eine Rickweisung von Nachrichten nicht anerkennt. In diesem Fall ware
aber ein andauerndes Versenden von Riickweisungsnachrichten nicht zielfiihrend und wird daher
nicht gestattet. Der Konflikt ist auf anderem Wege — aulRerhalb der elektronischen Datenlibermitt-
lung — zu I6sen. Rickweisungsnachrichten, die keine einwandfreien Transporteigenschaften haben
oder nicht schemakonform sind, dirfen zuriickgewiesen werden.

Sonderbehandlung Releasewechsel: Nicht schemakonforme Riickweisungsnachrichten miissen
in der aktuell glltigen Fassung des Basismoduls zurlickgewiesen werden, falls eine Riickweisung
erfolgt. In der Ubergangsphase diirfen nur Riickweisungsnachrichten zuriickgewiesen werden, die
weder zur gerade auslaufenden noch zur aktuell giltigen Spezifikation des Basismoduls konform
sind. Diese Rickweisung muss dann in der aktuell giiltigen Version erfolgen.

4.1.4 Methoden der Absenderauthentifizierung

Die im Nachrichtentransport verwendete Signatur der Inhaltsdaten stellt sicher, dass der Leser/Empfan-
ger die Integritat der GUbermittelten Daten Uberprifen kann, d. h. dass die Daten unverandert Gbermittelt
wurden. Mithilfe der Authentifizierung des Autors/Senders (Absenderauthentifizierung) kann der Leser/
Empfanger dariber hinaus sicherstellen, dass es sich bei dem Autor/Sender der Nachricht um eine
bekannte und zur Datenibermittlung berechtigte Stelle handelt. Die Absenderauthentifizierung erfolgt
unter Verwendung des Signatur-Zertifikates des Autors/Senders und des DVDVs (Deutsches Verwal-
tungsdiensteverzeichnis). Hierfir stellt das DVDV zwei unterschiedliche Methoden zur Verfigung:

FindAuthorityDescription

a.

b.

Der Leser/Empfanger pruft, ob die Behdrdenkategorie des Senders fir diesen Dienst berechtigt
ist.

Der Leser/Empfanger identifiziert Uber Behdrdenkennung und Behoérdenkategorie den Autor/
Sender im DVDV und fordert die fur die Absenderauthentifizierung erforderlichen Daten beim
DVDV an (Fi ndAut hori t yDescri pti on).

Der Leser/Empfanger vergleicht das vom DVDV erhaltene Clientzertifikat mit dem Autor-/Sen-
derzertifikat aus der Nachricht. Sind die Zertifikate identisch, ist der Autor/Sender authentifiziert
und die Nachricht kann verarbeitet werden. Unterscheiden sich die Zertifikate oder konnte der
Autor/Sender im DVDV nicht identifiziert werden, ist der Autor/Sender nicht authentifiziert. Die
erhaltene Nachricht ist mit der Nachricht 0010 unter Verwendung des Schliissels TO70 und ggf.
weiteren erganzenden (Freitext-)Hinweisen zuriickzuweisen.

VerifyCategory

a.

b.

Der Leser/Empfanger prift, ob die Behdrdenkategorie des Senders fur diesen Dienst berechtigt
ist.

Der Leser/Empfanger tibermittelt dem DVDV das in der Nachricht enthaltene Zertifikat und die
Behordenkategorie des Autors/Senders (Veri f yCat egory).

Der Leser/Empfanger wertet die Antwort des DVDV aus. Liefert das DVDV t rue zurick,
ist der Autor/Sender authentifiziert und die Nachricht kann verarbeitet werden. Liefert das
DVDV f al se zurlck, ist der Autor/Sender nicht authentifiziert. Die erhaltene Nachricht ist mit
der Nachricht 0010 unter Verwendung des Schlissels TO70 und ggf. weiteren erganzenden
(Freitext-)Hinweisen zurlckzuweisen.

4.1.5 Umgang mit Sammelnachrichten

Falls innerhalb einer schemakonformen Sammelnachricht ein oder mehrere Einzelfalle fehlerhaft (d.
h. schemakonform aber nicht spezifikationskonform) sind und somit nicht verarbeitet werden kénnen,
so ist hiermit wie folgt zu verfahren:

1.

Die verarbeitbaren Einzelfélle sind im Empfanger-System einzuarbeiten.
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2. Aus der Sammelnachricht sind die jetzt verarbeiteten Einzelfalle zu 16schen (XML-Struktur!).

3. Die somit auf die Fehlerfalle reduzierte Sammelnachricht wird unter Verwendung des Ruckweisungs-
grundes S020 (,Nicht Spezifikationskonform: Fehlerhafte Einzelfalle*) zurlick an den Autor geschickt.

4. Der Autor der urspringlichen Sammelnachricht klart diese Falle bei sich. Sofern eine Datenibermitt-
lungspflicht besteht, muss er die korrigierten Einzelfalle erneut an den Leser Gbermitteln. Dies kann
im Rahmen einer Sammelnachricht erfolgen. In diesem Zusammenhang ist es nicht zulassig, bereits
verarbeitete Falle erneut zu verschicken.

4.1.6 Hinweise zur Verwendung in den Xinneres-Fachmodulen

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Prozesses und der zugehoérigen Datenstrukturen sind
der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

Sofern in einem fachlichen Prozess eine kontextspezifische Rickweisungsnachricht erforderlich ist, ist
die Ausgestaltung vollstdndig ins Belieben des jeweiligen Fachmoduls gestellt. Das Basismodul macht
den Fachmodulen hier weder Vorgaben, noch spricht es Empfehlungen aus.

4.1.7 Datentypen

4.1.7.1 Basisnachricht fur die Ruckweisung von Nachrichten
Typ: Nachri cht . @G Rueckwei sung (abstrakt)

Dieser Typ realisiert die abstrakte Oberklasse fur alle Fehlernachrichten .

Abbildung 4.2. Nachricht.G2G.Rueckweisung

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Nachr i cht . @G (siehe Abschnitt 3.1.3 auf Seite 40).

KindelementKindelemente | Attribute von Nachri cht . &G Rueckwei sung
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkt dat at ypeC 1 B.1 87
produkthersteller dat at ypeC 1 B.1 87
produktversion dat at ypeC 0.1 B.1 87
standard dat at ypeC 1 B.1 87
In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,XInneres-Rueckweisung® zulassig (fixed-Wert).
test dat at ypeC 0.1 B.1 87
version dat at ypeC 1 B.1 87
In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,56“ zulassig (fixed-Wert).
nachrichtenkopfnachrichtenkopf. Nachri cht enkopf . &G Xl nner es 1 441 75
929
anschrift.leser Post al i schel nl andsanschri ft 0..1 2.4.2 24
anschrift.autor Post al i schel nl andsanschri ft 1 2.4.2 24

4.1.7.2 Vorlage fur Ruckweisungscontainer
Typ: Rueckwei sung. Tenpl at e (abstrakt)
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Dieser Typ realisiert die abstrakte Oberklasse aller Riickweisungscontainer.

Abbildung 4.3. Rueckweisung.Template

Kindelemente von Rueckwei sung. Tenpl at e

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

rueckweisendeStelle Rueckwei sung. Rueckwei sendeStel l e |0..1 4174 |62

Dieses Kindelement ist nur dann zu Gbermitteln, wenn die Nachricht nicht von dem urspriinglich adressierten
Leser zurlickgesandt wird, sondern von einer anderen Stelle (zum Beispiel einer Clearingstelle, die im Auftrag der
urspriinglich adressierten Behorde eine Priifung eingehender Nachrichten nach formalen Kriterien durchfihrt).

Wird dieses Element nicht Gbermittelt, ist die riickweisende Stelle der zuriickgewiesenen Nachricht (Kindelement
nachri cht ) zu entnehmen.

rueckweisungsgrund Rueckwei sung. Rueckwei sungsgr und ‘1..n ‘4.1.7.5 ‘62

In diesem Element werden die Griinde mitgeteilt, aufgrund derer die Nachricht zurlickgesandt wird. Generell ist
so vorzugehen, dass die Griinde fir die Riickweisung so prazise und vollstandig wie mdglich bezeichnet werden,
um eine schnelle Klarung des Sachverhalts zu ermdglichen.

transportinformationen Rueckwei sung. 0.1 4176 |63
Transportinformati onen

In diesem Element sind Informationen zu ibermitteln, die bei dem Empfang einer als fehlerhaft betrachteten Nach-
richt moglicherweise der Transportebene entnommen werden konnten. Diese Angaben kdnnen gemacht werden,
um dem Leser oder Empfanger einer Ricksendenachricht die Identifikation der als fehlerhaft betrachteten und
nunmehr zuriickgesandten Nachricht zu erleichtern.

Alle Kindelemente dieses Elementes sind optional, da keine verbindlichen Anforderungen an das Transportproto-
koll gestellt werden kdnnen.

nichtVerarbeitbarerEinzelfall Rueckwei sung. Ei nzel fal | ‘0..n ‘4.1.7.7 ‘63

Mit diesem Element werden die nicht verarbeitbaren Einzelfélle aus der zuriickgewiesenen (Sammel-)Nachricht
kenntlich gemacht. Fur jeden nicht verarbeitbaren Einzelfall sind neben den Identifikationsdaten die Griinde mitzu-
teilen, aufgrund derer der Einzelfall nicht verarbeitet werden konnte. Diese Griinde sind so prazise und vollstandig
wie moglich zu bezeichnen, um eine schnelle Klarung des Sachverhalts zu erméglichen.

idNachricht ldentifikation. 0.1 B.1 87
Nachrichtldentifikation.
Nachri cht Type

In diesem Kindelement wird die die Rickweisung auslésende fachliche Nachricht identifiziert. Sofern die
Ursprungsnachricht schemakonform ist, muss das Element idNachricht bermittelt werden. Ist die Ursprungsnach-
richt nicht schemakonform kann die Ubermittlung des Elements entfallen.

nachricht Xs: base64Bi nary ‘0..1 ‘ ‘

Dieses Element enthalt die aus den genannten Griinden zuriickgewiesene urspriingliche Nachricht. Um technische
Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden, ist der zurlickgewiesene Inhalt immer base64-
codiert zuruckzusenden.

Sollte es sich bei der urspriinglichen Nachricht um eine Sammelnachricht gehandelt haben, miissen die Einzelfalle,
die korrekt verarbeitet wurden, aus der hier tGbermittelten Nachricht entfernt worden sein. Die hier Gbermittelte
Nachricht enthalt also nur Einzelfalle, die nicht verarbeitet worden sind. Fir jeden nicht verarbeiteten Einzelfall ist
ein Element ni cht Ver ar bei t bar er Ei nzel f al | mit einem entsprechenden gr und zu Gbermitteln.

4.1.7.3 Inhalt der asynchronen Rickweisung

Typ: Rueckwei sung. Tenpl at e. Asynchr on
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Dieser Typ beinhaltet die Inhalte fir die asynchrone Riickweisung von Nachrichten.

Abbildung 4.4. Rueckweisung.Template.Asynchron

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Rueckwei sung. Tenpl at e (siehe Abschnitt 4.1.7.

2 auf Seite 60).

Kindelemente von Rueckwei sung. Tenpl at e. Asynchr on
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
rueckweisendeStelle Rueckwei sung. Rueckwei sendeStell e |0..1 4174 |62
rueckweisungsgrund Rueckwei sung. Rueckwei sungsgr und 1..n 4175 |62
transportinformationen Rueckwei sung. 0.1 4176 |63

Transporti nformati onen

nichtVerarbeitbarerEinzelfall Rueckwei sung. Ei nzel fal | 0..n 41.7.7 |63
idNachricht Identifikation.Nachricht. Typ4 0.1 3.1.7 44
nachricht xs: base64Bi nary 1

4.1.7.4 Rickweisende Stelle

Typ: Rueckwei sung. Rueckwei sendeStel | e

Die rickweisende Stelle kann eine der Institutionen sein, die sich auf dem Weg zwischen Autor und
Leser befinden.

Abbildung 4.5. Rueckweisung.RueckweisendeStelle

Kindelemente von Rueckwei sung. Rueckwei sendeSt el | e

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
pruefinstanz dat at ypeC 1 B.1 87
Mit diesem Element wird die Stelle bezeichnet, die die Nachricht beanstandet hat.

anschrift Post al i schel nl andsanschri ft 1 242 24
erreichbarkeit Kemmuni-kati-enKomuni kati onType 1..n B.1 87

4.1.7.5 Rueckweisung.Rueckweisungsgrund

Typ: Rueckwei sung. Rueckwei sungsgr und

Mit diesem Element wird ein Grund Ubermittelt, aus dem die Nachricht zuriickgewiesen wird. Die im
Rahmen der hier zu verwendenden Schlisseltabelle zur Verfigung gestellten Rickweisungsgrinde sind
kontextunabhangig und finden in allen Xinneres-Fachmodulen Anwendung. Die allgemeinen Rickwei-
sungsgrinde kénnen durch kontextspezifische Griinde erlautert werden.

Sofern in diesem Element XIinneres-Fachmodul-spezifische Riickweisungsgriinde Ubermittelt werden
sollen, ist in dem Kindelement gr und der Schlissel S999 und in den Kindelementen gr undSpezi -
fi sch ein oder mehrere dem Xlnneres-Fachmodul entstammende Rickweisungsgriinde zu Gbermit-
teln.
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Abbildung 4.6. Rueckweisung.Rueckweisungsgrund

Kindelemente von Rueckwei sung. Rueckwei sungsgr und
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
grund Code. Fehl er code. XI nner es 1 4179 |64

Mit diesem Element wird ein Grund Ubermittelt, aus dem die Nachricht zuriickgewiesen wird. Die im Rahmen der
hier zu verwendenden Schllsseltabelle zur Verfligung gestellten Riickweisungsgriinde sind kontextunabhangig
und finden daher in allen XIinneres-Fachmodulen Anwendung.

Sofern der Schlissel S999 verwendet wird, sind erganzende Angaben in dem Element gr undSpezi fi sch ver-
pflichtend zu Gbermitteln.

grundSpezifisch Rueckwei sung. G undSpezi fi sch ‘0..n ‘4.1.7.8 ‘64

In diesem Element kdnnen weitere - im Allgemeinen kontextspezifische Angaben - zu dem Grund ibermittelt wer-
den, aus dem die Nachricht zurlickgewiesen wird.

4.1.7.6 Rueckweisung.Transportinformationen

Typ: Rueckwei sung. Transporti nf or mati onen

Mit diesem Typ kdnnen Angaben zu den Transportinformationen der zurtickgewiesenen Nachricht tGber-
mittelt werden.

Abbildung 4.7. Rueckweisung.Transportinformationen

Kindelemente von Rueckwei sung. Tr ansporti nf or mat i onen
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

nachrichtenld dat at ypeC 0.1 B.1 87

Hier kann eine Identifikation der aus den genannten Griinden zuriickgewiesenen Nachricht Gbermittelt werden,
sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lasst. Im Falle von OSCI-Transport ware hier die mes-
sagelD des Transportumschlages zu nutzen.

betreff ‘dat atypeC \o..1 \5.1 ‘87

Hier kann der Inhalt der ,Betreff‘- oder ,Subject*-Zeile der aus den genannten Griinden zuriickgewiesenen Nach-
richt Gbermittelt werden, sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lasst.

sendezeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘0..1 ‘ ‘

Hier kann der Zeitpunkt des Versands der aus den genannten Griinden zuriickgewiesenen Nachricht ibermittelt
werden, sofern sich dieser aus dem Transportprotokoll entnehmen Iasst.

ergaenzendeHinweise ‘dat atypeC ‘0..1 ‘B.1 ‘87

Hier konnen weitere Angaben gemacht werden, die dem Empfanger der aus den genannten Griinden zuriickge-
wiesenen Nachricht helfen, diese in seinem Verfahren zu identifizieren.

4.1.7.7 Rueckweisung.Einzelfall

Typ: Rueckwei sung. Ei nzel fal |

Mit diesem Typ kdnnen Angaben zu einem zurlickgewiesenen Einzelfall aus einer Sammelnachricht
Ubermittelt werden.
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Abbildung 4.8. Rueckweisung.Einzelfall

Kindelemente von Rueckwei sung. Ei nzel fal |

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

identifikation.ereignis Identifikation.Ereignis 1 3.1.9 46

Hier werden die Informationen Uibermittelt, mit denen der Einzelfall in der (Sammel-)Nachricht eindeutig identifiziert
werden kann.

grund ‘Rueckweisung. Rueckwei sungsgrund ‘1..n ‘4.1.7.5 ‘62

Fir jeden Einzelfall sind hier die Griinde zu tbermitteln, aufgrund derer der Einzelfall zuriickgewiesen wird.

4.1.7.8 Rueckweisung.GrundSpezifisch
Typ: Rueckwei sung. GrundSpezi fi sch

In diesem Datentyp wird ein Grund fiir die Riickweisung der Nachricht in Form eines beliebigen kontext-
spezifischen Fehlercodes (bspw. aus dem BZSt-Fehlerkatalog) oder einer Fehlerbeschreibung genauer
spezifiziert.

Sofern in einem (fachlichen) Prozess kontextspezifische Fehlercodes verwendet werden, ist dies durch
das XInneres-Fachmodul in der Prozessbeschreibung vorzugeben und die zu verwendende Schliissel-
tabelle festzulegen.

Abbildung 4.9. Rueckweisung.GrundSpezifisch

Kindelemente von Rueckwei sung. G- undSpezi fi sch

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
fehlercode Code. Fehl er code. Spezi fi sch 0.1 4.1.7.10 |65

In diesem Element wird ein Fehlercode tibermittelt. Die zugrundeliegende Schliisseltabelle muss mitder| i st URI
(bspw. ur n: de: bund: bzst : schl uessel : rts. fehl ercodes) und | i st Versi onl D (bspw. 2016- 01- 19)
identifiziert werden.

fehlerbeschreibung dat at ypeC \o..1 \ B.1 ‘87

Alternativ oder erganzend zu dem libermittelten Fehlercode kénnen hier weitere Hinweise Gbermittelt werden, die
der Klarung des Sachverhalts dienen.

4.1.7.9 Code.Fehlercode.XInneres

Codelisten

-beschreibung | Diese Tabelle fihrt mdgliche Griinde fiir eine Riicksendung einer Nachricht an den Absender auf.
Mit dem Prafix des jeweiligen Schliissels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportpro-
blem), X (formales Problem mit XML), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 83
-kennung urn:de:xinneres:codeliste:fehlercodes
-version 3
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4.1.7.10 Code.Fehlercode.Spezifisch

Mit diesem Datentyp werden (Kontext) spezifische Fehlercodes in der Riickweisungsnachricht aus dem
XInneres-Basismodul Gbermittelt. Es wird ein Typ-4 Codedatentyp verwendet, mit dem Schliissel aus
beliebigen Schlisseltabellen Gbermittelt werden kdnnen, die sich mittels | i st URI und| i st Ver si onl D
identifizieren lassen. Die verwendeten Schliisseltabellen missen im XRepository im Genericode-Format
verdffentlicht sein.

Codelisten

-beschreibung |unbestimmt

-nutzung Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung unbestimmt
-version unbestimmt

4.1.8 Nachrichten

4.1.8.1 Ruckweisungsnachricht (asynchron)

Nachricht; r ueckwei sung. asynchron. 0010

Mit dieser Nachricht wird eine an eine Behodrde gerichtete Nachricht als fehlerhaft an die sendende
Behdrde zuriickgewiesen, die erhaltene Nachricht wurde nicht verarbeitet.

Diese Nachricht ist fiir die Verwendung in asynchronen Prozessen konzipiert.

Rechtsgrundlagen:

» Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.10. rueckweisung.asynchron.0010

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @G Rueckwei sung (siehe Abschnitt
4.1.7.1 auf Seite 60).

Kindelement von r ueckwei sung. asynchron. 0010
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
rueckweisung Rueckwei sung. Tenpl at e. Asynchron 1 41.7.3 |61

Inhalte der Riickweisungsnachricht

4.2 Quittung von Sachverhalten

4.2.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Quittung bestimmter Sachverhalte ist in einigen Dateniibermittiungskontexten erforderlich, damit
der Autor einer Nachricht eine verlassliche Bestatigung fur die erfolgreiche fachliche Verarbeitung der
Inhalte der Nachricht seitens des Lesers erhalt.

In bestimmten Bereichen kann der Erhalt einer solchen Bestatigung die Voraussetzung fiir die Fortfiih-
rung der zugrundeliegenden Prozesse sein. Im Xinneres-Fachmodul XMeld quittiert beispielsweise das
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Bundeszentralamt fiir Steuern einer Meldebehoérde die erfolgreiche Verarbeitung der Abmeldung einer
Person, woraufhin die Meldebehdrde die steuerliche Identifikationsnummer der Person in ihrem Register
I6scht. Darlber hinaus ist in vielen Kontexten die Bestatigung der fachlichen Verarbeitung einer Aus-
kunftssperre notwendig, da dieser Sachverhalt eine hohe datenschutzrechtliche Relevanz besitzt.

Das Ausbleiben einer erwarteten Quittung kann somit den Anstol weiterer Prozesse bedeuten. In die-
sem Rahmen spielt auch die Mdglichkeit der Erinnerung an ausgebliebene Quittungen eine Rolle.

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten zur Quittung von Sachverhalten und zur Erinnerung an Quit-
tungen von Sachverhalten spezifiziert, sowie weitere allgemeine und prozessspezifische Vorgaben zur
Umsetzung in den XIinneres-Fachmodulen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt werden die in dem Abschnitt 4.2 verwendeten Begriffe mit besonderer Bedeutung
beschrieben.

4.2.2.1 Quittungsrelevanter Sachverhalt

Im Kontext der Quittung ist ein quittungsrelevanter Sachverhalt eine Information, die der Leser dem Autor
einer Nachricht aufgrund der fachlichen Verarbeitung der Inhalte bzw. spezifischer Inhalte der Nachricht
mitteilt. Mit einer Quittungsnachricht wird dem Autor der urspriinglichen Nachricht ein quittungsrelevanter
Sachverhalt formal bestatigt. Zum Beispiel kann ein solcher Sachverhalt die fachliche Verarbeitung einer
Auskunftssperre, die erfolgreiche Léschung eines Datensatzes oder die erfolgreiche Verarbeitung der
Abmeldung einer Person betreffen.

4.2.3 Vorgaben zur Verwendung in den Xinneres-Fachmodulen

In diesem Abschnitt sind die grundlegenden Vorgaben zur Verwendung der Quittung von Sachverhalten
und der Erinnerung an Quittungen von Sachverhalten in den Xinneres-Fachmodulen spezifiziert.

Zur Quittung von Sachverhalten:
In einem Xlnneres-Fachmodul kann die Quittung von Sachverhalten vorgesehen werden. Sofern in
einem Xlnneres-Fachmodul die Quittung von Sachverhalten spezifiziert wird, muss die im Xlnne-
res-Basismodul bereitgestellte Nachricht 0020 (Nachricht zur Quittung eines Sachverhalts) genutzt
werden.

In Nachrichten mit quittungsrelevanten Inhalten miissen Einzelfalle identifiziert werden kénnen.
Hierfur ist der Datentyp | denti fi kati on. Er ei gni s zu verwenden. In der Quittungsnachricht
wird der Einzelfall der Ursprungsnachricht mit dem Element qui tt ung/ ur sprungser ei gni s
referenziert.

Die in Abschnitt 4.2.4: Ubersicht tiber den Ablauf dokumentierten prozessspezifischen Regelungen
zur Quittung von Sachverhalten und zum Umgang mit Sammelnachrichten miissen eingehalten
werden.

Zur Erinnerung an Quittungen von Sachverhalten:
Im Rahmen der in den XInneres-Fachmodulen spezifizierten Prozesse zur Quittung von Sachverhal-
ten kénnen Erinnerungen an ausgebliebene Quittungen erfolgen. Sofern in einem Xinneres-Fach-
modul die Mdglichkeit einer Erinnerung an die Quittung von Sachverhalten vorgesehen ist, muss
die im Xlnneres-Basismodul bereitgestellte Nachricht 0021 (Nachricht zur Erinnerung an eine aus-
gebliebene Quittung eines Sachverhalts) genutzt werden.

Die in Abschnitt 4.2.4: Ubersicht Giber den Ablauf dokumentierten prozessspezifischen Regelungen
zur Erinnerung an Quittungen von Sachverhalten und zum Umgang mit Sammelnachrichten mus-
sen eingehalten werden.
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4.2.4 Ubersicht Giber den Ablauf

In diesem Abschnitt sind die Regelungen im Bereich der Quittung von Sachverhalten und der Erinnerung
an Quittungen von Sachverhalten spezifiziert, die von den Xinneres-Fachmodulen bei der detaillierten
Ausgestaltung ihrer Prozesse zur berticksichtigen sind.

Zur Quittung von Sachverhalten:

Der Autor einer Quittungsnachricht muss der Leser der Ursprungsnachricht sein.

Ein grundsatzlich zu quittierender Sachverhalt muss auch dann quittiert werden, wenn dem Leser
einer Nachricht bestimmte Inhalte der Nachricht bereits bekannt sind, zum Beispiel, wenn dem
Leser bereits bekannt ist, dass fiir die Person, deren Daten in der Nachricht tGbermittelt wurden,
eine Auskunftssperre vorliegt.

In den Xlnneres-Fachmodulen kann festgelegt werden, im Rahmen welcher Fristen eine Quit-
tungsnachricht zu versenden ist. Bei dieser Festlegung sollten die gegebenen Ldschfristen fir
Nachrichten bericksichtigt werden.

Fir jeden Prozess, in dem Quittungsnachrichten verwendet werden kénnen, miissen die Xin-
neres-Fachmodule jeweils den zu quittierenden Sachverhalt vorgeben, der vom Leser der
Ursprungsnachricht quittiert werden muss. Dabei sind die jeweils zu verwendenden Codes aus
der Quittungsrelevanter Sachverhalt zu benennen.

Zur Erinnerung an Quittungen von Sachverhalten:

Der Autor der Erinnerungsnachricht muss der Autor der Ursprungsnachricht sein.

In den Kontexten, in denen ein XInneres-Fachmodul eine Erinnerung an eine Quittung von Sach-
verhalten vorsieht, muss eine Erinnerungsnachricht versendet werden, wenn innerhalb einer
bestimmten Frist auf eine Nachricht mit quittungsrelevanten Inhalten weder mit einer Quittungs-
nachricht, noch mit einer Rickweisungsnachricht reagiert wurde. Fir diese Falle miissen die
jeweiligen Fristen in den XInneres-Fachmodulen festgelegt werden.

Eine Erinnerungsnachricht kann aus dem gleichen Grund, unter der Erhéhung der Erinnerungs-
stufe, wiederholt versendet werden. Ein Xlnneres-Fachmodul kann die Anzahl von Erinnerungs-
stufen begrenzen.

An die Quittung eines Sachverhalts darf nicht erinnert werden, wenn die urspriingliche Nachricht
bzw. der urspriingliche Einzelfall (in einer Sammelnachricht) bereits mit einer Rlickweisungsnach-
richt zuriickgewiesen wurde.

Der Leser der Erinnerungsnachricht muss fiir den zu quittierenden Sachverhalt, an den erin-
nert wurde, prifen, ob eine entsprechende fachliche Verarbeitung erfolgt ist (in der Regel unter
Betrachtung der urspriinglichen Nachricht und des eigenen Registers). Hiermit soll verhindert wer-
den, dass eine Bestatigung eines Sachverhalts erfolgt, der tatsachlich gar nicht eingetreten ist.

Zur Quittung und Erinnerung an Quittungen bei vorheriger Weiterleitung:

Der Autor einer Quittungsnachricht muss die fiir die fachliche Verarbeitung der Nachricht zustan-
dige Stelle sein. In allen anderen Fallen wird der Prozess der Weiterleitung fortgefihrt (siehe auch
Abschnitt 4.3.1: Ubersicht tiber den Ablauf).

Eine Erinnerungsnachricht muss im Fall einer weitergeleiteten Ursprungsnachricht an die Stelle
gerichtet werden, die in der jeweiligen Abgabenachricht als zustandige Stelle benannt ist.

Zum Umgang mit Sammelnachrichten:

In einer Sammelnachricht werden mehrere Datensatze bzw. Einzelfalle Gbermittelt. Die Quittungs-
nachricht ist als Einzelnachricht spezifiziert, in der nur auf einen Datensatz bzw. einen Einzelfall
Bezug genommen werden kann. Somit muss fir eine (in Teilen) zu quittierende Sammelnachricht
fur jeden betroffenen Datensatz bzw. Einzelfall eine separate Quittungsnachricht erstellt werden.
Analog zur Quittungsnachricht stellt die Erinnerungsnachricht eine Einzelnachricht dar. Eine Erin-
nerung an einen zu quittierenden Sachverhalt muss somit ebenfalls datensatz- bzw. einzelfallbe-
zogen erfolgen.
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4.2.5 Datentypen

4.2.5.1 Basisnachricht fur die Quittung von Sachverhalten
Typ: Nachri cht. @G Qui tt ungVonSachver hal t en (abstrakt)

Dieser Datentyp stellt den abstrakten Basistyp fiir die Nachrichten im Bereich der Quittung von Sach-
verhalten dar.

Abbildung 4.11. Nachricht.G2G.QuittungVonSachverhalten

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Nachr i cht . G2G(siehe Abschnitt 3.1.3 auf Seite 40).

KindelementKindelemente | Attribute von Nachri cht . @G Qui tt ungVonSachver hal t en
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkt dat at ypeC 1 B.1 87

In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese Nachricht erstellt worden
ist.

produkthersteller ‘ dat at ypeC ‘ 1 ‘ B.1 ‘ 87

In diesem Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die fiir das DV-Verfahren verantwort-
lich ist, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.

produktversion ‘ dat at ypeC ‘ 0.1 ‘ B.1 ‘ 87

In diesem Attribut sollen erganzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist, ein-
getragen werden. Dies sind Angaben, die flr eine moglichst prazise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie
zum Beispiel Version und Patchlevel.

standard ‘dat atypeC ‘1 ‘B.1 ‘87
Mit diesem Attribut wird der Name des Moduls tUbermittelt, aus dem die Nachricht stammt.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,XInneres-QuittungVonSachverhalten® zuléssig (fixed-Wert).
test ‘dat atypeC \o..1 \5.1 ‘87

Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt, die (aus
Sicht des Senders der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Uber den Inhalt des
Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart wer-
den.

version dat at ypeC ‘1 ‘B.1 ‘87
Mit diesem Attribut wird die Version des Moduls tbermittelt, aus dem die Nachricht stammt.

In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,45* zulassig (fixed-Wert).

nachrichtenkopfnachrichtenkopf. Nachri cht enkopf . @G Xl nner es 1 441 75
929

Mit diesem Element werden die Daten zum Xlinneres-Nachrichtenkopf Gbermittelt.

anschrift.leser Post al i schel nl andsanschrift 0.1 2.4.2 24
anschrift.autor Post al i schel nl andsanschrift 1 2.4.2 24

4.2.5.2 Quittung

Typ: Qui ttung
Dieser Datentyp umfasst alle Informationen, die zur Quittung eines Sachverhalts erforderlich sind.
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Abbildung 4.12. Quittung

Kindelemente von Qui t t ung

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

ursprungsereignis Identifikation.Ereignis 1 3.1.9 46

Mit diesem Element werden die Informationen Gbermittelt, mit denen der Einzelfall in der urspriinglichen Nachricht
bzw. Sammelnachricht eindeutig identifiziert werden kann.

sachverhalt Code. 1 4253 |69
Qui ttungsrel evant er Sachver hal t

Mit diesem Element wird der quittungsrelevante Sachverhalt in der Form eines Codes uUbermittelt.

4.2.5.3 Code.QuittungsrelevanterSachverhalt

In den verschiedenen Datenlbermittlungskontexten treten verschiedene quittungsrelevante Sachver-
halte auf, die mit diesem Code-Datentyp Gbermittelt werden kénnen.

Codelisten

-beschreibung | Diese Codeliste umfasst die quittungsrelevanten Sachverhalte fir Xlnneres.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 86
-kennung urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt
-version 1

4.2.6 Nachrichten

4.2.6.1 Nachricht zur Quittung eines Sachverhalts

Nachricht; qui t t ungVonSachver hal t en. qui t t ung. 0020

Mit dieser Nachricht kann der Leser einer Ursprungsnachricht dem Autor, als Reaktion auf die fachliche
Verarbeitung der Inhalte dieser Ursprungsnachricht, diesen quittungsrelevanten Sachverhalt quittieren.

Rechtsgrundlagen:

» Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.13. quittungVonSachverhalten.quittung.0020

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @G Qui tt ungVonSachver hal t en
(siehe Abschnitt 4.2.5.1 auf Seite 68).

Kindelemente von qui t t ungVonSachver hal t en. qui t t ung. 0020

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
ursprungsnachricht Identifikation.Nachricht. Typ4 1 3.1.7 44
Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, die quittungsrelevante Inhalte enthielt.

quittung Qui ttung \1 \4.2.5.2 ‘68

Mit diesem Element werden die Informationen zum quittungsrelevanten Sachverhalt Ubermittelt.
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4.2.6.2 Nachricht zur Erinnerung an eine ausgebliebene Quittung eines Sach-
verhalts

Nachricht: qui t t ungVonSachver hal t en. eri nnerung. 0021

Mit dieser Nachricht kann der Autor einer Ursprungsnachricht dem Leser mitteilen, dass in der
Ursprungsnachricht quittungsrelevante Inhalte vorlagen, eine entsprechende Quittung (bzw. eine Riick-
weisung) bisher jedoch ausgeblieben ist. Dartiber hinaus wird dem Leser der spezifische quittungsrele-
vante Sachverhalt mitgeteilt, fir den eine Quittung erwartet wird.

Rechtsgrundlagen:

» Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.14. quittungVonSachverhalten.erinnerung.0021

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachri cht . @G Qui t t ungVonSachver hal t en
(siehe Abschnitt 4.2.5.1 auf Seite 68).

Kindelemente von qui t t ungVonSachver hal t en. eri nnerung. 0021

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

ursprungsnachricht Identifikation.Nachricht. Typ4 1 3.1.7 44

Mit diesem Element wird die Ursprungsnachricht referenziert, die quittungsrelevante Inhalte enthielt.
quittung ‘QJi ttung \1 \4.2.5.2 ‘68

Mit diesem Element werden die Informationen zum quittungsrelevanten Sachverhalt ibermittelt, dessen Quittung
erwartet wird.

erinnerungsstufe ‘xs: nonNegat i vel nt eger ‘1 ‘ ‘

Mit diesem Element wird die Anzahl der tGbermittelten Erinnerungsnachrichten zur selben Ursprungsnachricht und
demselben Sachverhalt Gbermittelt. In die erste Erinnerungsnachricht wird dementsprechend der Wert ,1“ einge-
tragen. Bei weiteren Erinnerungen wird der Wert jeweils um ,1“ hochgezahit.

4.3 Weiterleiten von Nachrichten

In der Praxis werden immer wieder Falle auftreten, in denen Nachrichten an eine fachliche nicht (mehr)
zustandige Stelle geschickt werden. Sofern der nicht (mehr) zustandige Leser einer solchen Nachricht
die aktuell zustandige Stelle kennt, kann es unter Umstanden angezeigt sein, dass er die Nachricht
weiterleitet. In diesem Abschnitt werden die fir eine solche Weiterleitung von Nachrichten erforderlichen
Prozesse und Datenstrukturen beschrieben.

Dass im Xlnneres-Basismodul das Weiterleiten von Nachrichten beschrieben ist, bedeutet nicht, dass
in allen Datenubermittiungensszenarien der Xinneres-Fachmodule Nachrichten weitergeleitet werden
mussen. Sollen in einem DatenUbermittlungsszenario Nachrichten weitergeleitet werden, so ist dies
durch das XInneres-Fachmodul explizit festzulegen. In diesem Fall sind die hier beschriebenen Prozes-
se und Nachrichten zu verwenden.

4.3.1 Ubersicht Giber den Ablauf

Der Prozess beginnt nachdem in einer Behorde (,Behorde A®) ein Geschaftsvorfall bearbeitet wurde,
der eine Dateniubermittiung an eine andere Stelle auslost. Die Behdrde A erstellt die entsprechende
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fachliche Nachricht (bspw. ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201) und Ubermittelt diese an die
aus ihrer Sicht zusténdige Stelle (,Behérde B).

Die empfangende ,Behorde B* nimmt die Nachricht entgegen und priift, ob sie die fir den Ubermittel-
ten Sachverhalt zustandige Stelle ist. Die weiteren Prozessschritte ergeben sich in Abhangigkeit vom
Ergebnis der Zustandigkeitsprifung:

Fall 1) zustandig
Sofern die ,Behdrde B die zustandige Stelle ist, verabeitet sie die Gbermittelte Nachricht und erstellt
- je nach fachlichem Kontext - weitere fachliche (Antwort-)Nachrichten.

Fall 2) Nicht zustéandig und zustandige Stelle nicht bekannt
Sofern die ,Behorde B* nicht die zustandige Stelle ist und ihr auch keine Informationen lber die
aktuell zustandige Stelle vorliegen, teilt sie der ,Behdérde A* mit, dass die Zustandigkeit fir den
Ubermittelten Sachverhalt ungeklart ist. Die ,Behdrde A* muss nun ihrerseits die aktuell zusténdige
Stelle ermitteln.

Fall 3) Nicht zusténdig, aber zustidndige Stelle bekannt
Sofern die ,Behdrde B nicht die zustandige Stelle ist, ihr aber die aktuell zustandige Stelle bekannt
ist, leitet sie der aktuell zustandigen Stelle (,Behdrde C*) die fachliche Nachricht weiter. Zusatzlich
teilt die ,Behorde B der ,Behdrde A* mit, dass sie die Nachricht an die aus ihrer Sicht zustandige
Stelle weitergeleitet hat.

,B8ehodrde C* pruft nun ihrerseits, ob sie die fur den Sachverhalt zustandige Stelle ist und verfahrt wie
fur die ,Behdrde B beschrieben.

Die Nachricht wird nun solange von Behdrde zu Behdrde weitergeleitet, bis entweder die tatsachlich
zustandige Stelle erreicht wurde (Fall 1) oder bis an einer Stelle die aktuelle Zustandigkeit ungeklart ist
(Fall 2). Dabei ist zu beachten, dass die Abgabenachrichten und die Nachrichten fur die Mitteilung einer
ungeklarten Zustandigkeit immer an die den Prozess auslésende ,Behdrde A* Gibermittelt werden.

Abbildung 4.15. Prozess der Weiterleitung

Darf in einem fachlichen Kontext der Sachverhalt, dass eine Nachricht weitergeleitet wurde, fir die aus-
I6sende Stelle nicht erkennbar sein, werden abweichend zur obigen Darstellung im Prozess der Weiter-
leitung keine Abgabenachrichten und Nachrichten zur ungeklarten Zustandigkeit versendet.

Werden im Prozess der Weiterleitung fehlerhafte Nachrichten versendet, so ist der Leser oder Empfan-
ger einer fehlerhaften Nachricht berechtigt, die Nachricht zuriickzuweisen. Betrifft der Fehler die weiter-
geleitete Nachricht, ist die Fehlerklarung mit der den Prozess auslésenden Stelle durchzufihren (ent-
sprechend sind RTS-Nachrichten an die den Prozess auslésende Stelle zu adressieren). Betrifft der
Fehler die Weiterleitungs-, Abgabenachricht oder die Nachricht zur ungeklarten Zustandigkeit, ist die
Fehlerklarung mit der letzten weiterleitenden Stelle durchzufiihren (entsprechend sind RTS-Nachrichten
an diese Stelle zu adressieren).

4.3.1.1 Weiterleitung nach Versionswechseln der beteiligten XInneres-Fachmo-
dule

Erhalt eine Stelle eine Weiterleitungsnachricht, in der Inhalte einer nicht mehr aktuellen Fassung eines
XInneres-Fachmoduls weitergeleitet werden (d. h. das Kindelement wei t er gel ei t et eNachri cht
enthalt eine Nachricht in einer veralteten Fassung), so ist sie verpflichtet, diese Inhalte wahrend der
tblichen Ubergangsfrist des Xinneres-Fachmoduls empfangen und verarbeiten zu kénnen. Stellt sich
bei der Verarbeitung der Nachricht heraus, dass sie nicht fir die Verarbeitung zustandig ist, erfolgt einen
konventionelle Klarung mit der den Prozess auslosende Stelle.
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Erhalt eine Stelle eine Weiterleitungsnachricht in einer nicht mehr aktuellen Fassung des Xlnne-
res-Basismoduls, so ist sie verpflichtet, diese wahrend einer Ubergangsfrist von 7 Tagen empfangen
und verarbeiten zu kénnen. Stellt sich bei der Verarbeitung der weitergeleiteten Inhalte heraus, dass
diese Inhalte an eine zustandige Stelle weitergeleitet werden mussen, so ist dafir eine Weiterleitungs-
nachricht in der aktuell gultigen Fassung des Xlnneres-Basismoduls zu verwenden.

4.3.2 Hinweise zur Verwendung in den Xinneres-Fachmodulen

Aussagen zur Verbindlichkeit der Nutzung des Prozesses und der zugehodrigen Datenstrukturen sind
der Tabelle 1.2 auf Seite 3 zu entnehmen.

Ob und welche Nachrichten eines Xlnneres-Fachmoduls durch eine nicht zustédndige Behdrde weiter-
geleitet werden, ist durch das Xlnneres-Fachmodul zu entscheiden. Dort wo Nachrichten weitergeleitet
werden sollen, nimmt das XInneres-Fachmodul in den entsprechenden Prozessbeschreibungen Bezug
auf die Nachrichten der Weiterleitung aus dem Xlnneres-Basismodul. Fir die Nutzung der Nachrichten
muss nur sichergestellt sein, dass die an dem Prozess teilnehmenden Behorden den Dienst Wi t er -
| ei t ung im DVDV verzeichnen.

Die im Xlnneres-Basismodul enthaltenen Prozesse und Nachrichten zur Weiterleitung sind nicht fir die
Weiterleitung von Teilen einer Sammelnachricht oder fiir die Abbildung komplexer Arbeitsablaufe geeig-
net. Die Xlnneres-Fachmodule sollten also davon absehen, Nachrichten mit einer Vielzahl einzelner
Datensatze mit den Mitteln aus dem XInneres-Basismodul weiterzuleiten.

4.3.3 Datentypen fur die Weiterleitung

4.3.3.1 Basisnachricht fir Nachrichten zwischen Beho6rden
Typ: Nachri cht. @G Wi t erl ei t ung (abstrakt)

Dieser Typ realisiert die abstrakte Oberklasse fir alle Nachrichten im Kontext der Weiterleitung.

Abbildung 4.16. Nachricht.G2G.Weiterleitung

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Nachr i cht . @G (siehe Abschnitt 3.1.3 auf Seite 40).

KindelementKindelemente | Attribute von Nachri cht. @G Wi terl eitung
Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
produkt dat at ypeC 1 B.1 87
produkthersteller dat at ypeC 1 B.1 87
produktversion dat at ypeC 0.1 B.1 87
standard dat at ypeC 1 B.1 87
In diesem Element/Attribut ist nur Wert , XInneres-Weiterleitung® zulassig (fixed-Wert).
test dat at ypeC 0.1 B.1 87
version dat at ypeC 1 B.1 87
In diesem Element/Attribut ist nur Wert ,,67° zulassig (fixed-Wert).
nachrichtenkopfnachrichtenkopf. Nachri cht enkopf . &G Xl nner es 1 441 75
929
anschrift.leser Post al i schel nl andsanschrift 0.1 2.4.2 24
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KindelementKindelemente | Attribute von Nachri cht . @G Wi terl eitung

Kindelement / Attribut Typ Anz. |Ref. Seite
anschrift.autor Post al i schel nl andsanschri ft 1 2.4.2 24

4.3.3.2 WeiterleitendeStelle

Typ: Weiterl eitendeStelle

Dieser Datentyp enthalt Informationen zu einer Stelle, die eine Nachricht weitergeleitet hat.

Sollte eine Nachricht Gber mehrere Stellen weitergeleitet worden sein, kann anhand des Zeitpunktes der
Weiterleitung die Reihenfolge bestimmt werden.

Abbildung 4.17. WeiterleitendeStelle

Kindelemente von Wi terl eitendeStel | e

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
stelle Behoer de. Err ei chbar 1 3.1.10.3 |48

Angaben zur weiterleitenden Stelle

zeitpunkt xs: dat eTi e ‘1 ‘ ‘

Hier wird das Datum und die Zeit Gbermittelt, an dem die im Kindelement st el | e bezeichnete Stelle die Nachricht
weitergeleitet hat. Der hier Gbermittelte Zeitpunkt entspricht dabei dem er st el | ungszei t punkt der Weiterlei-
tungsnachricht, mit der die Stelle die Weiterleitung vorgenommen hat.

4.3.4 Die Nachrichten der Weiterleitung

4.3.4.1 Weiterleitungsnachricht

Nachricht; wei t er | ei t ung. wei t erl ei tung. 0030

Mit dieser Nachricht leitet eine nicht (mehr) zustandige Stelle eine Nachricht an die aus ihrer Sicht aktuell
zustandige Stelle weiter.

Rechtsgrundlagen:

« Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.18. weiterleitung.weiterleitung.0030

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachricht. QG Weiterl eitung (siehe
Abschnitt 4.3.3.1 auf Seite 72).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. wei terl ei t ung. 0030
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
weiterleitendeStelle WeiterleitendeStelle 1..n 4332 |73
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Kindelemente von wei t er | ei t ung. wei t erl ei t ung. 0030

Kindelement Typ ‘ Anz. ‘ Ref. ‘ Seite

In diesem Element wird die vollstandige Liste der Behdrden tUbermittelt, die im Laufe des Prozesses die fachliche
Nachricht weitergeleitet haben.

Diese Liste wird gebildet, indem die Behorde, die die Weiterleitungsnachricht erstellt, sich selbst an die (ggf. leere)
Liste derwei t er | ei t endeSt el | en anhangt.

ausloesendeStelle ‘Behoerde. Errei chbar ‘1 ‘3.1.10.3 ‘48

In diesem Element werden Informationen zu der den Prozess auslésenden Behorde Gibermittelt.

weitergeleiteteNachricht ‘xs: base64Bi nary ‘ 1 ‘ ‘

In diesem Element wird die unveranderte fachliche Nachricht Gbermittelt, wie sie von der den Prozess auslésenden
Behorde erstellt wurde.

weitergeleiteteNachrichtTyp ‘Code. Nachri chtentyp. Typ4 ‘1 ‘3.1.8 ‘45
In diesem Kindelement wird der Nachrichtentyp der weitergeleiteten Nachricht Gibermittelt.

bemerkungen ‘dat atypeC ‘0..1 ‘B.1 ‘87

In diesem Kindelement kénnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht Ubermittelt werden.

4.3.4.2 Abgabenachricht
Nachricht: wei t er | ei t ung. abgabe. 0031

Mit dieser Nachricht teilt die weiterleitende Stelle der den Prozess auslésenden Stelle mit, dass sie
die fachliche Nachricht einer aus ihrer Sicht zustandigen Stelle weitergeleitet hat. Die Weiterleitung der
fachlichen Nachricht erfolgt mit der Nachricht weiterleitung.weiterleitung.0030.

Rechtsgrundlagen:

* Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.19. weiterleitung.abgabe.0031

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachricht. QG Weiterl eitung (siehe
Abschnitt 4.3.3.1 auf Seite 72).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. abgabe. 0031

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite

zustaendigeStelle Behoer deBehoer deType 1 B.1 87

Hier werden Angaben zu der Behérde ibermittelt, an die die fachliche Nachricht weitergeleitet wurde.
weitergeleiteteNachricht ‘I denti fi kation. Nachricht. Typ4 ‘1 ‘3.1.7 ‘44

In diesem Kindelement wird die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifiziert.

weitergeleitetesEreignis ‘I dentifikation. Ereignis ‘0..1 ‘3.1.9 ‘46

In diesem Kindelement werden Angaben zur Identifizierung des Geschéaftsvorfalls ibermittelt, der den Prozess
ausgelost hat.

Das Kindelement ist nur dann zu befiillen, wenn die den Prozess ausldsende fachliche Nachricht identifizierende
Angaben zu dem Geschéftsvorfall enthalt.

bemerkungen dat at ypeC ‘0..1 ‘B.1 ‘87
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Kindelemente von wei t er | ei t ung. abgabe. 0031
Kindelement ‘Typ ‘Anz. ‘Ref. ‘Seite

In diesem Kindelement kénnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht Gbermittelt werden.

4.3.4.3 Nachricht bei ungeklarter Zustandigkeit

Nachricht: wei t er | ei t ung. ni cht zust aendi gkei t. 0032

Mit dieser Nachticht teilt die absendende Stelle der den Prozess auslosenden Stelle mit, dass sie flr
den Sachverhalt nicht zustandig ist und ihr die aktuell zustandige Stelle nicht bekannt ist.

Diese Nachricht ist in den Xlnneres-Fachmodulen nur in den Prozessen zu verwenden, in denen die
Weiterleitung von Nachrichten zugelassen ist.

Rechtsgrundlagen:

» Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Abbildung 4.20. weiterleitung.nichtzustaendigkeit.0032

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps Nachricht. QG Weiterl ei tung (siehe
Abschnitt 4.3.3.1 auf Seite 72).

Kindelemente von wei t er | ei t ung. ni cht zust aendi gkei t . 0032
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
weiterleitendeStelle WeiterleitendeStelle 0..n 4332 |73

In diesem Element werden Informationen zu den Behorden lbermittelt, die im Laufe des Prozesses die fachliche
Nachricht weitergeleitet haben.

Die Behdrde, die die Nachricht Gber die ungeklarte Zustandigkeit an die den Prozess ausldésende Behdrde erstellt,
ist nicht als weiterleitende Stelle zu Gibermitteln.

zustaendigkeit.ungeklaert.nachricht ‘I denti fi kation. Nachricht. Typ4 ‘1 ‘3.1.7 ‘44
In diesem Kindelement wird die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifiziert.

zustaendigkeit.ungeklaert.ereignis ‘I dentifikation. Ereignis ‘0..1 ‘3.1.9 ‘46

In diesem Kindelement werden Angaben zur Identifizierung des Geschéaftsvorfalls ibermittelt, der den Prozess
ausgeldst hat.

Das Kindelement ist nur dann zu befiillen, wenn die den Prozess auslésende fachliche Nachricht identifizierende
Angaben zu dem Geschéftsvorfall enthalt.

bemerkung dat at ypeC ‘0..1 ‘B.1 ‘87
In diesem Kindelement kdnnen Bemerkungen zu der weitergeleiteten Nachricht bermittelt werden.

4.4 Gemeinsame Datentypen der administrativen Nachrich-
ten

4.4.1 Nachrichtenkopf.G2G.XInneres
Typ: Nachri cht enkopf . @G Xl nner es
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Nachrichtenkopf fir Nachrichten des XInneres-Basismoduls zwischen Behérden und anderen (6ffentli-
chen) Stellen.

Abbildung 4.21. Nachrichtenkopf.G2G.XInneres

Dieser Typ ist eine Einschrankung des Basistyps Nachri cht enkopf . GG (siehe Abschnitt 3.1.5 auf
Seite 42).

Kindelemente von Nachri cht enkopf . @G Xl nner es
Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
identifikation.nachricht Identifikation.Nachricht. Xl nneres |1 442 76
leser BehoerdeBehoer deType 1 B.1 87
autor Behoer de. Err ei chbar 1 3.1.10.3 |48

4.4.2 ldentifikation.Nachricht.XInneres

Typ: 1 denti fi kation. Nachricht. Xl nneres
Dieser Typ enthalt die fir die Identifikation einer Nachricht des XInneres-Basismoduls erforderlichen
Informationen.

Abbildung 4.22. Identifikation.Nachricht.XInneres

Dieser Typ ist eine Einschréankung des Basistyps
tdentifikationNachrichtldentifikation. Nachricht Type (siehe Abschnitt B.1 auf Sei-
te 87).

Kindelemente von | dent i fi kati on. Nachri cht. Xl nneres

Kindelement Typ Anz. |Ref. Seite
nachrichtenUUID uul D 1 B.1 87
Dor T - = steineEi " Basi : v —

Die-Werte mtissen-dem-Muster-'[0-9a-fA-F|{8}-[0-9a-fA-F[{4}-[0-Oa-fA-F{4}-[0-9a-fA-F{4}-[0-9a-fA-FI{12}entspre-
chen:

nachrichtentyp ‘ Code. Nachri chtentyp ‘ 1 ‘4.4.3 ‘76

Die eindeutige Identifizierungsnummer fiir den Typ der Nachricht aus dem Xinneres-Basismodul .

erstellungszeitpunkt ‘xs: dat eTi ne ‘ 1 ‘ ‘

4.4.3 Code.Nachrichtentyp

Codelisten

-beschreibung | Die Liste von eindeutigen Bezeichner fiir Nachrichtentypen im Xinneres-Basismodul.

-nutzung Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 85
-kennung urn:de:xinneres:codeliste:nachrichtentyp
-version 4
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4.5 Versionshistorie

4.5.1 Version Xinneres-Basismodul 11

Ersetzung der DIN SPEC 91379 durch die Norm DIN 91379 (CR 2022-14)

An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp C der DIN SPEC 91379
genutzt wurde, wird nun der Datentyp C der Norm DIN 91379 genutzt, welche die genannte DIN
SPEC ablost. In der Codeliste ,Fehlercodes in XInneres® wurde die Beschreibung des Codes S030
auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umgestellt. In der Einleitung wurden die ,Regelungen zur
Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)* auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umge-
stellt. Im Kapitel ,Die Rickweisung von Nachrichten* wurde Prifschritt 4) auf den Datentyp C der
Norm DIN 91379 umgestellt.

4.5.2 Version XInneres-Basismodul 10

Nutzung des aktuellen KoSIT-Zubehors (CR 2021-03)
Das KoSIT-Zubehor wurde in der Version 1.25.0 in das Basismodul iibernommen.

An allen Stellen wurden die bisher handgeschriebenen Namen von Datentypen, Nummern von
Nachrichten und Elementpfade durch automatisiert validierbare ersetzt. Damit wird die Bewahrung
der Konsistenz des Spezifikationsdokuments bei seiner Pflege erleichtert.

Bei der Umsetzung wurde festgestellt, dass in der Beschreibung des Elements nachricht des Typs
Rueckwei sung. Tenpl at e auf das Element begr uendung verwiesen wurde, welches tatsachlich
gr und heil’t. Der Fehler wurde korrigiert. Analog wurden die Beschreibungstexte der Elemente im
Datentyp Post al i schel nl andsanschri ft. Gebaeudeanschri ft hinsichtlich ihrer Gro3- und
Kleinschreibung korrigiert.

4.5.3 Version XInneres-Basismodul 9

Verbot von Whitespace als alleiniger Inhalt eines Elements (CR 2016-63)
Der Abschnitt ,Regelungen zur Ubermittlung von Pflichtelementen (Verbindlich)* wurde in Kapitel 1
.Einleitung” aufgenommen. Abschnitt 4.1.2 ,Ablauf der Prifung einer Nachricht® wurde im Bereich
.Prufschritt 4) Spezifikationskonformitat-Basismodul® um eine Prifung zu leeren Pflichtelementen
erganzt. In die Codeliste ,Fehlercodes in XInneres® wurde der Code S030 aufgenommen.
Korrektur der Version der Codeliste ,,Nachrichtentypen in XInneres“ (CR 2019-09)
Die Version der Codeliste ,Nachrichtentypen in Xinneres” wurde auf 4 erhoht, da sie zur Version
6 des Basismoduls, in der die Nachrichtentypen 0020 und 0021 erganzt wurden, falschlicherweise
nicht erhdht wurde. In diesem Zuge wurde ebenso die Version im Attribut | i st Ver si onl D des
Code-Datentyps Code. Nachri cht ent yp aktualisiert.

Umsetzung der DIN-Spec 91379 (CR 2019-15)
An allen Stellen, an denen im Xlnneres-Basismodul bisher der Datentyp String.Latin genutzt wurde,
wird nun der Datentyp C genutzt. Der Datentyp C wurde fir alle normativen Schriftzeichen der DIN
SPEC entworfen. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung ,Alle nach
DIN SPEC 91379 normativen Schriftzeichen®.

Umstellung auf XOV 2.3 und Codelisten-Handbuch 1.1 (CR 2020-06)
Das XOV-Profil 1.7.1, das KoSIT-Zubehér 1.20.0 und die XOV-Bibliothek 2020-08-31 wurden in das
Basismodul ibernommen. Das Basismodul wurde auf die neue Codelisten-Methodik umgestellt, die
mit XOV 2.2 eingefiihrt und mit XOV 2.3 weiterentwickelt wurde.

Die Anderungen an den Schema-Dateien beschranken sich auf die generelle Dokumentation und
die Metadaten zu Codelisten.
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Gemal den Vorgaben des XOV-Regelwerks wurden die Metadaten zu Codelisten unverandert aus
dem XRepository ibernommen. Xinneres spezifische Dokumentation wurde als Dokumentation der
Code-Datentypen ibernommen.

Die Versionen und Namensraume der betroffenen Schema-Dateien wurden aktualisiert.

Mit der Umstellung auf das KoSIT-Zubehér 1.20.0 wurden in den Beschreibungstexten der WSDL-
Dateien die Namensraumspréfixe in den Nachrichtenlisten entfernt. Darlber hinaus wird fir Code-
listen, die Uber Code-Typ 3 genutzt werden, zukinftig nur noch die jeweilige Codelisten-Kennung
(mit einem Link auf die Codeliste im XRepository) abgebildet. Die weiteren Metadaten kdnnen in
ihrem aktuellen Stand dem XRepository enthommen werden.

Dokumentation Autoren, Leser und Rechtsgrundlagen fiir alle Nachrichten (CR 2020-09)
Fir jede im Basismodul spezifizierte Nachricht wurden die folgenden Metadaten hinzugefiigt:

¢ Autor: Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im XInneres-Verbund
¢ Leser: Grundsatzlich alle Kommunikationteilnehmer im Xlnneres-Verbund
* Rechtsgrundlagen: Unterschiedliche bundesrechtliche und landesrechtliche Regelungen

Die Rechtsgrundlagen jeder Nachricht werden im Spezifikationsdokument aufgefuhrt.

4.5.4 Version Xlnneres-Basismodul 7

Ubernahme des neuen KoSIT-Zubehérs
Das KoSIT-Zubehdr 1.14.2 wurde in das Basismodul mit den folgenden Auswirkungen tbernommen:

* In den Abschnitten zu Code-Datentypen wurden die Tabellen redaktionell iberarbeitet. Die Inhalte
bleiben unverandert.

» Die SVG-Abbildungen wurden aufgrund Wechsel des technischen Frameworks hinsichtlich ihres
Layouts Uberarbeitet.

* Der Anhang ,Verwendete Schllsseltabellen® wurde Uberfuhrt in den Abschnitt ,Codelisten®, der
eine Ubersichtstabelle beinhaltet sowie Angaben zu den Metadaten der Codelisten. In diesem
Rahmen wurden die Namen und Herausgebernamen der Codelisten im Basismodul an die tat-
sachlichen von den Herausgebern vergebenen Namen angepasst.

4.5.5 Version Xlnneres-Basismodul 6.1

Umbenennung Begriff Sachverhalt (CR 2/2018)
Der im Kapitel ,Quittung von Sachverhalten® definierte Begriff ,Sachverhalt* wurde durch den inhalt-
lich gleichen Begriff ,Quittungsrelevanter Sachverhalt® ersetzt. Die Definition des Begriffs wurde
diesbeziglich redaktionell Gberarbeitet. Hierdurch wird sichergestellt, dass die nutzenden Fachmo-
dule einen eindeutigen Begriff nutzen konnen. Der Begriff wird in der Dokumentation der Nachrich-
ten, Datentypen und deren Kindelemente eingesetzt.

Einsatz Code-Typ 1 zur Einbindung Codeliste Sachverhalt in Quittung (CR 13/2018)
Die Codeliste ,,Quittungsrelevanter Sachverhalt* wird mittels des Code-Typs 1 in die Quittungs- und
Erinnerungsnachricht eingebunden. Damit wird die bisherige Einbindung mittels Code-Typ 4 aufge-
hoben.

In diesem Zuge wurde der Code-Datentyp Code. Qui t t ung. Sachver hal t auf Code-Typ 1 umge-
stellt, seine Dokumentation entsprechend aktualisiert und sein Name an den Namen der Codeliste
angepasst. In Abschnitt ,Ubersicht (ber den Ablauf‘ wurde die Aussage entfernt, dass die Fachmo-
dule eine Codeliste zu quittungsrelevanten Sachverhalten bestimmen mussen. In der Dokumenta-
tion des Elements sachver hal t im Datentyp Qui t t ung wurde eine analoge Aussage entfernt.
Korrektur der Dokumentation des Elements erinnerungsstufe in Nachricht 0021 (CR 14/2018)

In der Dokumentation des Elements er i nner ungsst uf e der Nachricht 0021 wurde die inkonsis-
tente Aussage, dass mit dem Wert ,1“ begonnen wird und die ,Anzahl der bisher Ubermittelten Erin-
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nerungsnachrichten® zu Gbermitteln ist, korrigiert. Es ist die Anzahl der Gbermittelten Erinnerungs-
nachrichten, einschliel3lich der aktuell Gbermittelten Nachricht, zu Gbermitteln.

4.5.6 Version XInneres-Basismodul 6

Quittung von Sachverhalten (CR 15/2016)
Die Prozessbeschreibungen, Nachrichten und Datentypen fir die Quittung von Sachverhalten wur-
den in XInneres-Basismodul 6 eingefiihrt.

Original Nachricht in der Riickweisung (CR 12/2016)
Das Element i dNachri cht wurde innerhalb des Typs Rueckwei sung. Tenpl at e. Asynchr on
als optional deklariert. Die Dokumentation des Elements wurde um Vorgaben zur Ubermittlung
erweitert.

4.5.7 Version Xlnneres 5

Falsche Versionsangaben in den Nachrichtenkodpfen fiir Weiterleitung und Riickmeldung (CR
16/2016)
Die Versionsangaben in den Kindelementen ver si on fir die Nachrichten der Weiterleitung und der
Ruckweisung wurden korrigiert.

Diese Anderungen flhrten zu Version 2 des Moduls xi nner es- r ueckwei sung. xsd.

Bemerkungsfeld in den Weiterleitungsnachrichten (CR 14/2015)
In die Nachricht 0030 wurde das Kindelement wei t er gel ei t et eNachri cht Typ aufgenommen,
in dem der Nachrichtentyp der weitergeleiteten Nachricht Gbermittelt wird.

In die Nachrichten 0030, 0031 und 0032 wurde ein Bemerkungsfeld aufgenommen.

Es wurde klargestellt, dass die Weiterleitungsnachrichten nicht fir die Weiterleitung von Teilen von
Sammelnachrichten oder fiir die Abbildung komplexerer Arbeitsablaufe geeignet sind.

Diese Anderungen filhrten zu Version 3 des Moduls xi nner es-wei t er | ei t ung. xsd.

Nachrichtentyp als Typ 4 Code (CR 8/2015)
Fir die Referenzierung von Nachrichten aus den Fachstandards wird in der Rickweisung und der
Weiterleitung nun ein Typ-4 Codedatentyp verwendet.

4.5.8 Version XIlnneres 4

Die Riickweisung von Nachrichten (CR 5/2012 und 3/2015)
Die Prozessbeschreibungen, Nachrichten und Datentypen fir das Zurtickweisen von Nachrichten
wurden in XInneres 4 eingefihrt.

Weiterleitung nach Versionswechseln (CR 1/2014)
In Kapitel 4.3 wurden Regelungen zur Weiterleitung von Nachrichten nach einem Versionswechsel
der beteiligten Standards aufgenommen.

4.5.9 Version Xlnneres 3

Weiterleitung von Nachrichten (CR 12/2012)
Die Prozessbeschreibungen, Nachrichten und Datentypen fiir die Weiterleitung von Nachrichten
wurden in XInneres 3 eingeflhrt.
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A Codelisten

In diesem Abschnitt sind die im Basismodul verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgefihrt.

A.1 Ubersicht Codelisten (Typ 3)

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Kennung
Die Kennungen aller im Basismodul Uber einen Code-Typ 3 genutzten Codelisten in alphabetischer
Reihenfolge.1

Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code—Datentypen.1

Die Kennungen stellen Links zur jeweiligen Codeliste im XRepository dar. Die Namen der Code-Daten-
typen stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Kennung Code-Datentyp(en)
urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags Code.GemeindeVZ.AmtlicherGemeindeschlues-
sel

urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat Code.Zielstaat

urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.-behoerdenschluessel- | Code.DVDV.Behoerdenschluessel
urn:de:xoev.codeliste:erreichbarkeit

urn:xoev-de:bund:bmi:bit:codeliste:dvdv.praefixde:kosit:code- |Code.Praefix
liste:verzeichnisdienst

urn:xoev-de:xinneres:codeliste:geschlecht Code.Geschlecht

A.2 Ubersicht Codelistenversionen (Typ 1 und 2)

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste
Alle im Basismodul genutzten Codelistenversionen in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens
einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 2).2

'Sofern in der Spalte ,Code-Datentyp(en)” kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass das Basismodul die jeweilige Codeliste
verwendet und dokumentieren méchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Basismodul spezifiziert.
2Sofern in der Spalte ,Code-Datentyp(en)” kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass das Basismodul die jeweilige Codeliste
verwendet und dokumentieren méchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Basismodul spezifiziert.
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Version
Die Version der Codeliste.
Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.2

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten
dar.

Codeliste Version |Code-Datentyp(en)

Erreichbarkeit 1 Code.Erreichbarkeit

Fehlercodes in XInneres 3 Code.Fehlercode.XInneres
Nachrichtentypen in Xlnneres 4 Code.Nachrichtentyp
Quittungsrelevanter Sachverhalt 1 Code.QuittungsrelevanterSachverhalt

A.3 Detalils

E-Mail
TelefonFestnetz
Telefon-mobil

Fax
Instant-Messenger

Pager
07 Sonstiges
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A.3.2 Fehlercodes in XIlnneres

Diese Tabelle fuhrt mdgliche Griinde fur eine Ricksendung einer Nachricht an den Absender auf. Mit
dem Prafix des jeweiligen Schlissels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (for-
males Problem mit XML), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).

A.3.2.1 Metadaten

Metadatenelement | Wert

Name (lang) Fehlercodes in XInneres

Name (kurz) Fehlercodes in XInneres

Kennung urn:de:xinneres:codeliste:fehlercodes

Herausgeber Koordinierungsstelle fir IT-Standards (KoSIT)

Version 3

Anderungen zur| Die Beschreibung des Codes S030 wurde auf den Datentyp C der Norm DIN 91379 umge-

Vorversion stellt.

Giltigkeit ab 2023-11-01

A.3.2.2 Daten

key (key) name (name)

S001 Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht ist nicht UTF-8 codiert.

S010 Nicht spezifikationskonform: Ungultige Schlisseltabelle.

S011 Nicht spezifikationskonform: Unglltiger Schlissel in einer Schlisseltabelle.

S020 Nicht spezifikationskonform: Fehlerhafte Einzelfalle

S030 Nicht spezifikationskonform: In der Nachricht ist mindestens ein mandatorisches Kindelement
des Typs din91379:datatypeC leer (d. h. mit einer Zeichenkette der Lange 0) enthalten, firr das
keine Ausnahmeregelung seitens des Fachmoduls besteht.

S100 Nicht spezifikationskonform: Rickweisung aufgrund erneuter Lieferung eines bereits erfolg-
reich verarbeiteten Datensatzes

S999 Nicht spezifikationskonform aus anderen Griinden.

TOO0O Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.

TOO1 Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.

T002 Das Zertifikat des Absenders ist nicht gultig.

TO03 Das Zertifikat des Absenders fehlt.

TO10 Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.

TO11 Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gultig (Integritat verletzt).

T020 Die Inhaltsdaten kdnnen von dem Empfénger nicht dechiffriert werden.

TO70 Der Absender ist zur Inanspruchnahme dieses Dienstes nicht berechtigt.

TO80 Die Nachricht ist dem falschen Empfénger / Leser zugestellt worden, d. h. im Nachrichtenkopf
ist eine abweichende Empfangerbehoérde eingetragen (Irrlaufer).

T099 Sonstiger Verstol gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profils

V000 Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angege-
ben wird, vom Empfanger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder
nicht mehr bereit).

X000 Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.
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key (key)

name (name)

X001

Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version
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A.3.3 Nachrichtentypen in Xlnneres

Die Liste von eindeutigen Bezeichner flir Nachrichtentypen im Xinneres-Basismodul.

A.3.3.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Nachrichtentypen in Xlnneres

Name (kurz) Nachrichtentypen in Xlnneres

Kennung urn:de:xinneres:codeliste:nachrichtentyp
Herausgeber Koordinierungsstelle fir IT-Standards (KoSIT)
Version 4

A.3.3.2 Daten

key (key) name (name)

0010 rueckweisung.asynchron.0010

0020 quittungVonSachverhalten.quittung.0020
0021 quittungVonSachverhalten.erinnerung.0021
0030 weiterleitung.weiterleitung.0030

0031 weiterleitung.abgabe.0031

0032 weiterleitung.nichtzustaendigkeit.0032
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A.3.4 Quittungsrelevanter Sachverhalt

Diese Codeliste umfasst die quittungsrelevanten Sachverhalte fir Xinneres.

A.3.4.1 Metadaten

Metadatenelement |Wert

Name (lang) Quittungsrelevanter Sachverhalt

Name (kurz) Quittungsrelevanter Sachverhalt

Kennung urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt
Herausgeber Koordinierungsstelle fir IT-Standards (KoSIT)

Version 1

Gultigkeit ab 2019-05-01

A.3.4.2 Daten

code (Code) beschreibung (Beschreibung)

1 Auskunftssperren zum Datensatz fachlich verarbeitet

2 IdNr im Melderegister gespeichert

3 Abmeldung oder Loschung durch das BZSt fachlich verarbeitet
4 Akte ibernommen
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B Eingebundene externe
Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XOV-Websei-
ten (siehe http://www.xoev.de/de/produkte) oder im XRepository (siehe http://www.xrepository.de) ver-
offentlicht:

B.1 XBib

XOEV-Bibliothek; Fassung 2022-16-1412-15
Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

» BehoerdeType

* Code

» Code.VerzeichnisdienstType
* Identifikation.NachrichtType
» KommunikationType

» Nachricht. G2GType

» Nachrichtenkopf.G2GType

» UUID

» datatypeC
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C OSCI-Transport-Profil fur
das Xlnneres-Basismodul

Far den sicheren Transport von Nachrichten wurde durch die OSCI Leitstelle (heute KoSIT) der Stan-
dard OSCI-Transport entwickelt. OSCI-Transport ist der am 6. Juni 2002 vom Kooperationsausschuss
ADV Bund/Lander/Kommunaler Bereich herausgegebene Standard fir ein Datenibermittiungsprotokoll,
welches eine sichere Datenlbermittlung sowohl iber 6ffentliche Netze (zum Beispiel das Internet), als
auch Uber verwaltungseigene Kommunikationsnetze erlaubt.

Der Standard OSCI-Transport ist beim Bundesverwaltungsamt, Barbarastr. 1, 50735 KdIn zu beziehen
und ist bei dem Bundesarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, niedergelegt und jedermann zugang-
lich.

Da OSCI-Transport als generische Infrastrukturkomponente entworfen und dahber hochgradig konfi-
gurierbar ist, wird in diesem Abschnitt die Konfiguration von OSCI-Transport firr die Verwendung im
XInneres-Basismodul beschrieben.

GroBe Teile dieser Konfiguration von OSCI-Transport fir die Verwendung im XInneres-Basismodul wer-
den in automatisiert auswertbarer Form in WSDL-Dateien spezifiziert. Diese WSDL-Dateien werden den
an der Kommunikation beteiligten Stellen Gber das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV)
zur Verfugung stellt.

Tabelle C.1. Grundlegende Festlegungen fiir die Dateniibermittlung im Kontext des Xilnneres-
Basismoduls

Nr. Mechanismus Regelung

1 Nutzung von Zertifikaten Bei jeglicher, auf OSCI-Transport basierenden Datenlbermittlung im
Kontext des Xlnneres-Basismoduls miissen alle beteiligten Kommuni-
kationspartner Zertifikate nutzen, die von der PCA-1-Verwaltung her-
ausgegebenen worden und zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gultig —
also speziell nicht abgelaufen und nicht gesperrt — sind®.

2 Bezug von Daten aus dem DVDV |Die an der Dateniibermittlung im Kontext des Xinneres-Basismoduls
beteiligten Stellen miissen gewahrleisten, dass fiir alle DVDV-unter-
stiitzten Dienste die fir eine Dateniibermittlung benétigten, techni-
schen Kommunikationsparameter unmittelbar aus dem Deutschen
Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) entstammen.

3 OSClI-Transport Es ist OSCl-Transport in der Version 1.2 zu nutzen.

#Néahere Informationen sind im Internet erhaltlich unter https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitere Themen/VerwaltungsPKIVP-
Kl/verwaltungspkivpki_node.html

C.1 Weiterleitung von Nachrichten

Weiterleitung von Nachrichten wird im Kontext des Xinneres-Basismoduls mit Nachrichten aus dem
Nummernkreis 003X realisiert.
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Fur alle Nachrichten dieses Nummernkreises gilt, dass Datenubertragungen zwischen den beteiligten
Stellen unmittelbar oder tiber Vermittlungsstellen erfolgen. Es handelt sich also um einen Geschaftsvor-
fall mit geschlossener Benutzergruppe, der eine Authentisierung erforderlich macht.

Des weiteren wird flir Nachrichten dieses Nummernkreises verbindlich festgelegt:

Tabelle C.2. Festlegungen fiir die Weiterleitung von Nachrichten

Nr. Mechanismus Regelung

1 Signatur der Inhaltsdaten Die Inhaltsdaten miissen signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist
ausschlieBlich SHA-256 zu verwenden.

Das Signaturzertifikat muss von der PCA-1-Verwaltung ausgestellt
und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gultig sein.

Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die
Inhaltsdaten erstellt. Vermittlungsstellen dirfen im Auftrag ihrer Man-
danten die Ubermittiung vornehmen. In diesen Fillen ist es ausrei-
chend, dass die Signatur der Vermittlungsstelle verwendet wird. Es
bedarf in diesen Féllen keiner weiteren Signatur der Organisations-
einheit, welche die Inhaltsdaten erstellt hat.

2 Verschlusselung der Inhaltsdaten |Die Inhaltsdaten der Nachricht miissen verschlisselt werden.

Der hierzu zu verwendende 6ffentliche Schllssel der Organisations-
einheit, welche die Inhaltsdaten entschllisseln soll, ist dem im DVDV
hinterlegten Zertifikat der PCA-1-Verwaltung zu entnehmen.

Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht giiltig, dann darf
keine Dateniibermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der
Dateniibermittlung nicht gewahrleistet werden kann.

3 Signatur der Nutzungsdaten Die Nutzungsdaten kénnen signiert werden
Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates gelten die Regelungen der
Nummer 1 entsprechend.

4 Verschlusselung der Nutzungsda- |Die Nutzungsdaten mussen verschlisselt werden.

ten Hinsichtlich des zu nutzenden 6ffentlichen Schllssels gelten die
Regelungen der Nummer 2 entsprechend.

5 Kommunikationsszenario Jeder Diensteanbieter muss alle hier relevanten Operationen eines
Dienstes one-way-active im Sinne von [OSCI-Transport 2002] anbie-
ten.

6 Technische Ubertragung auf Jeder Diensteanbieter muss fiir alle hier relevanten Dienste das Pro-

Netzebene tokoll ,http* unterstitzen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 ver-
wendet werden.

7 Transportstruktur Jede Nachricht des Xlnneres-Basismoduls aus dem Bereich der Wei-
terleitung muss als einziger Inhalt (Content) innerhalb eines Inhalts-
datencontainers tbertragen werden. Die Nachricht darf nicht als
Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer
versandt werden.
Dieser Xlnneres-Basismodul-Container muss zur einfacheren Identi-
fizierung eine definierte Ref . - | D mit dem Text ,XINNERES_DATA®
besitzen.
Weitere Container sind nicht zulassig.

8 Verschlusselungsalgorithmus Fir die Verschlusselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist aus-

schlief3lich der Algorithmus AES256-GCM zu verwenden
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C.2 Ruckweisung von Nachrichten

Die asynchrone Ruckweisung von Nachrichten wird im Xinneres-Basismodul mit der Nachricht 0010
realisiert. Fir die Ubermittlung der Nachricht 0010 gelten die Bestimmungen gemaR Tabelle C.2 auf
Seite 90.

C.3 Quittung von Sachverhalten

Die asynchrone Quittung von Sachverhalten wird im Xlnneres-Basismodul mit den Nachrichten aus dem
Nummernkreis 002X realisiert. Fiir die Ubermittlung der Nachrichten aus dem Nummernkreis 002X gel-
ten die Bestimmungen gemal Tabelle C.2 auf Seite 90.

C.4 Versionshistorie

C.4.1 Version Xlnneres-Basismodul 11

Konkretisierung des OSCI-Transportprofils im Bereich ,,Verschliusselung“ (CR 2022-03)
In der Tabelle C.2. ,Festlegungen fur die Weiterleitung von Nachrichten® wurde der Verschllsse-
lungsalgorithmus konkretisiert.
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D DVDV-unterstutzte Dienste
und WSDL-Vorlagedateien

Im Rahmen des Xlnneres-Basismoduls werden die folgenden WSDL-Vorlagedateien bereitgestellt und
die entsprechenden Dienste beim DVDV beantragt.

D.1 WSDL-Vorlagedateien fiir das Release 1125.11

Namespace und URI: htt p: / / ww. osci . de/ xi nner es/ qui tt ung/ 4/ xi nneresqui tt ungv45/ xi nne-
resquittungvs. wsdl

WSDL Vorlagedatei Leistungserbringer Nachrichten
xi-nneresqui-ttungv4xi nneresqui t t upAies. Quittung von Sachverhalten
wsdl

+ 0020

+ 0021

Namespace und URI: ht t p: / / ww. osci . de/ xi nner es/ r ueckwei sung/ 5/ xi nneresrueckwei -
sungv56/ xi nner esr ueckwei sungv6. wsdl

WSDL Vorlagedatei Leistungserbringer Nachrichten
xi-nneresrueckwei- sungvbxi nner esr upAllenei sungve. Ruckweisung von Nachrichten
wsdl

+ 0010

Namespace und URI: htt p: / / ww. osci . de/ xi nner es/ wei t erl ei t ung/ 6/ xi-nnereswei-terlei-
tungv67/ xi nnereswei terl ei tungv7. wsdl

WSDL Vorlagedatei Leistungserbringer Nachrichten
xi-nnereswei-terlei-tungvexi nner esweAlteer | ei t ungv7. Weiterleitung von Nachrichten
wsdl

+ 0030

+ 0031

» 0032
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E Versionshistorie

Diese folgende Tabelle stellt fiir jede Version des Xlnneres-Basismoduls dar, in welchen Bereichen des
XInneres-Basismoduls Anderungen durchgefiihrt wurden. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Anderun-

gen findet sich in den betroffenen Kapitels

Version

Verdanderungen gegeniiber der vorherigen Fassung

Xlnneres-Basis-
modul 11

Gegeniber XInneres-Basismodul 10 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenom-
men:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.1 auf Seite 11)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen“ (Abschnitt 2.10.1 auf Seite 33)

+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen® (Abschnitt 3.2.1 auf Seite 51)

+ Anderungen im Kapitel ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.1 auf Seite 77)

+ Anderungen im Anhang ,0SCl-Transport-Profil fiir das XInneres-Basismodul * (Abschnitt C.
4.1 auf Seite 91)

Xlnneres-Basis-
modul 10

Gegenuber XInneres-Basismodul 9 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenom-
men:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.2 auf Seite 11)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen“ (Abschnitt 2.10.2 auf Seite 33)

+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen” (Abschnitt 3.2.2 auf Seite 52)

+ Anderungen im Kapitel ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.2 auf Seite 77)

Xlnneres-Basis-
modul 9

Gegeniber Xlnneres-Basismodul 8 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenom-
men:

» Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.3 auf Seite 12)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen” (Abschnitt 2.10.3 auf Seite 34)

+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen® (Abschnitt 3.2.3 auf Seite 52)

+ Anderungen im Kapitel ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.3 auf Seite 77)

Xlnneres-Basis-
modul 8

Gegeniber Xlnneres-Basismodul 7 wurden in folgenden Bereichen Verédnderungen vorgenom-
men:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.4 auf Seite 13)
+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen® (Abschnitt 2.10.4 auf Seite 35)

Xlnneres-Basis-
modul 7

Gegenliber XInneres-Basismodul 6.1 wurden in folgenden Bereichen Verédnderungen vorgenom-
men:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.5 auf Seite 13)
+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen* (Abschnitt 2.10.5 auf Seite 35)
+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen” (Abschnitt 3.2.4 auf Seite 52)
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Version Veranderungen gegeniiber der vorherigen Fassung
» Anderungen im Kapitel ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.4 auf Seite 78)

XInneres-Basis- | Gegenliber XInneres-Basismodul 6 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenom-
modul 6.1 men:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.6 auf Seite 13)
+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen” (Abschnitt 2.10.6 auf Seite 35)
+ Anderungen im Kapitel ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.5 auf Seite 78)

XlInneres-Basis- | Gegeniiber XInneres 5 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenommen:

modul 6 .
* Anderungen im Kapitel ,Einleitung® (Abschnitt 1.10.7 auf Seite 13)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen* (Abschnitt 2.10.7 auf Seite 36)
+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen” (Abschnitt 3.2.5 auf Seite 53)
» Aufnahme des Kapitels ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.6 auf Seite 79)

Xlnneres 5 Gegenuber Xlnneres 4 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenommen:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung“ (Abschnitt 1.10.8 auf Seite 14)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen” (Abschnitt 2.10.8 auf Seite 36)

+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen® (Abschnitt 3.2.6 auf Seite 53)

+ Aufnahme des Kapitels ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5.7 auf Seite 79)

XInneres 4 Gegenuber Xlnneres 3 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenommen:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung” (Abschnitt 1.10.9 auf Seite 14)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen“ (Abschnitt 2.10.9 auf Seite 36)

+ Anderungen im Kapitel ,Technische Datentypen® (Abschnitt 3.2.7 auf Seite 53)

+ Aufnahme des Kapitels ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5 auf Seite 77)
+ Anderungen im Anhang ,Verwendete Schliisseltabellen*

Xlnneres 3 Gegenuber Xlnneres 2 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenommen:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung (Abschnitt 1.10.10 auf Seite 14)

+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen* (Abschnitt 2.10.10 auf Seite 36)

« Aufnahme des Kapitels ,Technische Datentypen® (Abschnitt 3.2.8 auf Seite 53)

+ Aufnahme des Kapitels ,Administrative Nachrichten “ (Abschnitt 4.5 auf Seite 77)
+ Anderungen im Anhang ,Verwendete Schliisseltabellen®

Xlnneres 2 Gegeniiber Xlnneres 1.0.0 wurden in folgenden Bereichen Veranderungen vorgenommen:

+ Anderungen im Kapitel ,Einleitung* (Abschnitt 1.10.11 auf Seite 14)
+ Anderungen im Kapitel ,Fachliche Datentypen* (Abschnitt 2.10.11 auf Seite 37)
+ Anderungen im Anhang ,Verwendete Schliisseltabellen®
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